
 

Produktbilder  

Kurzbeschreibung Die flache Wandsäule ist aus Aluminium und kann halbhoch oder raumhoch montiert werden und dient nur der Leitungsführung. 

Sie kann Aufputz oder auch flächenbündig in die Wände montiert werden. Die flache Wandsäule besteht aus einem Grundprofil 

und es können die gleichen Deckelblenden benutzt werden mit den Oberflächen Alu-natur und Edelstahl-Optik. Die Wandsäule 

flach bietet die Möglichkeit die Schattenfuge mit den AmbienTrack LED-Bändern zu hinterleuchten sowie AmbienTrack LED 

Strahler einzubauen. 

Bestellpositionen �x�� Grundprofil 

  

�x�� Blende 

�x�� Komplett-Set (900,,) 

Produktzeichnung  

 

 

 

Profillängen �x�� 500mm 

�x�� 900mm 

�x�� 500mm 

�x�� 900mm 

�x�� 2500mm 

Material / Farben / 
Oberflächen 

�x�� Aluminium natureloxiert E6EV1 Aluminium natureloxiert E6EV1 

Aluminium mit Edelstahloptik 

Besonderheiten �x�� Grundprofil 500 besitzt rückseitige 

Aussparung zur direkten Montage über UP-

Steckdosen   

Blende mit unterschiedlichen Lochungen 

 

 

 

Anwendungsmöglichkeiten �x�� Säule raumhoch 

�x�� Säule halbhoch (mit Endplatte) 

�x�� Deckenkanal 

�x�� Leitungsführungskanal 

 

A M B I E N T R A C K  W A N D S Ä U L E  F L A C H 

135 

 

22

131
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Montagearten (Skizze) Aufputz:                                                                                 Inputz: 
         

Montagehinweise �x�� 2 Reihen Bohrlöcher (5mm) auf der Profilrückseite (Wandanlageflächen); Lochabstand: 400mm. 

�x�� Aufputzmontage durch Schrauben (Dübel entsprechend Wandaufbau) 

Zubehör �x�� Kupplungsstift  

 

�x�� Erdungsset  

(nur in Ausnahmefällen benötigt): 

 

 

�x�� Lichtbausteine siehe Extraseite 

 

�x�� Endplatte (inkl. Montagewinkel): 

Produktvorteile  
Wandsäule flach 

�x�� Design-Kabelkanal! 

�x�� Möglichkeit zur flächenbündigen Inputzmontage (Spaltüberdeckung durch seitliche Profilabkantung; direkte 

Montage auf die Rohwand – keine Wandaussparung notwendig)    

�x�� Schattenfuge erzeugt schwebenden Eindruck bei Aufputzmontage 

�x�� Keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche 

�x�� Schraubenlose Clipsmontage der Blende 

�x�� Komplette Überdeckung des Grundprofils durch die Blende (keine Längsfuge) 

�x�� Option für indirekte LED Beleuchtung (Lichtlinien) 

�x�� Gleiche Aufbauhöhe wie Sockelleiste 

Artikelübersicht 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Blenden und Lichtbausteine siehe Extraseite 

 

A M B I E N T R A C K  W A N D S Ä U L E  F L A C H

Wand / Mauerwerk 

Gips / Putz Gips / Putz 

Acryl 

Wand / Mauerwerk 

 
 Wandsäule flach | Grundprofile       

Art.-Nr Bezeichnung VPE UVP HEK 

0010414005 WS-UT21 Grundprofil flach ALU; 500mm 1 Stk 48,00 24,00 

0010414009 WS-UT21 Grundprofil flach ALU; 900mm 1 Stk 60,00 30,00 

0010414005001  WS-UT21 Grundprofil flach mit Ausschnitt ALU; 500mm 1 Stk 57,00 28,50 

          

Wandsäule flach (Set)       

Art.-Nr Bezeichnung VPE UVP HEK 

00108140091 WS-21 flach Set WS-OT56 + WS-UT21; ALU; 900mm 1 Set 86,00 43,00 

00108160091 WS-21 flach Set WS-OT56 + WS-UT21;  Edelstahl-Optik;  900mm 1 Set 108,00 54,00 

          

Endplatte Wandsäule flach       

Art.-Nr Bezeichnung VPE UVP HEK 

00110140001 EP-11 Endplatte WS-UT21 ALU  1 Stk 27,90 13,95 

00110160001 EP-11 Endplatte WS-UT21 Edelstahl-Optik  1 Stk 30,50 15,25 

          

Zubehör         

Art.-Nr Bezeichnung VPE UVP HEK 

0019990000 Erdungs-Set L5806   1 Stk 3,50 1,75 

001999001 WS-UT Kupplungsstifte L5412   4er Set 2,50 1,25 
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Produktbilder  

Kurzbeschreibung Für die Grundprofile des Wandkanals, Eckkanals, Sockelkanals und des flachen Wandkanals werden die gleichen Alu-Blenden 

verwendet. Es gibt hierzu zwei Standardoberflächen (natureloxiert und Edelstahloptik). Die Blenden werden schraubenlos auf die 

Grundprofile geclipst. Passend zu unterschiedlichen Installationsprodukten und Lichtbausteinen gibt es die Blenden mit 

entsprechenden Lochungen. Ein besonderes Designmerkmal ist der rahmenlose Einbau von Standard-Schalterprogrammen. 

Produktzeichnung  

Profillängen �x�� 500mm 

�x�� 900mm 

�x�� 2500mm 

�x�� Weitere Längen auf Anfrage 

Material / Farben / 
Oberflächen 

�x�� Aluminium natureloxiert E6EV1 

�x�� Aluminium mit Edelstahloptik 

�x�� Weitere Oberflächen und Farben (Lackierung in allen RAL Farben) auf Anfrage 

Varianten �x�� Blende geschlossen 

�x�� Blende mit Lochung für Schalterprogramme mit 56x56 Zentralscheiben (1fach bis 5fach) 

�x�� Blende mit Lochung für Schalterprogramme mit 65x65 Zentralscheiben (1fach bis 5fach) 

�x�� Blende mit Lochung für Schalterprogramme mit 71x71 Zentralscheiben (1fach bis 5fach) 

�x�� Blende mit Lochung für AmbienArt LED Würfel 

�x�� Weitere Lochungen auf Anfrage 

Montagehinweise Gerätebox im Grundprofil passend zur Lochung positionieren 

Zubehör Uinversal-Kabelauslass 

Produktvorteile �x�� Rahmenloser Einbau von Standardschalterprogrammen (Blende ersetzt den Rahmen des Schalterprogramms) 

�x�� Keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche 

�x�� Schraubenlose Clipsmontage der Blende 

�x�� Komplette Überdeckung des Grundprofils durch die Blende (keine Längsfuge) 

 

A M B I E N T R A C K  B L E N D E N  F Ü R  W A N D - /  E C K S Ä U L E  U N D  S O C K E L K A N A L 

135 

2500

135 

500

135

900

135
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A M B I E N T R A C K  B L E N D E N  F Ü R  W A N D - / E C K S Ä U L E  U N D  S O C K E L K A N A L

Schalterprogramme Die untenstehende Tabelle zeigt beispielhaft welche AmbienTrack Blenden bei welchen Hersteller / Schalterprogrammen zu 

verwenden sind. 

Pflege Die Blenden ausschließlich mit einem weichen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung darf nur neutrales Reinigungsmittel mit 

einem feuchten Tuch verwendet werden. Die Profile NIEMALS nass abwaschen! 

Artikelübersicht  

 

 
Blenden für Wand-/Ecksäulen und Sockelkanal         

Art.-Nr Bezeichnung VPE UVP HEK 

0010814005 WS-OT56 Blende ALU; 500mm 1 Stk 38,00 19,00 

0010814009 WS-OT56 Blende ALU; 900mm 1 Stk 49,00 24,50 

0010816005 WS-OT56 Blende Edelstahl-Optik;500mm 1 Stk 51,00 25,50 

0010816009 WS-OT56 Blende Edelstahl-Optik;900mm 1 Stk 69,00 34,50 

          

0010814009156 WS-OT56 1er Blende 56x56 ALU; 900mm 1 Stk 54,00 27,00 

0010814009256 WS-OT56 2er Blende 56x56 ALU; 900mm 1 Stk 56,00 28,00 

0010814009356 WS-OT56 3er Blende 56x56 ALU; 900mm 1 Stk 58,00 29,00 

0010814009456 WS-OT56 4er Blende 56x56 ALU; 900mm 1 Stk 60,00 30,00 

0010814009556 WS-OT56 5er Blende 56x56 ALU; 900mm 1 Stk 62,00 31,00 

0010816009156 WS-OT56 1er Blende 56x56 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 74,00 37,00 

0010816009256 WS-OT56 2er Blende 56x56 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 78,00 39,00 

0010816009356 WS-OT56 3er Blende 56x56 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 80,00 40,00 

0010816009456 WS-OT56 4er Blende 56x56 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 82,00 41,00 

0010816009556 WS-OT56 5er Blende 56x56 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 84,00 42,00 

          

0010814009165 WS-OT56 1er Blende 65x65 ALU; 900mm 1 Stk 54,00 27,00 

0010814009265 WS-OT56 2er Blende 65x65 ALU; 900mm 1 Stk 56,00 28,00 

0010814009365 WS-OT56 3er Blende 65x65 ALU; 900mm 1 Stk 58,00 29,00 

0010814009465 WS-OT56 4er Blende 65x65 ALU; 900mm 1 Stk 60,00 30,00 

0010814009565 WS-OT56 5er Blende 65x65 ALU; 900mm 1 Stk 62,00 31,00 

0010816009165 WS-OT56 1er Blende 65x65 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 74,00 37,00 

0010816009265 WS-OT56 2er Blende 65x65 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 78,00 39,00 

0010816009365 WS-OT56 3er Blende 65x65 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 80,00 40,00 

0010816009465 WS-OT56 4er Blende 65x65 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 82,00 41,00 

0010816009565 WS-OT56 5er Blende 65x65 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 84,00 42,00 

 

Hersteller Blende 56x56 Blende 65x65 Blende 71x71 

Merten M smart 
M Arc 
M star 
M Plan 

M Plan II 

  

Gira E2 
Event 
Esprit 

standard 55 

  

Jung AS 500 
AS 500 antibakteriell 

A 500 
AS universal 

 L990 
Anthrazit 
LS Plus 

Glanzchrom 

Busch Jaeger  future 
future linear 

carat 
solo 

pur edelstahl 
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A M B I E N T R A C K  B L E N D E N  F Ü R  W A N D - E C K S Ä U L E ,  S O C K E L K A N A L 

Artikelübersicht  

 

 
Blenden für Wand-/Ecksäulen und Sockelkanal         

Art.-Nr Bezeichnung VPE UVP HEK 

0010814009171 WS-OT56 1er Blende 71x71 ALU; 900mm 1 Stk 54,00 27,00 

0010814009271 WS-OT56 2er Blende 71x71 ALU; 900mm 1 Stk 56,00 28,00 

0010814009371 WS-OT56 3er Blende 71x71 ALU; 900mm 1 Stk 58,00 29,00 

0010814009471 WS-OT56 4er Blende 71x71 ALU; 900mm 1 Stk 60,00 30,00 

0010814009571 WS-OT56 5er Blende 71x71 ALU; 900mm 1 Stk 62,00 31,00 

0010816009171 WS-OT56 1er Blende 71x71 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 74,00 37,00 

0010816009271 WS-OT56 2er Blende 71x71 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 78,00 39,00 

0010816009371 WS-OT56 3er Blende 71x71 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 80,00 40,00 

0010816009471 WS-OT56 4er Blende 71x71 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 82,00 41,00 

0010816009571 WS-OT56 5er Blende 71x71 Edelstahl-Optik; 900mm 1 Stk 84,00 42,00 

          

0010814025256 WS-OT56 2er Blende 56x56 ALU;  2500mm 1 Stk 122,00 61,00 

0010814025356 WS-OT56 2er + 1er Blende 56x56 ALU;  2500mm 1 Stk 124,00 62,00 

0010816025256 WS-OT56 2er Blende 56x56 Edelstahl-Optik;  2500mm 1 Stk 180,00 90,00 

0010816025356 WS-OT56 2er + 1er Blende 56x56 Edelstahl-Optik;  2500mm 1 Stk 182,00 91,00 

          

WS-OT56 Universalauslass        

Art.-Nr Bezeichnung VPE UVP HEK 

00108140007602 WS-OT56 Universalauslass ALU 70mm 1 Stk 22,00 10,95 

00108160007602 WS-OT56 Universalauslass Edelstahl-Optik 70mm 1 Stk 27,00 13,45 
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Produktbilder  

Kurzbeschreibung Ergänzend zu AmbienTrack bieten wir Ihnen ein breites Spektrum für feste Multimediainstallationen. Das Sortiment besteht unter 

anderem aus Einbaubuchsen und Einbaublenden für die einfache Integration von Video- und Audioanschlüssen in bekannte 

Schalterprogramme oder in die AmbienTrack-Installation. Der modulare Aufbau ermöglicht beliebige Kombinationen. 

Bestelloptionen �x�� Tragering 

�x�� Bilnblende 

�x�� Video- Digital 

�x�� Audio 

�x�� YUV 

�x�� HDMI & HDMI mit Kabel 

�x�� VGA & VGA mit Kabel 

�x�� LS-Termonal 

�x�� Abmessungen jeweils: 56x28 oder 70x35 

Material  / Farben / 
Oberflächen 

�x�� Aluminium natureloxiert  

Bearbeitungs- und 
Montagehinweise 

Die AV-Blenden können sowohl in das AmbienTrack System, als auch in herkömmliche Unterputzinstallationen integriert werden. 

Produktvorteile �x�� 2 Anschlüsse auf engstem Raum 

�x�� Anschlüsse sind jederzeit ersetz- bzw. erweiterbar 

�x�� Edles Design 

Zubehör AmbienTrack Gerätebox. Siehe Extraseite 

Artikelübersicht  

 

M U L T I M E D I A - A N S C H L Ü S S E

 
Multimediaanschlüsse       

Art.-Nr Bezeichnung VPE UVP HEK 

0098000 Tragring bulk 9,99 4,99 

00980005006 blind; 56x28 bulk 15,59 7,79 

00980007006 blind; 70x35 bulk 16,79 8,39 

00980085016 Video / Digital; 1 RCA; 56x28 bulk 19,79 9,89 

00980087016 Video / Digital; 1 RCA; 70x35 bulk 20,99 10,39 

00980085026 Audio; 2 RCA; 56x28 bulk 22,99 11,49 

00980087026 Audio; 2 RCA; 70x35 bulk 23,99 11,99 

00980085036 YUV; 3 RCA; 56x28 bulk 26,99 13,49 

00980087036 YUV; 3 RCA; 70x35 bulk 27,99 13,99 

00980035016 HDMI <-> HDMI; 56x28 bulk 27,49 13,69 

00980037016 HDMI <-> HDMI; 70x35 bulk 28,99 14,29 

00980025256 HDMI <-> HDMI 25 cm rund; 56x28 bulk 28,99 14,39 

00980027256 HDMI <-> HDMI 25 cm rund; 70x35 bulk 29,99 14,89 

00980125016 VGA (w); 56x28 bulk 23,99 11,89 

00980127016 VGA (w);  70x35 bulk 24,99 12,39 

00980125256 VGA (w) <-> VGA (w) 25cm; 56x28 bulk 22,99 11,29 

00980127256 VGA (w) <-> VGA (w) 25cm; 70x35 bulk 21,99 10,89 

00980105026 Banana / Kabelschuh; 56x28 bulk 28,99 14,39 

00980107026 Banana / Kabelschuh; 70x35 bulk 29,99 14,89 
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