AMBIENTRACK WANDSAULE

Produktbilder

Kurzbeschreibung Die AmbienTrack-Wands&ule ist aus Aluminium und karodealtzhwehoch montiert werden. Die Wandséule dient der
Leitungsfiihrung und dem Einbau von Installationskompdeeftemdsaule endet die Grundinstallation vom Hausverteiler
in die Raume. Somit erfolgt in der Wandsé&ule der Ubergang von der klassischen Installation zur flexiblen Verkabelung. Si
Aufputz oder auch flachenbiindig in die Wande montieBievbei#teht aus einem GruidpmDeckelblenden, Breite
135mm mit unterschiedlichen Lochungen. Die Oberf&thew#itAusfihrungen: Alunatur und Edelstahloptik. Die
Wandséule bietet die Moglichkeit die Schattenfuge mied€ragkrbED-Bandern zu hinterleuchten sowie die AmbienTrack
LED Strahler einzubauen oder die LED Wiirfel drehbar aufzustecken.
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Standard-Profillangen X 1800mm X 500mm
X 900mm X 900mm
x 2500mm
4 ggter;:?l :]Farbenl x  Aluminium natureloxiert EGEV1 x  Aluminium natureloxiert EGEV1
erflachen

x Aluminium mit Edelstahloptik

Besonderheiten x  Grundprofil mit seitlichem Ausschnitt fur x  Blende mit unterschiedlichen Lochungen
Sockelleiste
x Grundprofil 1800 besitzt riickseitige Aus-
sparung zur direkte Montage tber UP-
Steckdosen
X Einbau von AmbienTone Nr. 3

Anwendungsmadglichkeiten «  Saule raumhoch

x Séaule halbhoch (mit Endplatte)
Wandkabelkanal (Briistungskanal)




AMBIENTRACK WANDSA

Montagearten Aufputz Teilinputz

Spaltuberdeckung

Acryl-Fuge durch Abkantung

— Gips/Putz

|
Wand/Mauerwerk

Montagehinweise 2 Reihen Bohrlécher (5mm) auf der Profilriickseite
Reihen Abstand: 50mm, Lochabstand: 400mm
Aufputzmontage durch Schrauben (Dubel entsprechend Wandaufbau)
Inputzmontage mit Schrauben oder Montageschaum

Zubehor Kupplungsstift Endplatte (inkl. Montagewinke)

Erdungsset

Lichtbausteine (LED-Bander, LED-Wiirfel)
Geratebox
AmbienTone Nr.3

Produktvorteile Design-Kabelkanal!
Keine Erdungsnotwendigkeit bei Verwendung der Geratebox
Méglichkeit zur flachenbiindigen Inputzmontage
(Spaltuberdeckung durch seitliche Profilabkantung)
Schattenfuge erzeugt schwebenden Eindruck bei Aufputzmontage
Keine Fingerabdriicke auf der Oberflache
Schraubenlose Clipsmontage der Blende
Komplette Uberdeckung des GrundprdiildidBlende (keine Langsfuge)
Option fur indirekte LED Beleuchtung (Lichtlinien)

Artikellibersicht
Wandsaule hoch | Grundprofile
Art.-Nr Bezeichnung
0010214009 WS-UT56 Grundprofil hoch ALU; 900mm
0010214018 WS-UT56 Grundprofil hoch ALU; 1800mm
0010214009001 WS-UT56 Grundprofil hoch mit Ausschnitt ALU; 900mm
0010214018001 WS-UT56 Grundprofil hoch mit Ausschnitt ALU; 1800mm

Endplatte Wandsaule

Art.-Nr Bezeichnung
00110140 EP-10 Endplatte ALU
00110160 EP-10 Endplatte Edelstahl-Optik

Zubehor

Art.-Nr Bezeichnung VPE
0019990000 Erdungs-Set L5806 1 Stk
001999001 WS-UT Kupplungsstifte L5412 4er Set

Blenden, Geratebox und Lichtbausteine siehe Extraseite




AMBIENTRACK BLENDEN FUR WAND-/ ECKSAULE UND SOCKELKANAL

Produktbilder

Kurzbeschreibung Firr die Grundprofile des Wandkanals, Eckkanals, Suokietkantiéehen Wandkanals waisdlgteichen Alu-Blenden
verwendet. Es gibt hierzu zwei Standardoberflachen (hahddtobelstahloptik). Die Blenden werden schraubenlos auf die
Grundprofile geclipst. Passend zu unterschiedlichen Installationsprodukten und Lichtbausteinen gibt es die Blenden mit

entsprechenden Lochungen. Ein besonderes Desigraoeeranaigstose Einbau von Standard-Schalterprogrammen.
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Profillangen X 500mm
X 900mm
x 2500mm

X Weitere Langen auf Anfrage

Material / Farben / X Aluminium natureloxiert EGEV1
Oberflachen x  Aluminium mit Edelstahloptik
x Weitere Oberflachen und Farben (Lackierung in allen RAL Farben) auf Anfrage

Varianten x Blende geschlossen
x Blende mit Lochung fur SchalterprograrbeémiZentralscheiben (1fach bis 5fach)
x Blende mit Lochung fur SchalterprograrbtémiZentralscheiben (1fach bis 5fach)
X Blende mit Lochung fur Schalterprograrither inZentralscheiben (1fach bis 5fach)
12 X Blende mit Lochung fir AmbienArt LED Wiurfel
X Weitere Lochungen auf Anfrage

Montagehinweise Geratebox im Grundprofil passend zur Lochung positionieren
Zubehor Uinversal-Kabelausla -
o
Produktvorteile x Rahmenloser Einbau von Standardschalterprogrammen (Blende ersetzt den Rahmen des Schalterprogramms)

x Keine Fingerabdriicke auf der Oberflache
x Schraubenlose Clipsmontage der Blende
Komplette Uberdeckung des GrundprdiildidiBlende (keine Langsfuge)



AMBIENTRACK BLENDEN FUR WAND-/ECKSAULE UND SOQKE

Schalterprogramme Die untenstehende Tabelle zeigt beispielhaft welcheagkrBienden bei welchen Hersteller / Schalterprogrammen zu
verwenden sind.

Hersteller Blende 56x56 Blende 65x65 Blende 71x71

Merten M smart
M Arc
M star

M Plan
M Plan Il

E2
Event
Esprit

standard 55

AS 500 L990
AS 500 antibakteriel Anthrazit

A 500 LS Plus
AS universal Glanzchrom

Busch Jaeger future
future linear
carat

solo
pur edelstahl

Die Blenden ausschlieRlich mit einem weichen Tuch rretaitien \Beschmutzung darf nur neutrales Reinigungsmittel mit
einem feuchten Tuch verwendet werden. Die Profile NIEMALS nass abwaschen!

Artikelubersicht
Blenden fiir Wand-/Ecksaulen und Sockelkanal
Art.-Nr Bezeichnung
0010814005 WS-OT56 Blende ALU; 500mm
0010814009 WS-OT56 Blende ALU; 900mm
0010816005 WS-OT56 Blende Edelstahl-Optik;500mm
0010816009 WS-OT56 Blende Edelstahl-Optik;900mm

0010814009156  WS-OT56 ler Blende 56x56 ALU; 900mm
0010814009256  WS-OT56 2er Blende 56x56 ALU; 900mm
0010814009356  WS-OT56 3er Blende 56x56 ALU; 900mm
0010814009456  WS-OT56 4er Blende 56x56 ALU; 900mm
0010814009556  WS-OT56 5er Blende 56x56 ALU; 900mm
0010816009156  WS-OT56 ler Blende 5&dedstahl-Optik; 900mm
0010816009256  WS-OT56 2er Blende 5extsfistahl-Optik; 900mm
0010816009356  WS-OT56 3er Blende 5&dedstahl-Optik; 900mm
0010816009456  WS-OT56 4er Blende 5extsistahl-Optik; 900mm
0010816009556 ~ WS-OT56 5er Blende 5&dedstahl-Optik; 900mm

0010814009165  WS-OT56 ler Blende 65x65 ALU; 900mm
0010814009265  WS-OT56 2er Blende 65x65 ALU; 900mm
0010814009365  WS-OT56 3er Blende 65x65 ALU; 900mm
0010814009465  WS-OT56 4er Blende 65x65 ALU; 900mm
0010814009565  WS-OT56 5Ser Blende 65x65 ALU; 900mm
0010816009165  WS-OT56 ler Blende 6&xi@éstahl-Optik; 900mm
0010816009265  WS-OT56 2er Blende 6&xd@dstahl-Optik; 900mm
0010816009365  WS-OT56 3er Blende 6&xi@stahl-Optik; 900mm
0010816009465  WS-OT56 4er Blende 6&xd@dstahl-Optik; 900mm
0010816009565  WS-OT56 5er Blende 6&xiéstahl-Optik; 900mm




AMBIENTRACK BLENDEN FUR WAND- ECKSAULE, SOCKELKANAL

Artikelubersicht
Blenden fir Wand-/Ecksaulen und Sockelkanal
Art.-Nr Bezeichnung
0010814009171 WS-OT56 ler Blende 71x71 ALU; 900mm
0010814009271  WS-OT56 2er Blende 71x71 ALU; 900mm
0010814009371  WS-OT56 3er Blende 71x71 ALU; 900mm
0010814009471  WS-OT56 4er Blende 71x71 ALU; 900mm
0010814009571  WS-OT56 5er Blende 71x71 ALU; 900mm
0010816009171  WS-OT56 ler Blende 7Exi&lstahl-Optik; 900mm
0010816009271  WS-OT56 2er Blende 7Ed&lstahl-Optik; 900mm
0010816009371  WS-OT56 3er Blende 7Exi&lstahl-Optik; 900mm
0010816009471  WS-OT56 4er Blende 7Ed&lstahl-Optik; 900mm
0010816009571  WS-OT56 5er Blende 7Exi&lstahl-Optik; 900mm

0010814025256  WS-OT56 2er Blende 56x56 ALU; 2500mm
0010814025356 ~ WS-OT56 2er + ler Blende 56x56 ALU; 2500mm
0010816025256  WS-OT56 2er Blende 5&xtsfistahl-Optik; 2500mm
0010816025356  WS-OT56 2er + ler Blende@bBgelstahl-Optik; 2500mm

WS-OT56 Universalauslass

Art.-Nr Bezeichnung

00108140007602 WS-OT56 Universalauslass ALU 70mm
00108160007602 WS-OT56 Universalauslass Edelstahl-Optik 70mm




MULTIMEDIA-ANSCHLUSS

Produktbilder

Kurzbeschreibung Ergénzend zu AmbienTrack bieten wir lhnen ein breiteiSieskérivltimediainstallatioas Sortiment besteht unter
anderem aus Einbaubuchsen und Einbatileheeinfache Integration von Video- und Audioanschliissen in bekannte
Schalterprogramme oder in die ArablehiBtallation. Der modulare Aerfivaiglicht beliebige Kombinationen.

Bestelloptionen Tragering

Bilnblende

Video- Digital

Audio

YUV

HDMI & HDMI mit Kabel

VGA & VGA mit Kabel

LS-Termonal

Abmessungen jeweils: 56x28 oder 70x35

Material / Farben / Aluminium natureloxiert
Oberflachen

Bearbeitungs- und Die AV-Blenden kénnen sowohl in das AxobiSg3tem, als auch in herkdmmliche Unterputzinstallationen integriert werden.
Montagehinweise

Produktvorteile 2 Anschliisse auf engstem Raum
Anschlisse sind jederzeit ersetz- bzw. erweiterbar
Edles Design

Zubehor AmbienTrack Geratebox. Siehe Extraseite

Artikelubersicht Multimediaanschliisse

Art.-Nr Bezeichnung

0098000 Tragring

00980005006 blind; 56x28

00980007006 blind; 70x35

00980085016 Video / Digital; 1 RCA; 56x28
00980087016 Video / Digital; 1 RCA; 70x35
00980085026 Audio; 2 RCA; 56x28
00980087026 Audio; 2 RCA; 70x35
00980085036 YUV; 3 RCA; 56x28

00980087036 YUV; 3 RCA; 70x35

00980035016 HDMI <-> HDMI; 56x28
00980037016 HDMI <-> HDMI; 70x35
00980025256 HDMI <-> HDMI 25 cm rund; 56x28
00980027256 HDMI <-> HDMI 25 cm rund; 70x35
00980125016 VGA (w); 56x28

00980127016 VGA (w); 70x35

00980125256 VGA (W) <-> VGA (w) 25cm; 56x28
00980127256 VGA (w) <-> VGA (w) 25cm; 70x35
00980105026 Banana / Kabelschuh; 56x28
00980107026 Banana / Kabelschuh; 70x35




