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D E R  K L A N G ,  D E R  A U S  D E N  W Ä N D E N  K O M M T

Sie kennen das: Männer lieben guten Klang, Frauen mögen keine Boxen. 
Mit AmbienTone werden beide glücklich. AmbienTone – das sind Klang-
wände für SIE und IHN. Für Frauen, die sich an großen herumstehenden 
Lautsprechern stören, und für Männer, die auf perfekte Technik und Klang
qualität nicht verzichten wollen. 

AmbienTone sind Flachmembranlautsprecher, die Räume mit Klängen 
erfüllen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen. Kein sichtbarer Laut-

sprecher stört das Ambiente. Stattdessen haben Sie mehr Raum für sich 
und die Einrichtung. 

Und noch etwas: Mit AmbienTone werden Sie immer wieder Freunde, 
Gäste und Bekannte überraschen. Sie werden das Staunen aller Besucher 
erregen, die zum ersten Mal den Raum betreten, den Klang genießen und 
sich dann fragen, woher er eigentlich kommt. Freuen Sie sich auf den 
Vorführeffekt und das Überraschungsmoment. 
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5. DIE TECHNIK IM HINTERGRUND

AmbienTone ist die Dezenz des Designs, das Understatement 
des Stils, die Technik, die alles kann, ohne sich selbst in den 
Vordergrund zu schieben. 

Stilvoll leben, schöner wohnen wird mit AmbienTone Wirklich­
keit. Die Stereo-Anlage, das Multiroom-System oder auch Sur­
round-Sound – all das lässt sich mit AmbienTone zum Klingen 
bringen. 

Die Klangwände können an jede herkömmliche HiFi-Anlage 
angeschlossen werden. Im Wohnzimmer wie im ganzen Haus. 
Zum Beispiel als Mono-Lautsprecher in Küche und Bad – in 
Räumen, in denen Hintergrundmusik für Atmosphäre sorgt.

So einfach geht’s:
AmbienTone ist ein Flachmembranlautsprecher in einer modifizierten 
Gipskartonplatte. Installiert wird er im Trockenbau. In wenigen Verarbei-
tungsschritten. Einmal angeschlossen, eingesetzt und verspachtelt, lässt 
sich AmbienTone problemlos tapezieren, überstreichen und sogar verputzen. 
Ein bis zu 2 mm starker Wandauftrag hat nahezu keine Klangeinbuße zur 
Folge.

Hier schwingt die Wand

AmbienTone ist ein Flachmembranlautsprecher auf Basis eines Biegewellen-
wandlers, integriert in eine Gipskartonplatte, die in Trockenbauweise 

installiert wird. Ideal bei Neubau, Umbau, Renovierung oder Sanierung. 

1.	Wand mit Metallprofilen vorbereiten
2.	AmbienTone anschließen
3.	� AmbienTone in die Trockenbauwand einsetzen und verschrauben
4.	Fugen verspachteln
5.	�AmbienTone und die Trockenbauwand nach Wunsch streichen, 

tapezieren oder verputzen.
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Leistung: 60 Watt
Impedanz: 6 Ohm
Frequenzbereich: 80–18.000 Hz
Empfindlichkeit: 92,5 dB
Überlastschutz (PTC)
Größe: 625 x 500 x 44 mm (H x B x T)
Gewicht: ca. 5,8 kg
System: 2 Wege
Abstrahlwinkel: H x V 180° x 180°
Anschluss: 10 m LS-Kabel, farblich codiert
Max. SPL: 108 dB
Träger: 12,5-mm-Gipskartonplatte

AmbienTone No. 4
Der Flachmembranlautsprecher ist Teil einer modifizierten 
Gipskartonplatte, die in Trockenbauweise installiert, ver-
spachtelt, überstrichen und sogar tapeziert werden kann. 
Selbst ein 2 mm dicker Wandputz tut dem guten Klang 
keinen Abbruch. 

D i e  g a n z e  K l a n g w e l t

AmbienTone – das sind Flachmembranlautsprecher für die Wand und ein Plug&Play-Laut-
sprecher für die AmbienTrack Wand- und Ecksäulen. Wo immer Sie Musik genießen, aber 
keine Lautsprecher sehen wollen, stehen Ihnen mit AmbienTone alle Möglichkeiten offen.  
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consumer
favorite 2011 AmbienTone No. 6

Der Flächenmembranlautsprecher AmbienTone No. 6 
ist für die unsichtbare Integration in Massivwände 
geeignet. Das Panel wird in bauseitig vorbereitete 
Mauernischen eingearbeitet und ganzflächig ver­
spachtelt, überstrichen oder tapeziert. Die Konstruk­
tion des AmbienTone No.6 Moduls sorgt für eine sehr 
hohe Entkopplung zwischen der Membranfläche  
und der umliegenden Wandfläche. Um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen und eine architektonisch ein­
wandfreie  Installation sicherzustellen, empfehlen wir  
einen Fachmann in die Planung einzubeziehen. 

Leistung: 40 Watt 
Impedanz: 4 Ohm 
Frequenzbereich: 80–18.000 Hz 
Empfindlichkeit: 85 dB  
Überlastschutz (PTC) 
Größe: 435 x 570 x 45 mm (H x B x T) 
Gewicht: ca. 3,5 kg 
System: 2 Wege 
Abstrahlwinkel: H x V 180° x 180° 
Anschluss: 10 m LS-Kabel, farblich codiert 
Träger: Schaummembran

AMBIENTONE SUB NO.2  
Der AmbienTone Sub No. 2 macht Ihr Wohnzimmer 
zum Kinoerlebnis. Wenn Ihnen beim Ansehen von 
Filmen oder beim Hören Ihrer CDs das aus dem Kino 
oder der Disko gewohnte Bassfundament fehlt, dann 
ist der AmbienTone Sub No. 2 genau das Richtige für 
Sie! Er ist auf die Wiedergabe tiefer Bässe spezialisiert 
und ist die ideale Erweiterung für alle AmbienTone 
Flächenlautsprecher. Die Front des Subwoofers besteht 
aus einer Gipskartonplatte. Sie wird an der Unterkons­
truktion von Trockenbauwänden verschraubt und flä­
chenbündig mit den umliegenden Gipskartonplatten 
verspachtelt. Ein 10 mm schmaler Schlitz dient als 
Schallaustritt und kann unauffällig knapp oberhalb der 
Sockelleiste oder in Deckennähe positioniert werden. 
Die integrierte Spezialweiche ermöglicht den direkten 
Anschluss an einen handelsüblichen Verstärker.  

Leistung: 2 x 100 Watt max. 
Impedanz: 2 x 6 Ohm 
Frequenzbereich: 38–100Hz 
Frequenzweiche: integrierte Spezialweiche 
Empfindlichkeit: 85 dB  
Größe: 500 x 625 x 86 mm (H x B x T) 
Einbautiefe: 73 mm 
Ausschnitt: 435 x 570 mm 
Gewicht: ca. 9 kg 
System: passives Stereosystem 
Anschluss: 2 x 10 m LS-Kabel, farblich codiert 
Max. SPL: 108 dB 
Träger: 12,5 mm Gipskartonplatte 
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AmbienTone Q1 & R1
Hochwertige 2-Wege Einbaulautsprecher  
für die einfache Wand- oder Deckenmontage. 

AmbienTone R1 
Leistung: 50 Watt 
Impedanz: 8 Ohm 
Frequenzbereich: 72 Hz–20 kHz 
Empfindlichkeit: 86 dB  
Abmessungen: Ø 240 mm  
Ausschnitt: Ø 205 mm  
Einbautiefe: 68 mm  
Tief-/Mitteltöner: 6 ½“ (16,5 cm)  
Hochtöner: 13 mm Dome
Gewicht: ca. 1 kg 
System: 2 Wege 
Verriegelung: Haken mit frontal  
zugänglichen Schrauben 
Membranmaterial: PP (Polypropylen)

AmbienTone Q1 
Leistung: 50 Watt 
Impedanz: 8 Ohm 
Frequenzbereich: 61 Hz–20 kHz 
Empfindlichkeit: 87 dB  
Abmessungen: 310 x 196 x 79,3 mm 
Ausschnitt: 286 x 172 mm 
Einbautiefe: 72,3 mm  
Tief-/Mitteltöner: 6 ½“ (16,5 cm)  
Hochtöner: 20 mm Soft Dome  
Abstimmbar: Hochtöner 0/-3/-6 dB 
Gewicht: ca. 1,4 kg 
System: 2 Wege 
Verriegelung: Schnellverriegelung,  
frontal zu bedienen 
Membranmaterial: PP (Polypropylen) 
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AmbienTone No. 2
Unsichtbar fügen sich die AmbienTone No. 2 Universal-
module in Plattenwerkstoffe wie MDF-Holz- oder 
Spanplatten ein. Hierbei werden Plattenwerkstoffe 
wie z. B. Teile einer Medienwand oder Teile von Wand- 
oder Deckenverkleidungen so bearbeitet, dass das 
selbstklebende AmbienTone No. 2 rückseitig in diese 
eingebaut werden kann und die Vorderseite der Plat-
tenwerkstoffe als Flächenmembran genutzt wird. 
Somit ist der AmbienTone No. 2 Flächenlautsprecher 
unsichtbar und fugenlos z. B. in Holzverkleidungen, 
Einrichtungsgegenstände usw. integriert. 

Leistung: 40 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 80–18.000 Hz
Empfindlichkeit: 85 dB (1 Watt / 1,0 m)
Überlastschutz (PTC)
Größe: 435 mm x 570 mm x 40 mm (H x B x T)
Gewicht: ca. 3,5 kg
System: 2 Wege
Abstrahlwinkel: H x V 180° x 180°
Anschluss: 10 m LS-Kabel, farblich codiert
Ausführung: Selbstklebe-Membran

AmbienTone No. 3 Säulenlautsprecher  
Der Plug&Play-Lautsprecher fügt sich mit seinem 
eleganten Design perfekt in das AmbienTrack-System 
ein. Er wird in die Wand- oder Ecksäulen eingerastet 
und kann an handelsübliche HiFi-Verstärker oder  
Surround-Receiver angeschlossen werden. Erhältlich 
ist der AmbienTone No. 3 Säulenlautsprecher in  
den für AmbienTrack üblichen Designs in Alu und 
Edelstahloptik.

Leistung: 15 Watt
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 80–18.000 Hz
Empfindlichkeit: 80 dB (1 Watt / 1,0 m)
Überlastschutz (PTC)
Größe: ca. 135 x 250 x 43 mm
Gewicht: ca. 640 g
Breitbandsystem
Erhältlich in Alu- oder Edelstahloptik
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F ür   zu   H ause     und    in   aller     

Ö ffentlichkeit           

AmbienTone klingt ausgezeichnet. Überall. Sei es als Mono- oder Stereo-
Lautsprecher, als komplette Heimkinoanlage oder als Multiroominstalla
tion. Die Wandlautsprecher lassen sich überall einsetzen: in Küche, Bad 
und Wohnzimmer wie in allen anderen Wohnbereichen auch. Und genauso 
in Konferenzräumen, Restaurants, Hotelanlagen, in Geschäften und sogar 
und gerade in Wellnessbereichen. 

Restaurants Shops Hotels Galerien KücheWohnzimmerKonferenzräume Badezimmer
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 T V - W A N D H A L T E R  &  T V - K A B E L K A N A L

AmbienTech TV-Wandhalter 
Der TV-Wandhalter ermöglicht eine extrem flache Montage eines 
LCD- oder Plasma-TVs an der Wand. Er lässt sich ideal mit dem 
AmbienTrack TV-Kabelkanal kombinieren. Den TV-Wandhalter 
gibt es in zwei Ausführungen für unterschiedliche Gewichts
klassen und Bildschirmdiagonalen. 

TV-Wandhalter
- universeller Plasma-/LCD-Wandhalter 
- erfüllt den VESA-Standard 
- verriegelbar 
- superflache Konstruktion 
- inkl. Montagekit 
- einfache Plug&Play-Installation
groß:
- TV-Größe: 37–60’’ / 95–153 cm
- �TV-Gewicht: 75 kg / 165 lbs 

mit Wasserwaage
klein:
- TV-Größe: 23–37’’ / 59–95 cm
- TV-Gewicht: 50 kg / 110 lbs

AmbienTech TV-Kabelkanal
Flachbildschirme bestechen durch puristisches Design und klare 
Linien. Perfekt passen sie sich in das Wohnzimmerbild ein. Wären 
da nicht die Kabel, die an der Wand herunterhängen. Eine unauf-
fällige und vor allem optisch saubere Lösung für dieses Problem 
bietet der neue AmbienTech TV-Kabel-Kanal. Optional mit LED-
Hintergrundbeleuchtung in den Farben Weiß, Warmweiß und 
Blau.  

TV-Kabelkanal
- Wandsäule für versteckte Kabelführung
- universelle Blende aus hochwertigem Aluminium
- Oberflächenveredelung (pulverbeschichtet)
- LED-Hintergrundbeleuchtung optional
- Blende beliebig kürzbar
- Kabelauslass individuell anpassbar
- Inklusive Montagekit
- Abmessung: 1000 x 88 x 24 mm (H x B x T)

A M B I E N T E C H  T V - W A N D H A L T E R  
und    T V - K A B E L K A N A L

Leistungsfähige Unterhaltungselektronik von heute kann praktisch alles. Nur eines kann sie nicht: sich perfekt in den Raum ein-
fügen. Jetzt schon. Mit dem AmbienTech TV-Wandhalter und TV-Kabelkanal bringen Sie Ihren LCD- oder Plasma-TV genau dort 
an, wo Sie ihn haben wollen. 

Alle Halterungen sind VESA-kompatibel und damit passend für praktisch jede Bildschirmgröße und jedes Modell auf dem Markt. 
Für ein Höchstmaß an Komfort und Bewegungsfreiheit.

M I T T E N D R I N  S T A T T  I R G E N D W O  MONTAGE:   
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I nternationale              statements          

„In Hongkong hat sich AmbienTech in kürzester Zeit zum Renner entwickelt. Lautsprecher, die man nicht sieht, Kabel, 
über die man nicht stolpert, Licht, das Akzente setzt – das ist ein Megatrend in einer Stadt, in der die optimale Raumnut-
zung das Wertvollste überhaupt ist.“ Eric Uebel, TEKK88, Hongkong

„Unsere Kunden staunen immer wieder, wenn sie vor den Wänden stehen und den Sound genießen, wenn sie die Leisten 
sehen und die Kombinationsmöglichkeiten des Lichts demonstriert bekommen. Aber richtig Augen machen sie, wenn sie 
erfahren, wie erschwinglich AmbienTech ist.“ Carlos Guillem, Viddatec, Spanien

„Das AmbienTech System begeistert unsere Kunden immer wieder aufs Neue. Es wird insbesondere im Wohnungsbau 
aber auch im gewerblichen Bereich, z. B. in Showräumen, mit Erfolg eingesetzt.“ 
Kurt Honegger, Antonio Paparo, e-in, Schweiz

„AmbienTech gilt hier immer noch als Geheimtipp der In-Szene. Jeder will es haben – alle wollen die Einzigen sein.  
Und alle dürfen sich auch so fühlen, weil das System so variabel ist, das keine Ausführung wie die andere ist.“  
Leo Heijmanns, Niederlande  

AmbienTech gibt’s auch in Ihrer Nähe. 
Wo genau, können Sie unserem Händlerverzeichnis entnehmen auf www. in-akustik.de 
 
Fragen zum Einbau?
Technischen Support erhalten Sie über unsere Hotline: 07634 / 5610-70  

„Kabel einfach weggezaubert.“ (elektro profi 02/2008) 
 
„Lautsprecherlösungen, die erst auf den zweiten oder sogar erst auf 
den dritten Blick als solche zu erkennen sind.“  
(Schöner Wohnen 11/2008) 
 
„Das ist ein großer Vorteil, wenn Räume einmal anders genutzt werden, 
als ursprünglich geplant war.“ (IFA Berichterstattung 28.08.2008) 
 
„Auch die Montage der Wandsäule geht schnell und unkompliziert 
vonstatten.“ (Smart Homes 09/2008) 
 
„Hinter den effektvollen Aluminiumschienen von AmbienTrack lassen  
sich Kabel elegant verbergen ... Mit den Flachmembranlautsprechern 
AmbienTone lassen sich die Audioquellen unsichtbar unter der Tapete  
platzieren – der Sound ist trotzdem ausgezeichnet.“  
(smart home & home entertainment 2008) 

„Platzsparender geht es kaum: in-akustik hat ein Lautsprechersystem 
entwickelt, das sich komplett in der Wand verstecken lässt.“  
(katterwe press (MSN) 7.12.2007) 

„Statt als optische Störenfriede im Wohnzimmer kann man Wand-Laut-
sprecher und Kabelverbindungen so installieren, dass sie als 
Raumschmuck taugen.“ (FAZ 3.6.2008) 
 
„Ich höre was, was du nicht siehst.“ (HD+TV 03/2008) 
 
„Kabelkanäle wirken trist? Das AmbienTrack System von in-akustik 
überrascht mit wählbarer LED-Beleuchtung.“ (HD+TV 3/2008) 

„Passgenauer Heimkino-Sound Nr. 1.“ (audiovision 10.01.2008) 

„AmbienTrack sorgt mit modernster LED-Technik in sogenannten Schat-
tenfugen für ein stimmungsvolles indirektes Licht – und macht Fußball 
im TV zum echten Lichtspielvergnügen.“ (Fivetonine 02/2008) 
 
„Ideal geeignet ist AmbienTech für alle, die gerade umbauen, renovie-
ren oder sanieren.“ (frankfurtdaily light + building 6.4.2008) 
 
„Ein Nachrüsten neuer Techniken wird durch AmbienTrack zum Kinder-
spiel.“ (CE Markt 03/2008) 

„Wenn Ihnen die Tapete die neusten Nachrichten vorliest oder sie ohne 
jegliche Klangeinbuße Musik aus der Wand vernehmen, muss das nicht 
daran liegen, dass die Wand zum Nachbarn besonders hellhörig ausge-
führt wurde.“ (Deutsche Bauzeitung 06/2008)
 
„Ein todschickes System aus Kabelkanälen versteckt flexibel den gesam-
ten Strippenwust und bringt sogar Licht ins Dunkel ... Ein in allen 
Belangen überzeugendes System.“ (stereoplay 02/2008) 

„Schöner wohnen, feiner hören, und nie mehr über Kabel stolpern,  
das ist AmbienTech.“ (heimkinomarkt.de 1.11.2007) 
 
„Wer demnächst ein Heimkino errichtet, sollte auf der Homepage von 
in-akustik vorbeisurfen.“ (homevision 02/2008) 
 
„Die Kunst des Versteckens.“ (Smart Homes 01/2008) 

R E F E R E N Z E N 

P ressestimmen          

27



Pr
od

uk
ta

bb
ild

un
ge

n 
äh

nl
ich

. Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

in-akustik GmbH & Co. KG
Untermatten 12-14
79282 Ballrechten-Dottingen
Germany

Tel.: 	+49 (0) 7634-5610-70
Fax:   +49 (0) 7634-5610-80
E-Mail: ambientech@in-akustik.de
Web: www.in-akustik.de


