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Die Stromversorgung ist die Lunge für High-End-Genuss. Stromleitungen werden zunehmend 

als Daten-Leitung benutzt. Hochfrequente Signale überlagern dabei die Netzspannung.  

Normale Stromkabel wirken auSSerdem wie Antennen, die Funkfrequenzen von Handy oder PC 

aufnehmen. Diese Signale landen als Interferenzen in der Hardware. Hinzu kommen Spannungs-

schwankungen im Netz und Übergangswiderstände, die den HiFi-Geräten bei dynamischen Spitzen 

Kraft nehmen. Die Spannungs-stabilisatoren von in-akustik filtern den Strom und liefern 

zusammen mit den in-akustik Netzkabeln und Netzleisten sauberen Strom für ihre HiFi-Anlage.

Made in Germany

Stromversorgung 

3130
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Referenz Spannungsstabil isatoren

ART.-Nr. BEZEICHNUNG

007 601016 AC-A1016; Stabilisator 16 A 3600 W

007 602016 AC-A2016; Stabilisator 16 A, + Filter 3600 W

007 603016 AC-A3016; Stabilisator 16 A, programmierbar 3600 W

Die Spannungsstabilisatoren

-	 Reduzieren die Netzimpedanz erheblich 

	 -> schnellere Stromlieferfähigkeit -> mehr Dynamik

-	 Filtern die Netzspannung

-	 Korrigieren bzw. modulieren den Netzsinus

-	 Unterdrücken Gleichspannungsanteile

-	 Bieten Leistungspuffer (40.000 uF)

-	 Verarbeiten Spitzenströme bis über 100A (Impuls)

-	 Bieten HF Entkopplung der angeschlossenen Geräte (AC-A2016/3016)

-	 Bieten Mikrocontrollergesteuertes Leistungsmanagement

-	 Bestehen aus massivem Vollmetallgehäuse

-	 Made in Germany

-	 Liefern sauberen und stabilen Netzstrom

-	 Verbessern die Qualität von Bild & Ton

-	 Bieten Überspannungsschutz (bei Impuls)

-	 Überspannungsabschaltung (bei dauerhafter Überspannung)

-	 Unterspannungsabschaltung (bei dauerhafter Unterspannung)

-	 Schützen die angeschlossenen Komponenten 

	 -> höhere Lebenserwartung 	der Komponenten

-	 Stabilisieren die Netzspannung auf exakt 230 V +/- 0

-	 Generieren netzsynchrone Wechselspannung 

	 -> geringere Interferenzen zu anderen Verbrauchern 

AC-A1016

AC-A2016

Herkömmlicher Regler 

(muss volle 230 V erzeugen)

DIE TECHNIK

Die aktiven Stromverteiler von in-akustik arbeiten nach einem vollkommen 

neuen Prinzip, dem sog. Superimposed Modulator (überlagernder Modula-

tor). Im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren moduliert diese Tech-

nik durch Addition und Subtraktion die Ausgangsspannung neu. So muss 

der Modulator lediglich die Abweichung von Ist zu Soll ausgleichen (Abb. 2) 

und nicht die volle Amplitude aufbauen (Abb. 1). Die Regelung ist dadurch 

extrem schnell und kann die volle Leistung von 3,6 kW bereit stellen.  

AC-A Regler 

(gleicht lediglich die  

Differenzen aus -> höheres  

Leistungspotential)

Abb. 1 Abb. 2

Die neu entwickelten Spannungsstabilisatoren von in-akustik gleichen die üblichen Spannungs-

schwankungen im Netz aktiv aus. Sie prüfen die Spannung in einem neuen Verfahren an einer 

„geeichten“ Referenz und regeln über eine komplexe Elektronik nach – bis zu einer Leistung von 

3,6 kW (3600 Watt). Störungen wie Hochfrequenzen oder Gleichstromanteile filtern die Span-

nungsstabilisatoren heraus. Störungen, die von einem Endgerät an das andere weiter geleitet 

werden, entkoppelt die Ausbauversion AC-A2016 durch zusätzliche Filter; genau auf die jeweilige 

Hardware abgestimmt. Die Ausbauversion AC-A3016 erlaubt sogar die individuelle Programmie-

rung dieser Filter.

AC-A2016    

-	 Wie AC-A1016

-	 Entkoppelte Gruppen à zwei Steckdosen 

	 (2 x High Power – 2 x Audio – 2 x Video –  

	 2 x Digital)

-	 Display zum Abrufen verschiedener 

	 Parameter wie z. B. Eingangs-/ 

	 Ausgangsspannung, Leistung etc.

AC-A3016

-	 Wie AC-A1016

-	 Vier separate AC-A Regler (1 x 16 Ampere + 3 x 4 Ampere) 

	 sorgen für noch bessere Entkopplung der Komponenten

-	 Display zum Abrufen verschiedener Parameter wie 

	 z.B. Eingangs-/Ausgangsspannung, Leistung etc.

-	 Vier separat entkoppelte Gruppen à zwei Steckdosen  

	 (= 8 Steckdosen); frei programmierbar

-	 Bis zu 8 Programmierungen speicherbar. Dadurch 	

	 perfektes Anpassen und Mehrfachnutzung in einer 

	 Kette möglich

AC-A1016  

-	 AC-A Regler

-	 Stabilisiert die Netzspannung

-	 Erzeugt extrem sauberen Strom

-	 Filtert die Netzspannung eingangsseitig

-	 Unterdrückt Gleichstromanteile

-	 Volle 16 Ampere/3600 Watt belastbar 

	 (Spitzenstrom > 100A)

-	 Acht Steckdosen

-	 Geschirmtes AC-A2502 Netzkabel 3m

-	 CE/RoHS/VDE Konform

Spannungsstabilisatoren

AC-A3016

Leistungs-
treiber
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Referenz Netzleisten AC-2502-P8 & AC-1502-P6

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Länge

007 623715 Netzleiste AC-2502-P8; 2,5 mm2; 8-fach 1,5 m

007 623730 Netzleiste AC-2502-P8; 2,5 mm²; 8-fach 3,0 m

007 623615 Netzleiste AC-1502-P6; 1,5 mm²; 6-fach 1,5 m

007 623630 Netzleiste AC-1502-P6; 1,5 mm²; 6-fach 3,0 m

Referenz NetzKABEL AC-1502

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Länge

007 623010 Netzkabel AC-1502; Schuko –> Kaltgeräte 1,0 m

007 623015 Netzkabel AC-1502; Schuko –> Kaltgeräte 1,5 m

007 623030 Netzkabel AC-1502; Schuko –> Kaltgeräte 3,0 m

007 623050 Netzkabel AC-1502; Schuko –> Kaltgeräte 5,0 m

REFERENZ NETZKABEL AC-2502F/AC-1502F & NETZSTECKER AC-P1/AC-P2

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPE

007 62512 AC-2502F Netzkabel; 3 x 2,5 mm²; 10m Ring 1 Stk

007 62522 AC-2502F Netzkabel; 3 x 2,5 mm²; 20m Ring 1 Stk

007 61512 AC-1502F Netzkabel; 3 x 1,5 mm²; 10m Ring 1 Stk

007 61522 AC-1502F Netzkabel; 3 x 1,5 mm²; 20m Ring 1 Stk

007 625991 AC-P1 SCHUKO Stecker für AC-1502F & AC-2502F 1 Stk (Bulk)

007 625992 AC-P2 Kaltgerätestecker für AC-1502F 1 Stk (Bulk)

Referenz Stromkabel Ac-2502m

ART.-Nr. BEZEICHNUNG VPE

007 622502 AC-A2502M; 3 x 2,5 mm2; Beilaufdraht; Geflechtschirm Meterware

Referenz E inbaudosen AC-E1 & AC-E2

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPE

007 69141 AC-E1 Unterputz; 60 x 41 mm; geschirmt; Klemme + Isolierschlauch 1er-Set

007 69147 AC-E2 Inputz; 60 x 47 mm; geschirmt; Klemme + Isolierschlauch 1er-Set

Referenz Steckdose ac-s1

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPE

007 69141 AC-S1; SCHUKO; 16 A; Schraubklemmen; vergoldete Kontakte 1er-Set

AC-2502M

AC-1502F
AC-2502F

AC-P1

AC-P2

AC-E1 & AC-E2

AC-S1

Stromkabel beeinflussen den Klang mehr als Sie glauben. Die Referenz-Netzkabel und Netzleisten 

von in-akustik filtern unerwünschte Störungen aus dem Strom heraus – ohne zusätzliche Übertra-

gungswiderstände. Beste Materialien und hervorragende Verarbeitung gewährleisten höchste 

Dynamik – selbst bei extremen Belastungen. Eine vollständige Abschirmung und spezielle Filter 

verhindern die Aufnahme von Funkfrequenzen, die das Kabel zur Antenne machen (z. B. von Han-

dys). Massive Stromschienen in den Netzleisten verteilen den Strom homogen auf alle Anschlüsse.

Netzkabel | Netzleisten 
Stromkabel | Steckdosen

AC-2502-P8

AC-S1

Die Steckdose AC-S1 verfügt über massive Schraubklemmen und 

große vergoldete Kontaktflächen mit verstärkten Kontakfedern. Das 

reduziert Übergangswiderstände und sorgt für mehr Dynamik.

AC-2502M

-	 3 x 2,5 mm²

-	 dichte, geflochtene Abschirmung

-	 Beilaufdraht

-	 Solidcore für feste Verlegung

-	 VDE- und CE-konform

AC-E1/E2

Die Einbaudosen (auch Leerdosen genannt) von in-akustik halten 

den Strom durch eine aufgedampfte Aluminium-Abschirmung 

frei von Interferenzen. Als Inputz- und Hohlwanddose.

NETZKABEL AC-1502

-	 3 x 1,5 mm² Kabel 

-	 zusätzlichem Schirmleiter (CU verzinnt; 1 x 1,5mm²)

-	 Phasenmarkierung

-	 Folienschirm

-	 VDE- und CE-konform

-	 Ferritfilter im Stecker (In-Plug Filter)

-	 PE-Network Jacket

NETZLEISTEN AC-2502-P8/1502-P6 

-	 Metallgehäuse

-	 Phasenmarkierung

-	 Voll abgeschirmt

-	 Stromschienen (8 mm²)

-	 Kindersicherung 

-	 Folienschirm

-	 VDE- und CE-konform

-	 2Y Filter in der Leiste

-	 PE-Network Jacket

-	 Ferritfilter im Stecker (In-Plug Filter)

-	 Inkl. Phasenprüfer

KALTGERÄTE-STECKER AC-P2

-	 Inkl. Montage-Kit

-	 Passend für AC-1502F 

NETZKABEL AC-2502F/AC-1502F

-	 3 x 2,5 mm² Kabel/3 x 1,5 mm² Kabel

-	 Zusätzlicher Schirmleiter (CU verzinnt; 1 x 1,5 mm²)

-	 Folienschirm & PE-Network Jacket

-	 VDE- und CE-konform

SCHUKO-STECKER AC-P1

-	 Ferritfilter

-	 Inkl. Montage-Kit

-	 Passend für AC-1502F & AC-2502F

AC-A2502-P8

-	 3 x 2,5 mm² Kabel  

-	 8 Steckplätze  

AC-A1502-P6

-	 3 x 1,5 mm² Kabel 

-	 6 Steckplätze 
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