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REFERENZ LS-A1

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Anschluss

007 813521 LS-A1 2 x 3,0 m SW (inkl. Elektronik 230 V + 1,5 m Netzkabel) Easy Plug

007 813522 LS-A1 2 x 3,0 m SW (inkl. Elektronik 230 V + 1,5 m Netzkabel) BFA Banana

007 813523 LS-A1 2 x 3,0 m SW (inkl. Elektronik 230 V + 1,5 m Netzkabel) Kabelschuh 6/8 mm

007 813524 LS-A1 2 x 3,0 m SW (inkl. Elektronik 230 V + 1,5 m Netzkabel) Screw Type

Selbst das beste Passivkabel erzeugt Verluste. Beim Aktivkabel LS-A1 tastet jedoch eine separate 

Elektronik die elektrischen Impulse direkt am Ausgang des Verstärkers ab und generiert davon ein 

„Duplikat“ in einem parallelen Hilfsstromkreis. Dieser erzeugt ein Gegenmagnetfeld und kompen- 

siert so die Induktivität. Das Ergebnis: Das ursprüngliche Signal kommt auch beim Lautsprecher an.

in-akustik hat das erste aktive Lautsprecherkabel der Welt entwickelt. Das LS-A1

wird Hörgewohnheiten radikal verändern. Deutlich weniger Klangverluste, kristall- 

klare Höhen. Sie werden das Herz im Ohr schlagen hören. Und nie mehr ohne 

diese Erleuchtung leben wollen.

Lautsprecherkabel LS-A1 

Lautsprecherkabel 

av-magazin: „Das LS-A1 schlägt die goldene Brücke zwischen Verstärker und 

Lautsprecher. Wer das LS-A1 gehört hat, wird einen durch Kabel verursachten 

Klangunterschied nie wieder leugnen. Zudem steigt damit das Bewusstsein, dass 

es sich zwar um eine hohe aber dennoch absolut preiswerte Investition handelt. Im 

Hörraum des av-magazins wird das LS-A1 jedenfalls als neue Referenz noch etliche 

Arbeitsstunden vor sich haben.“

Die stereoplay befindet: „… man hat das Gefühl, ein Vorhang werde aufgezogen … 

das Klangbild öffnete sich erheblich. Die Detailwiedergabe nahm immens zu … Die 

Artikulation von Sängern geriet fast schon gespenstisch echt.“

LS-1302*

-	 24 Massivleiter für geringen Skin-Effekt

-	 Wechselnde Anordnung der Leiter neutralisieren Magnetfelder

-	 Sauerstofffreies OF-Kupfer

-	 Das beste „Isolationsmaterial“ Luft im Kern – für gleichbleibende Kapazitäten 

-	 Polyethylenkern (Hohlleiter)

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen und Kapazitzät

	 *Details siehe Seite 12 /13

LS-A1 ELEKTRONIK

-	 Extrem hohe Stromlieferfähigkeit

-	 Set up (Impedanzanpassung 4-8 Ohm)

-	 Level Regler

-	 Soft Clipping

-	 Indikator-LED bei Übersteuerung

-	 Temperaturschutzschaltung mit Indikator-LED

-	 Symmetrische Eingangsstufe

PRESSE

Auch als Single-BiWire-Variante erhältlich.
Referenz

Gegenmagnetfeld

Hilfsstromkreis

Hauptstromkreis

Hifi Verstärker

LS A1 cable driver
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REFERENZ LS-1602

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Anschluss

007 816321 LS-1602 2 x 3,0 m SW Easy Plug + Banana Multi Contact

007 816323 LS-1602 2 x 3,0 m SW Kabelschuh 6/8 mm

007 8163213 LS-1602 2 x 3,0 m SBW Easy Plug + Banana Multi Contact

007 8163233 LS-1602 2 x 3,0 m SBW Kabelschuh 6/8 mm

SW: Single-Wire; SBW: Single-BiWire

Lautsprecherkabel 

MULTILAYER

Die Leiter sind in zwei Lagen so um einen 

Hohlleiter angeordnet, dass sich die Magnet-

felder überlappen und neutralisieren (Multi-

layer). Eine solche Anordnung hat es nie zuvor 

gegeben. Die geringe Induktivität erzeugt eine 

schnelle und lineare Widergabe – gerade im 

kritischen Mittel-/Hochtonbereich (Abb. 1).

MASSIVLEITER

Bei herkömmlichen Kabeln sind viele feine 

Litzen zusammengefasst, die Elektronen kön-

nen von einem Draht zum anderen „sprin-

gen“. Unterschiedliche Signale sind unter-

schiedlich lange unterwegs, schnelle Impulse 

werden „gebremst“. Die Leiter im LS-1602 

hingegen bestehen jeweils aus nur einer 

massiven Ader. Die Konsequenz: gleiche  

Laufzeiten, klare und kraftvolle Konturen 

(Abb. 2/3).

SKIN EFFEKT

Bei zunehmender Frequenz fließt das Signal 

immer mehr auf der Leiteroberfläche. Je 

höher die Frequenz, desto geringer also der 

effektive Querschnitt, desto größer der Wider-

stand. Die 48 Leiter des LS-1602 verfügen 

über eine immense Oberfläche: 600.000 mm2 

(zwei Kabel je drei Meter). Der Skin-Effekt ist 

deutlich reduziert.

Das Referenz LS-1602 ist eine Revolution. So aufwändig ist noch kein Lautsprecherkabel  

hergestellt worden. Mit neuen raffinierten Methoden und dem besten verfügbaren Material.  

Die 48 (!) Leiter bestehen aus selektiertem mgc-Kupfer (medical grade copper) hochreiner 

Chargen. Die außergewöhnliche Reinheit ist nur durch aufwändige Spezialtests zu ermitteln. 

Die Konsequenz daraus führt zu einem mathematischen Paradoxon: Die Leitfähigkeit beträgt 

102 Prozent.* 

Lautsprecherkabel LS-1602 

LS-1602

-	 48 Massivleiter für identische Laufzeiten

-	 Multilayer (2 Lagen à 24 Leiter) -> Neutralisation der Magnetfelder

-	 mgc-Kupfer (medical grade copper) – 102% Leitfähigkeit *

-	 Polyethylen-Hohlkern 

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen und Kapazität (siehe S. 5)

-	 Quarzsandfüllung

	 * bezogen auf den spezifischen Leitwert

PRESSE

AUDIO: „… konnte das LS-1602 selbst das herausragende Kimber (um 17000 Euro  

bei gleicher Konfiguration) leicht distanzieren. Angesichts des Preises darf hier durchaus 

von einer Sensation gesprochen werden. Und auch technisch leistete in-akustik Beacht-

liches … Im Gegensatz zu den meisten Strippen-Anbietern steht hinter diesem süd- 

deutschen Unternehmen eine eigenständige Fertigung und selbstredend eine hausin-

terne Entwicklung. Wohl deswegen hat das in-akustik-Team keine Ängste, das Kabel 

zu dokumentieren. Für Voodoo haben diese Leute rein garnichts übrig … Mit diesem 

Aufwand schafft es das LS-1602 bis fast an die Spitze. Unter den Hochpreiskabeln ist 

das LS-1602 der Hit …“

Abb. 2
Undefinierte Kontaktstellen 
zwischen den Litzen

Massivleiter

Abb. 3

Abb. 1

Füllung mit Quarzsand 3

Der Polyethylen-Kern, um den 

die Leiter zu einem Hohlleiter 

angeordnet sind, ist beim kon-

fektionierten LS-1602 mit Quarz-

sand gefüllt. Diese Kombination 

reduziert Mikrovibrationen.

2. Layer: 2

24 x separat DUO-PE II isolierte, 

massive Leiter aus hochreinem  

mgc-Kupfer. 4 x 3 Leiter für Plus (+); 

4 x 3 Leiter für Minus (–)

Polyethylen-Hohlkern 6

1. Layer: 1

24 x seperat DUO-PE II isolierte, 

massive Leiter aus hochreinem  

mgc-Kupfer. 4 x 3 Leiter für Plus (+); 

4 x 3 Leiter für Minus (–)

DUO-PE II Isolation 4

PE-Network Jacket 5

Geflecht aus 24 Polyethylen-

Monofilen
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REFERENZ LS-1302

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Anschluss

007 813321 LS-1302 2 x 3,0 m SW Easy Plug 

007 813322 LS-1302 2 x 3,0 m SW BFA Banana

007 813323 LS-1302 2 x 3,0 m SW Kabelschuh 6/8 mm

007 813324 LS-1302 2 x 3,0 m SW Screw Type

007 8133211 LS-1302 2 x 3,0 m SBW Easy Plug 

007 8133221 LS-1302 2 x 3,0 m SBW  BFA Banana

007 8133231 LS-1302 2 x 3,0 m SBW  Kabelschuh 6/8 mm

007 8133241 LS-1302 2 x 3,0 m SBW Screw Type

Lautsprecherkabel 

Das PE-Network Jacket aus unserem überirdischen LS-1602 hat überzeugt. Da dachten wir uns: 

Davon sollen auch andere profitieren – und haben das LS-1302 entwickelt. Das LS-1302 gilt 

schon jetzt als eines der besten Lautsprecherkabel. Im Test („stereoplay“ 10/2007) holte sich der 

Nachfolger des legendären LS-1202 ein „Highlight“ ab. Die Adern bestehen aus sauerstofffreiem 

OF-CU Kupfer. Die 24 Massivleiter sind um einen Polyethylen-Träger gelegt, der überwiegend 

aus Luft besteht, dem besten Isolationsmaterial überhaupt. Klang zum Niederknien.

Lautsprecherkabel LS-1302 

MASSIVLEITER

Beim LS-1302 kommen ebenfalls Massiv- 

leiter zum Einsatz, und nicht Adern aus vielen 

feinen Litzen, bei denen die Signale verschie-

dene Wege nehmen müssen. Die Laufzeiten 

der Massivleiter sind identisch, die Konturen 

klar und kräftig.

SKIN EFFEKT

Um den Skin-Effekt zu vermeiden sind die 

Leiter des LS-1302 sehr dünn. Mit 24 dieser 

Leiter erhöht sich die effektive Leiteroberflä-

che und reduziert damit den Widerstand. Und 

so verläuft der Widerstand linear über alle 

Frequenzen.

ARCHITEKTUR

Die Adern sind um einen Polyethylen-Kern zu 

einem Hohlleiter angeordnet. Das beste Isolati-

onsmaterial „Luft“ im Zentrum des Gebildes 

gewährleistet eine gleichbleibende Kapazität. 

Durch die abwechselnde Anordnung von je drei 

Plus- und drei Minus-Leitern überlappen sich 

die Magnetfelder und neutralisieren sich. Ge-

ringe Serieninduktivität bedeutet nämlich auch 

ungehinderten Transport des Musiksignals.

LS-1302

-	 24 Massivleiter für identische Laufzeiten 

-	 Wechselnde Anordnung der Leiter neutralisieren Magnetfelder

-	 Sauerstofffreies OF-CU Kupfer

-	 Das beste „Isolationsmaterial“ Luft im Kern – für gleichbleibende Kapazitäten 

-	 Polyethylenkern (Hohlleiter)

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen und Kapazität (siehe S. 5)   

SW: Single-Wire; SBW: Single-BiWire

Leiter 1

24 x separat DUO-PE II isolierte, 

massive Leiter aus sauerstoff-

freiem Kupfer. 2 x 12 Leiter

DUO-PE II Isolation 2

PE-Network Jacket 3

Polyethylen-Hohlkern 4
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Referenz LS-1108

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Anschluss

007 811381 LS-1108 2 x 3,0 m SW Easy Plug

007 8113811 LS-1108 2 x 3,0 m SBW Easy Plug

007 811382 LS-1108 2 x 3,0 m SW BFA Banana

007 8113821 LS-1108 2 x 3,0 m SBW BFA Banana

007 811383 LS-1108 2 x 3,0 m SW Kabelschuh 6/8mm

007 811383 LS-1108 2 x 3,0 m SBW Kabelschuh 6/8mm

007 811384 LS-1108 2 x 3,0 m SW Screw Type

007 8113841 LS-1108 2 x 3,0 m SBW Screw Type

007 81108 LS-1108 Meterware

REFERENZ LS-1102

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Anschluss

007 811321 LS-1102 2 x 3,0 m SW Easy Plug

007 811322 LS-1102 2 x 3,0 m SW BFA Banana

007 811323 LS-1102 2 x 3,0 m SW Kabelschuh 6/8mm

007 811324 LS-1102 2 x 3,0 m SW Screw Type

007 81102 LS-1102 Meterware

CONCENTRIC COPPER (CC)

In herkömmlichen Kabeln sind die einzel-

nen Drähte in den Adern chaotisch ange-

ordnet (Abb. 1). Der Widerstand ist besonders

groß, die Signale bewegen sich im Zick-

zack. Die Folge: Einzelne Signale sind

länger „unterwegs“ als andere, hohe

Frequenzen verlieren an Dynamik. 

In den Concentric Copper Adern wer- 

den 36 Drähte in mehreren Lagen um

einen Draht im Zentrum angeordnet.

Die Signale fließen harmonischer,

Impulse werden punktgenau wieder-

gegeben und die Rauminformation

bleibt erhalten (Abb. 2).

Stereo (LS-1108): „Die neueste Generation des 

südbadischen Bestsellers in der anspruchsvollen 

Klasse ist ein großer Wurf. Ein tolles Allround-

Kabel der ambitionierten Profiklasse zu einem 

völlig angemessenen Preis.“

AUDIO (LS-1102): „… klanglich auch größten 

Herausforderungen mühelos gewachsen.

Preis / Leistung: sehr gut“

Die Generation 02 der Referenz-Lautsprecherkabel knüpft an die legendären Leistungen der 

ersten Generation an. Jetzt schaffen wir neue Legenden. Mit einer anderen Anordnung der 

Drähte, besserer Isolation und verbessertem Mantel.

Das LS-1108, -1102, -1002, -602 und -502 unterscheiden sich durch den jeweiligen Gesamt-

querschnitt, die Anzahl der Adern und die Architektur. Unabhängige Tests bestätigen ein her- 

vorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lautsprecherkabel LS-1108 | LS-1102  

LS-1102   

-	H exa CC-195 Design; 6 x 1,95 mm²

-	 3-fach symmetrischer Aufbau für extrem geringe Induktivität

-	 36 Drähte je Ader konzentrisch um einen Kern verseilt

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen und Kapazität (siehe S. 5)

-	 Die Leiter sind gezielt im dünneren CC-195 Design gestaltet, um die Induktivität  

	 gering und den Widerstand linear zu halten

-	 Der insgesamt große Kabelquerschnitt sorgt für eine ausgezeichnete und  

	 kontrollierte Tieftonwiedergabe und hohen Wirkungsgrad

LS-1108  

-	 Okta CC-100 Design; 8 x 0,94 mm²

-	 4-fach symmetrischer Aufbau für extrem geringe Induktivität

-	 36 Drähte je Ader konzentrisch um einen Kern verseilt

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen und Kapazität (siehe S. 5)  

-	 Der insgesamt große Kabelquerschnitt sorgt für eine ausgezeichnete und  

	 kontrollierte Tieftonwiedergabe und hohen Wirkungsgrad

-	 Das LS-1108 ist sowohl für Single- als auch für Single-BiWire Applikationen  

	 geeignet

LS-1108 LS-1102

Lautsprecherkabel 

Presse

Abb. 2

LS-1108 LS-1102

Abb. 1

SW: Single-Wire; SBW: Single-BiWire

Referenz

Gewinner der stereoplay 
Leserwahl

1514

Referenz

Exzellenz

Premium

Star



03/2004 03/2004

11/2004

Referenz LS-1002

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Anschluss

007 810321 LS-1002 2 x 3,0 m SW Easy Plug

007 810322 LS-1002 2 x 3,0 m SW BFA Banana

007 810323 LS-1002 2 x 3,0 m SW Kabelschuh 6/8mm

007 810324 LS-1002 2 x 3,0 m SW Screw Type

007 81002 LS-1002 Meterware

Referenz LS-602

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Anschluss

007 806321 LS-602 2 x 3,0 m SW Easy Plug

007 806322 LS-602 2 x 3,0 m SW BFA Banana

007 806323 LS-602 2 x 3,0 m SW Kabelschuh 6/8mm

007 80602 LS-602 Meterware

REFERENZ LS-502

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Anschluss

007 805321 LS-502 2 x 3,0 m SW Easy Plug

007 805322 LS-502 2 x 3,0 m SW BFA Banana

007 805323 LS-502 2 x 3,0 m SW Kabelschuh 6/8mm

007 80502 LS-502 Meterware

LS-502   

-	 Duo CC-309 Design; 2 x 3,09 mm²

-	 Symmetrischer Aufbau  

-	 36 Drähte je Ader konzentrisch um einen Kern verseilt

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen und Kapazität (siehe S. 5)  

AUDIO (LS-502): „..der Klang ist so warm, wie man ihn von in-akustik Referenz 

kennt: direkt, ehrlich, schnörkellos“

Lautsprecherkabel  
LS-1002 | LS-602 | LS-502  

LS-602    

-	 Quatro CC-195 Design; 4 x 1,95mm²

-	 Doppelsymmetrischer Aufbau  

-	 36 Drähte je Ader konzentrisch um einen Kern verseilt

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen und Kapazität (siehe S. 5)  

-	 Die hohe Packdichte reduziert den Induktivitätsbeiwert zugunsten des 

	 Mittel- und Hochtonbereiches.

LS-1002  

-	 Quatro CC-309 Design; 4 x 3,09 mm²

-	 Doppelsymmetrischer Aufbau  

-	 36 Drähte je Ader konzentrisch um einen Kern verseilt

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen und Kapazität (siehe S. 5)  

-	 Für mehr Fundament und Tiefgang

LS-602 LS-502LS-1002

Lautsprecherkabel 

SW: Single-Wire; SBW: Single-BiWire

presse

LS-1002 LS-602 LS-502

Hong Kong 2008
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Jeder Klang beginnt ganz klein. Abspielgeräte wie CD- oder DVD Player senden nur schwache 

Signale aus. Die ersten Schritte sind deshalb besonders anfällig. Elektromagnetische Wechsel-

wirkungen lassen die kleinen Töne leicht ins stolpern kommen. Bei Audiokabeln genauso wie  

bei den unterschiedlichen Digitalkabeln. Die in-akustik referenzkabel helfen den kleinen Im- 

pulsen dabei , unverfälscht bis zum Verstärker zu kommen. Mit aufwÄndigen Konstruktionen 

ausgesuchten Materialien und dichter Abschirmung. Damit jeder Ton groSS herauskommt.

Made in Germany

Audiokabel | Digitalkabel 
NF-A1	 20

NF-1302	 22

NF-202 | NF-102	 24

On/OFF-202 | Optokabel	 26

HDMI Kabel	 27

Zubehör	 28
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Referenz NF-A1

ART. -Nr. BEZEICHNUNG länge

007 851212 NF-A1 (inkl. Elektronik 230 V + 1,5 m Netzkabel) RCA 1,5 m

Die Geräteausgänge sind hoch belastet. Die Elektronik im aktiven Audiokabel NF-A1 ist 

exakt an Leistung und Widerstand im Kabel angepasst. Sie tastet die Signale an der Quelle 

behutsam ab und gewährleistet einen klangkräftigen Ausgang. Das Ergebnis: Reflektionen 

werden absorbiert, das Klangspektrum weitet sich aus.  

Presse

Stereo: „Kabelproblem ade … das Aktivkabel deklassiert die bereits sehr gute  

Passiv-Version, denn es klingt farbiger und kraftvoller. Ganz klar: „Heaven‘s Gate!“ … 

aus dem Klangfarbenspektrum der Musik zauberte das Aktiv-NF ein faszinier-

endes Erlebnis“

Wir haben uns schon immer über die klanglichen Schwächen der Digitaltechnik geärgert –  

und eine Lösung entwickelt: das aktive Audiokabel NF-A1 mit Röhren. Es überträgt das ge- 

samte Klangspektrum, die Röhren verwandeln sterile Digitaltechnik in harmonischen Klang. 

Mit deutlich mehr Transparenz und größerer Bühnenabbildung.  

Audiokabel NF-A1  

NF-1302*  

 - 	 Vier Massivleiter sorgen für harmonische Laufzeiten und eine präzise Wiedergabe 	

	 auch der Höhen (Massivleiter siehe S. 11)

- 	 Adern aus hochreinem OF-Kupfer übertragen pulsgenau die feinsten Klangsignale

- 	H auchdünne Leiter für geringe Kapazitäten

- 	 DUO-PE II Isolation und drei PETS-Kerne mit Luftisolation gegen störende  

	 Kapazitäten

- 	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen (siehe S. 5)

- 	 GAP-Abschirmung gegen Wirbelströme, für Kraft und Dynamik

- 	 Konfektioniert mit dem GAP RCA-Stecker (siehe S. 28)

	 * Details siehe Seite 22/23

NF-A1 Elektronik  

-	 Extrem hoher Eingangswiderstand

-	 Angenehmer Röhrenklang

-	 Große Bandbreite (160 kHz)

-	 Großer Dynamikumfang (> 140 dB)

-	 Class-A Ausgangsstufe  

-	 Optimal ausgelasteter Ausgang

- 	 Abschlusswiderstand im Stecker

Audiokabel 

Referenz

2120
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Referenz NF-1302

ART. -Nr. BEZEICHNUNG länge

007 841306 NF-1302 RCA 0,6 m

007 841312 NF-1302 RCA 1,2 m

007 8413063 NF-1302 XLR 0,6 m

007 8413123 NF-1302 XLR 1,2 m

GAP-ABSCHIRMUNG

Die koaxialen Standardabschirmungen herkömmlicher Audiokabel wirken wie kurzge-

schlossene Sekundärstromkreise. Wirbelströme können entstehen und das Musiksignal 

verändern. Es kommt zu Dynamikverlusten und die HiFi Anlage klingt träge. Die neu 

entwickelte GAP- Abschirmung (Gap = Englisch = Lücke) ist nicht radial geschlossen. 

Sie ist geschlitzt und bildet daher keinen unerwünschten sekundären Stromkreis. Das 

Signal wid auch nicht von „reflektierten“ Induktionsspannungen überlagert. Die volle 

Kraft und Dynamik der Musik bleibt erhalten.  

Weil die Ummantelung unseres Lautsprecherkabels LS-1602 sich derart positiv auf den Klang 

ausgewirkt hat, haben wir auch dem NF-1202 einen neuen Mantel verpasst: Als NF-1302 jetzt 

mit PE-Network Jacket. Mit dem Audiokabel NF-1302 präsentiert in-akustik Referenz eine  

konditionsstarke Klangader. Unabhängige Labor- und Hörtests bescheinigen dem NF-1302 von 

Anfang an außergewöhnliche Eigenschaften. Kraft, Dynamik und Präzision sind die herausra-

genden Attribute.

Audiokabel NF-1302  

NF-1302  

-	 Vier Massivleiter sorgen für harmonische Laufzeiten und eine präzise Wiedergabe  

	 auch der Höhen (Massivleiter siehe S. 11)

-	 Adern aus hochreinem OF-Kupfer übertragen pulsgenau die feinsten  

	 Klangsignale

-	H auchdünne Leiter für geringe Kapazitäten

-	 DUO-PE II Isolation und drei PETS-Kerne mit Luftisolation gegen störende  

	 Kapazitäten

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen (siehe S. 5 )  

-	 GAP-Abschirmung gegen Wirbelströme, für Kraft und Dynamik

- 	 Konfektioniert mit XLR-Steckern oder dem GAP RCA (siehe S. 28)

Audiokabel 

GAP RCA XLR

Referenz

2322

Referenz
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Oberklasse
Preis/Leistung

sehr gut

Referenz NF-202

ART. -Nr. BEZEICHNUNG länge

007 820206 NF-202 Doppel-Monokabel; 7,2 mm 0,6 m

007 820212 NF-202 Doppel-Monokabel; 7,2 mm 1,2 m

007 8202 NF-202 Monokabel; 7,2 mm Meterware

Referenz NF-102

ART. -Nr. BEZEICHNUNG länge

007 810206 NF-102 Doppel-Monokabel; 5,8 mm 0,6 m

007 810212 NF-102 Doppel-Monokabel; 5,8 mm 1,2 m

007 8102 NF-102 Monokabel; 5,8 mm Meterware

AUDIO (NF-102): „Als Boxenverbindung ist die Referenz-Serie von in-akustik längst 

ein Renner, die Cinch-Kabel standen bislang in ihrem Schatten. Doch nun gehört das 

NF-102 zu denen, die andere in den Schatten stellen. … Frei von jeglicher Härte blieb 

der Klang. Vielmehr gefielen Klarheit, Kontur und die unangestrengte Auflösung - ein 

echtes Allround-Kabel.“

AUDIO (NF-202): „Der unaufdringliche, durchhörbare Klang dieses Kabels kam in den 

Blindtests extrem gut an. Ausnahmslos jeder Hörer beschrieb das Kabel als angenehm, 

kräftig, ruhig und stabil in der Abbildung; ein souveräner Klangleiter“

Die ersten Schritte der Klangsignale sind unsicher. Die Abspielgeräte senden nur schwache 

Impulse an den Verstärker. Umso anfälliger sind sie auf diesem Weg für Störungen jedweder Art. 

In den in-akustik Referenz-Audiokabeln sind deshalb einige neue Schutzmaßnahmen integriert: 

massives Kupfer (OF-CU), optimales Isolationsmaterial (DUO-PE II) , mit Luft gefüllte PE-Röhrchen, 

den innovativen GAP-Stecker (siehe S. 28) und eine exakte Anordnung aller Elemente. Im Mittel-

punkt aber stehen die Signalleiter: Die Leiter sind massiv und sehr dünn für einheitliche Lauf-

zeiten. Außen sind die Kabel sicher eingepackt: Mit dem PE-Network Jacket gegen Mikrovibra

tionen. Damit die kleinen Klänge nicht schon am Anfang ins Stolpern kommen.

Audiokabel NF-202 | NF-102  

NF-102    

-	 Koaxialer Aufbau: Signalleiter im Zentrum  

-	 Sauerstofffreies OF-Kupfer

-	 Massivleiter für identische Laufzeiten (siehe S. 11) 

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen (siehe S. 5)  

-	 Mit Luft (bester Isolator) gefüllte Rohre aus Polyethylen um unerwünschte  

	 Kapazitäten zu verhindern

-	 Folienschirm

-	 Konfektioniert mit innovativem GAP-RCA (siehe S. 28)

NF-202   

-	 Symmetrischer Aufbau: der Masseleiter ist von gleicher Größe wie der  

	 Signalleiter. Beide Leiter halten maximalen Abstand zueinander

-	 Sauerstofffreies OF-Kupfer

-	 Doppelte Abschirmung (aluminiumbeschichteter Folie + Geflecht aus OF-CU 

-	 Massivleiter für identische Laufzeiten (siehe S. 9) 

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen (siehe S. 5)  

-	 Mit Luft (bester Isolator) gefüllte Rohre aus Polyethylen um unerwünschte  

	 Kapazitäten zu verhindern

-	 Konfektioniert mit innovativem GAP-RCA (siehe S. 28)

NF-202 NF-102

Audiokabel 

PRESSE

Referenz

2524

Referenz

Exzellenz

Premium

Star



kompatibel
BLU-RAY™ | PS3

HIGH SPEED

CABLE

Referenz HDMI 

ART. -Nr. BEZEICHNUNG länge

007 2401 Referenz HDMI  1,0 m

007 2402 Referenz HDMI  2,0 m

007 2403 Referenz HDMI  3,0 m

007 2405 Referenz HDMI  5,0 m

007 24075 Referenz HDMI 7,5 m

007 2410 Referenz HDMI 10,0 m

ART. -Nr. BEZEICHNUNG länge

007 2412 Referenz HDMI  12,0 m

007 2415 Referenz HDMI  15,0 m

007 2417 Referenz HDMI  17,5 m

007 2420 Referenz HDMI  20,0 m

Referenz optokabel

ART. -Nr. BEZEICHNUNG länge

007 12001 Referenz Optokabel 1,0 m

007 12002 Referenz Optokabel 2,0 m

007 12003 Referenz Optokabel 3,0 m

007 12005 Referenz Optokabel 5,0 m

007 120075 Referenz Optokabel 7,5 m

007 12010 Referenz Optokabel 10,0 m

007 12012 Referenz Optokabel 12,0 m

007 12015 Referenz Optokabel 15,0 m

Referenz on/off-202

ART. -Nr. BEZEICHNUNG länge

007 822026 ON/OFF-202; 6,0 mm 0,6 m

007 822021 ON/OFF-202; 6,0 mm 1,2 m

007 82202 ON/OFF-202; 6,0 mm Meterware

Digitalkabel 

REFERENZ HDMI  

-	 Bis 20m Kabellänge (1080p)

-	 Metallstecker

-	 10.2 Gb/s Übertragungsrate

-	 Unterstützt X.V Color und Video Deep Color multi-bit

-	 Lip Sync

-	 Unterstützt alle HD Audio Formate: PCM, DVD-Audio, SACD

	 Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

-	 Bereit für zukünftige HD-Formate

-	 High Speed HDMI Kabel

-	 HDMI 1.3b lizenziert; Full HD 1080p kompatibel

-	 Blu-Ray kompatibel

-	 HDCP- und CEC-kompatibel

-	 3-fach geschirmt

-	 Massive, versilberte Datenleitungen  

-	 Vergoldete Kontakte

-	 Extra großer Drahtdurchmesser der Datenleitungen

-	 PE-Network Jacket

Optokabel   

-	 4-fach geschützt

-	 Präzise passende Stecker

-	 Nylon-Faser

-	 Metallstecker

-	 Schutzkappen

-	 PE-Network Jacket

ON/OFF-202   

-	 75 Ohm Wellenwiderstand für perfekte Anpassung

-	 Versilberte Massivleiter für identische Laufzeiten und minimalste Verluste

-	 DUO-PE II Isolation um jeden Leiter (siehe S. 5)

-	 PE-Network Jacket gegen Mikrovibrationen (siehe S. 5)  

-	 Twisted Pair-Technologie: verdrillte Hin- und Rückleiter für höhere Datenraten

-	 Separat geführter Rückleiter. Die Abschirmung ist signalfrei

-	 Doppelte Abschirmung (Folien- und Geflechtschirm)

-	 Konfektioniert mit innovativem GAP-RCA (siehe S. 28)

HDMI Kabel Referenz

Die Zukunft ist digital: Schnell, scharf, flexibel. Extrem hohe Datenraten (> 10 Gigabyte) müssen 

sauber übertragen werden. Wenn eine digitale Quelle auf einen digitalen Empfänger trifft, kommt 

es auf das richtige Kabel an. Der Standard der Zukunft wird das HDMI-Kabel sein (High Definition 

Multimedia Interface). Das in-akustik Referenz-HDMI überträgt auch bei langen Verlegestrecken 

noch sicher bis zu 1080 (1080i bzw. 1080p) Zeilen – und außerdem noch 8 Tonkanäle.  

Digitaltechnik ist eine feine Sache: Einstecken und es funktioniert. Angeblich verlustfrei. Die 

Realität sieht aber leider oft etwas anders aus. Datenverluste, hervorgerufen durch Jitter-Effekte 

und Reflektionen wegen nicht korrekt angepasster Kabel, machen der Fehlerkorrektur des D/A-

Wandlers schwer zu schaffen. Das nach der Fehlerkorrektur errechnete Musiksignal hat dann 

häufig wenig Gemeinsamkeiten mit dem Original. Die in-akustik Referenz-Digitalkabel sorgen 

dafür, dass die Signale nicht verfälscht werden. Als Koaxial- oder Optokabel. 

Digitalkabel Referenz

ON/OFF-202 Optokabel

2726

Referenz

Exzellenz
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Referenz kabelschuhe

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPe

007 8930 KS-30 bis 3,0 mm2; 6/8 mm 4er-Set

007 893 KS-30 bis 3,0 mm2; 6/8 mm bulk

007 8960 KS-60 bis 6,0 mm2; 6/8 mm 4er-Set

007 896 KS-60 bis 6,0 mm2; 6/8 mm bulk

Referenz GAP RCA-Stecker

ART. -Nr. bezeichnung VPe

007 89206 GAP RCA 60 Rhodium; 6,0 mm bulk

007 89208 GAP RCA 80 Rhodium; 8,0 mm bulk

007 892105 GAP RCA 105 Rhodium; 10,5 mm bulk

Referenz Absorber

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPe

007 8940 Pic: 36,0 x 30,0 mm (D x H) schwarz/weiß 4er-Set

007 8941 Plate: 30,0 x 5,0 mm (D x H) schwarz 4er-Set

Referenz BIWIRE-Brücken

ART.-Nr. BEZEICHNUNG VPe

007 810028 LS 1002; 0,15 m (6/8 mm Gabel) 2er-Set

Referenz XLR

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPe

008 333 XLR; 8,0mm Stecker/Kupplung 2er-Set

Referenz Adapter

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPe

009 71100 Basic-Adapter/Gewindeaufsatz bulk

007 711018 Spade-Adapter 6/8 mm bulk

007 89168bw BFA-Adapter schwarz/weiß bulk

009 711048 Flexible Pin-Adapter schwarz/rot bulk

Adapter BiWire-Brücken

Zubehör

Jede Verbindung steht und fällt mit ihren Kontaktpunkten. Stimmen sie nicht, gehen akustische  

Detailinformationen verloren. Materialien wie Gold und Rhodium verbessern die Übergänge – 

etwa vom Verstärker zum Audiokabel. Absorber, Anschlüsse und Adapter von in-akustik Re- 

ferenz geben den letzten Feinschliff und erhalten alle Feinheiten der Musik.  

KS 30 / KS 60

-	 OF-Kupfer

-	 Direkt 24k vergoldet

-	 6/8mm Gabel (gestuft)

GAP RCA   

-	 Extrem kapazitätsarm

-	 Ausgeglichenes Masseverhältnis von Pin und Massering

-	 Extrem beständige Rhodiumbeschichtung

GAP RCA

XLR Absorber

KS 30 & KS 60

BFA Flexible Pin

Basic

Spade

Zubehör

Referenz
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Spannungsstabilisatoren	 32
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Die Stromversorgung ist die Lunge für High-End-Genuss. Stromleitungen werden zunehmend 

als Daten-Leitung benutzt. Hochfrequente Signale überlagern dabei die Netzspannung.  

Normale Stromkabel wirken auSSerdem wie Antennen, die Funkfrequenzen von Handy oder PC 

aufnehmen. Diese Signale landen als Interferenzen in der Hardware. Hinzu kommen Spannungs-

schwankungen im Netz und Übergangswiderstände, die den HiFi-Geräten bei dynamischen Spitzen 

Kraft nehmen. Die Spannungs-stabilisatoren von in-akustik filtern den Strom und liefern 

zusammen mit den in-akustik Netzkabeln und Netzleisten sauberen Strom für ihre HiFi-Anlage.

Made in Germany

Stromversorgung 
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Referenz
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Referenz Spannungsstabil isatoren

ART.-Nr. BEZEICHNUNG

007 601016 AC-A1016; Stabilisator 16 A 3600 W

007 602016 AC-A2016; Stabilisator 16 A, + Filter 3600 W

007 603016 AC-A3016; Stabilisator 16 A, programmierbar 3600 W

Die Spannungsstabilisatoren

-	 Reduzieren die Netzimpedanz erheblich 

	 -> schnellere Stromlieferfähigkeit -> mehr Dynamik

-	 Filtern die Netzspannung

-	 Korrigieren bzw. modulieren den Netzsinus

-	 Unterdrücken Gleichspannungsanteile

-	 Bieten Leistungspuffer (40.000 uF)

-	 Verarbeiten Spitzenströme bis über 100A (Impuls)

-	 Bieten HF Entkopplung der angeschlossenen Geräte (AC-A2016/3016)

-	 Bieten Mikrocontrollergesteuertes Leistungsmanagement

-	 Bestehen aus massivem Vollmetallgehäuse

-	 Made in Germany

-	 Liefern sauberen und stabilen Netzstrom

-	 Verbessern die Qualität von Bild & Ton

-	 Bieten Überspannungsschutz (bei Impuls)

-	 Überspannungsabschaltung (bei dauerhafter Überspannung)

-	 Unterspannungsabschaltung (bei dauerhafter Unterspannung)

-	 Schützen die angeschlossenen Komponenten 

	 -> höhere Lebenserwartung 	der Komponenten

-	 Stabilisieren die Netzspannung auf exakt 230 V +/- 0

-	 Generieren netzsynchrone Wechselspannung 

	 -> geringere Interferenzen zu anderen Verbrauchern 

AC-A1016

AC-A2016

Herkömmlicher Regler 

(muss volle 230 V erzeugen)

DIE TECHNIK

Die aktiven Stromverteiler von in-akustik arbeiten nach einem vollkommen 

neuen Prinzip, dem sog. Superimposed Modulator (überlagernder Modula-

tor). Im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren moduliert diese Tech-

nik durch Addition und Subtraktion die Ausgangsspannung neu. So muss 

der Modulator lediglich die Abweichung von Ist zu Soll ausgleichen (Abb. 2) 

und nicht die volle Amplitude aufbauen (Abb. 1). Die Regelung ist dadurch 

extrem schnell und kann die volle Leistung von 3,6 kW bereit stellen.  

AC-A Regler 

(gleicht lediglich die  

Differenzen aus -> höheres  

Leistungspotential)

Abb. 1 Abb. 2

Die neu entwickelten Spannungsstabilisatoren von in-akustik gleichen die üblichen Spannungs-

schwankungen im Netz aktiv aus. Sie prüfen die Spannung in einem neuen Verfahren an einer 

„geeichten“ Referenz und regeln über eine komplexe Elektronik nach – bis zu einer Leistung von 

3,6 kW (3600 Watt). Störungen wie Hochfrequenzen oder Gleichstromanteile filtern die Span-

nungsstabilisatoren heraus. Störungen, die von einem Endgerät an das andere weiter geleitet 

werden, entkoppelt die Ausbauversion AC-A2016 durch zusätzliche Filter; genau auf die jeweilige 

Hardware abgestimmt. Die Ausbauversion AC-A3016 erlaubt sogar die individuelle Programmie-

rung dieser Filter.

AC-A2016    

-	 Wie AC-A1016

-	 Entkoppelte Gruppen à zwei Steckdosen 

	 (2 x High Power – 2 x Audio – 2 x Video –  

	 2 x Digital)

-	 Display zum Abrufen verschiedener 

	 Parameter wie z. B. Eingangs-/ 

	 Ausgangsspannung, Leistung etc.

AC-A3016

-	 Wie AC-A1016

-	 Vier separate AC-A Regler (1 x 16 Ampere + 3 x 4 Ampere) 

	 sorgen für noch bessere Entkopplung der Komponenten

-	 Display zum Abrufen verschiedener Parameter wie 

	 z.B. Eingangs-/Ausgangsspannung, Leistung etc.

-	 Vier separat entkoppelte Gruppen à zwei Steckdosen  

	 (= 8 Steckdosen); frei programmierbar

-	 Bis zu 8 Programmierungen speicherbar. Dadurch 	

	 perfektes Anpassen und Mehrfachnutzung in einer 

	 Kette möglich

AC-A1016  

-	 AC-A Regler

-	 Stabilisiert die Netzspannung

-	 Erzeugt extrem sauberen Strom

-	 Filtert die Netzspannung eingangsseitig

-	 Unterdrückt Gleichstromanteile

-	 Volle 16 Ampere/3600 Watt belastbar 

	 (Spitzenstrom > 100A)

-	 Acht Steckdosen

-	 Geschirmtes AC-A2502 Netzkabel 3m

-	 CE/RoHS/VDE Konform

Spannungsstabilisatoren

AC-A3016

Leistungs-
treiber

Stromversorgung 

Referenz
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Referenz Netzleisten AC-2502-P8 & AC-1502-P6

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Länge

007 623715 Netzleiste AC-2502-P8; 2,5 mm2; 8-fach 1,5 m

007 623730 Netzleiste AC-2502-P8; 2,5 mm²; 8-fach 3,0 m

007 623615 Netzleiste AC-1502-P6; 1,5 mm²; 6-fach 1,5 m

007 623630 Netzleiste AC-1502-P6; 1,5 mm²; 6-fach 3,0 m

Referenz NetzKABEL AC-1502

ART. -Nr. BEZEICHNUNG Länge

007 623010 Netzkabel AC-1502; Schuko –> Kaltgeräte 1,0 m

007 623015 Netzkabel AC-1502; Schuko –> Kaltgeräte 1,5 m

007 623030 Netzkabel AC-1502; Schuko –> Kaltgeräte 3,0 m

007 623050 Netzkabel AC-1502; Schuko –> Kaltgeräte 5,0 m

REFERENZ NETZKABEL AC-2502F/AC-1502F & NETZSTECKER AC-P1/AC-P2

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPE

007 62512 AC-2502F Netzkabel; 3 x 2,5 mm²; 10m Ring 1 Stk

007 62522 AC-2502F Netzkabel; 3 x 2,5 mm²; 20m Ring 1 Stk

007 61512 AC-1502F Netzkabel; 3 x 1,5 mm²; 10m Ring 1 Stk

007 61522 AC-1502F Netzkabel; 3 x 1,5 mm²; 20m Ring 1 Stk

007 625991 AC-P1 SCHUKO Stecker für AC-1502F & AC-2502F 1 Stk (Bulk)

007 625992 AC-P2 Kaltgerätestecker für AC-1502F 1 Stk (Bulk)

Referenz Stromkabel Ac-2502m

ART.-Nr. BEZEICHNUNG VPE

007 622502 AC-A2502M; 3 x 2,5 mm2; Beilaufdraht; Geflechtschirm Meterware

Referenz E inbaudosen AC-E1 & AC-E2

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPE

007 69141 AC-E1 Unterputz; 60 x 41 mm; geschirmt; Klemme + Isolierschlauch 1er-Set

007 69147 AC-E2 Inputz; 60 x 47 mm; geschirmt; Klemme + Isolierschlauch 1er-Set

Referenz Steckdose ac-s1

ART. -Nr. BEZEICHNUNG VPE

007 69141 AC-S1; SCHUKO; 16 A; Schraubklemmen; vergoldete Kontakte 1er-Set

AC-2502M

AC-1502F
AC-2502F

AC-P1

AC-P2

AC-E1 & AC-E2

AC-S1

Stromkabel beeinflussen den Klang mehr als Sie glauben. Die Referenz-Netzkabel und Netzleisten 

von in-akustik filtern unerwünschte Störungen aus dem Strom heraus – ohne zusätzliche Übertra-

gungswiderstände. Beste Materialien und hervorragende Verarbeitung gewährleisten höchste 

Dynamik – selbst bei extremen Belastungen. Eine vollständige Abschirmung und spezielle Filter 

verhindern die Aufnahme von Funkfrequenzen, die das Kabel zur Antenne machen (z. B. von Han-

dys). Massive Stromschienen in den Netzleisten verteilen den Strom homogen auf alle Anschlüsse.

Netzkabel | Netzleisten 
Stromkabel | Steckdosen

AC-2502-P8

AC-S1

Die Steckdose AC-S1 verfügt über massive Schraubklemmen und 

große vergoldete Kontaktflächen mit verstärkten Kontakfedern. Das 

reduziert Übergangswiderstände und sorgt für mehr Dynamik.

AC-2502M

-	 3 x 2,5 mm²

-	 dichte, geflochtene Abschirmung

-	 Beilaufdraht

-	 Solidcore für feste Verlegung

-	 VDE- und CE-konform

AC-E1/E2

Die Einbaudosen (auch Leerdosen genannt) von in-akustik halten 

den Strom durch eine aufgedampfte Aluminium-Abschirmung 

frei von Interferenzen. Als Inputz- und Hohlwanddose.

NETZKABEL AC-1502

-	 3 x 1,5 mm² Kabel 

-	 zusätzlichem Schirmleiter (CU verzinnt; 1 x 1,5mm²)

-	 Phasenmarkierung

-	 Folienschirm

-	 VDE- und CE-konform

-	 Ferritfilter im Stecker (In-Plug Filter)

-	 PE-Network Jacket

NETZLEISTEN AC-2502-P8/1502-P6 

-	 Metallgehäuse

-	 Phasenmarkierung

-	 Voll abgeschirmt

-	 Stromschienen (8 mm²)

-	 Kindersicherung 

-	 Folienschirm

-	 VDE- und CE-konform

-	 2Y Filter in der Leiste

-	 PE-Network Jacket

-	 Ferritfilter im Stecker (In-Plug Filter)

-	 Inkl. Phasenprüfer

KALTGERÄTE-STECKER AC-P2

-	 Inkl. Montage-Kit

-	 Passend für AC-1502F 

NETZKABEL AC-2502F/AC-1502F

-	 3 x 2,5 mm² Kabel/3 x 1,5 mm² Kabel

-	 Zusätzlicher Schirmleiter (CU verzinnt; 1 x 1,5 mm²)

-	 Folienschirm & PE-Network Jacket

-	 VDE- und CE-konform

SCHUKO-STECKER AC-P1

-	 Ferritfilter

-	 Inkl. Montage-Kit

-	 Passend für AC-1502F & AC-2502F

AC-A2502-P8

-	 3 x 2,5 mm² Kabel  

-	 8 Steckplätze  

AC-A1502-P6

-	 3 x 1,5 mm² Kabel 

-	 6 Steckplätze 

Stromversorgung 
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