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HIGH SPEED HDMI KABEL MIT ETHERNET 
QUALITÄTSSTUFE: EXZELLENZ  | LIEFERBAR: AB KW 23 

�
Das High Speed HDMI Kabel mit Ethernet aus der in-akustik Exzellenz-Serie verfügt ebenfalls über einen zusätzlichen Datenkanal (Ethernet-Kanal), 

und ermöglicht so die Verkettung von AV-Komponenten wie AV- oder Media-Receiver etc. an das Internet ohne zusätzliches Netzwerkkabel. Über 

den Audio-Rückkanal können HDTVs Audiosignale zurück an den AV-Receiver schicken, z.B. wenn der HDTV über einen integrierten Tuner verfügt. 

Die Audiospur kann direkt über das HDMI-Kabel ohne separates Audiokabel an den Receiver übertragen werden. Die massiven Datenleitungen sind 

dreifach abgeschirmt und versilbert. Die Kontakte sind zur störungsfreien Übertragung vergoldet. Das Kabel ist in Längen von 0,75 bis 15 Metern 

erhältlich. 

 

 

 

 

 
 
KEY FEATURES 

· 3-fach geschirmt 

· Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer 

· Massivleiter 

· Vergoldete Kontakte 

Versilberte Leiter 

 

WEITERE PRODUKTDATEN 

- Ethernet Netzwerk (bis 100 Mbit)  
- Audio Rückkanal  
- 3D-Video  

- Additional Color Spaces  
- Content Type  
- 2160p (4K x 2K Video) 

- 1080p (Full HD) ; 1080i/720p  
- Datenrate bis 10,2 Gbit/s (340 MHz Bandbreite)  
- Deep Color multi-bit 

-  x.v.Color  
- HD Audio: DTS™ HD, Dolby® True HD, Dolby® Digital Plus, PCM, DVD Audio, SACD  
- Bis zu 8 Audiokanäle (24 Bit /192 kHz)  

- Lip sync: automatische Synchronisation zwischen Bild und Ton 
- CEC-, HDCP-, EDID-kompatibel  
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HIGH SPEED HDMI KABEL MIT ETHERNET 
    
ART BEZEICHNUNG UVP   

006244007 Exzellenz HDMI <--> HDMI High Speed with Ethernet 0,75 m 64,90  

006244015 Exzellenz HDMI <--> HDMI High Speed with Ethernet 1,5 m 79,90  

00624403 Exzellenz HDMI <--> HDMI High Speed with Ethernet 3,0 m 109,00  

00624405 Exzellenz HDMI <--> HDMI High Speed with Ethernet 5,0 m 149,00  

006244075 Exzellenz HDMI <--> HDMI High Speed with Ethernet 7,5 m 219,00  

00624410 Exzellenz HDMI <--> HDMI High Speed with Ethernet 10 m 269,00  

00624412 Exzellenz HDMI <--> HDMI High Speed with Ethernet 12 m 329,00  

00624415 Exzellenz HDMI <--> HDMI High Speed with Ethernet 15 m 399,00  

�



HIGH SPEED HDMI KABEL | HALOGENFREI & FLAMMWIDRIG 
QUALITÄTSSTUFE: PREMIUM  |  AB LAGER�

�
Das halogenfreie und flammwidrige Premium HDMI Kabel ist speziell für den Installationsbereich entwickelt worden. Es eignet sich hervorragend für 

die Verlegung z. B. in Leerrohren oder für die Herstellung individueller Kabellängen. Das Premium HDMI Kabel unterstützt High Speed HDMI bis zu 

einer Länge von 10m. 

 

 

 

 

 

 

KEY FEATURES 

3-fach geschirmt   

�� Verzinnte Kupferleiter für erhöhten Oxidationsschutz 

�� Geeignet bis 10 m Kabellänge (10,2 GBit)   

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer   

  

 

WEITERE PRODUKTDATEN 

- Biegeradius: 50 mm 
- Kabeldurchmesser: 7,0 mm 

- 3D-Video  
- Additional Color Spaces  
- Content Type  

- 2160p (4K x 2K Video);  
- 1080p (Full HD) ; 1080i/720p  
- Datenrate bis 10,2 Gbit/s (340 MHz Bandbreite)  

- Deep Color multi-bit 
-  x.v.Color  
- HD Audio: DTS™ HD, Dolby® True HD, Dolby® Digital Plus, PCM, DVD Audio, SACD  

- Bis zu 8 Audiokanäle (24 Bit /192 kHz)  
- Lip sync: automatische Synchronisation zwischen Bild und Ton 
- CEC-, HDCP-, EDID-kompatibel 
 

 
 

ZUBEHÖR 
 

- 004521011 Premium HDMI Stecker IDC mit Schrumpfschlauch 

- 006521021 Exzellenz HDMI Stecker IDC mit Gehäuse 
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HIGH SPEED HDMI KABEL | HALOGENFREI & FLAMMWIDRIG 
    
ART BEZEICHNUNG UVP   

004240002 Premium HDMI 19 Pin / 7 mm HALOGENFREI 50m 4,09  

�



STAR HDMI EINBAUDOSE IP  
LIEFERBAR: AB KW 22�

�
Kostengünstige HDMI Anschlussdose für 65mm Inputz- bzw. Hohlwanddosen. Mit 90° abgewinkelter HDMI Doppelkupplung (weiblich <-> weiblich) 

und Kunststoffrahmen in weiß. 

 

WEITERE PRODUKTDATEN 

- HDMI Einbaudose  

- 90° Doppelkupplung weiblich <-> weiblich 

- passend für Standard 65mm Installationsdosen (Inputz- & Hohlwanddosen) 

- mit weißem Kunststoffrahmen 
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PREMIUM IP RAHMEN 
AB LAGER 

�
Bei der Inputz-Montage der Premium AV-Blenden bildet dieser Rahmen einen eleganten Abschluss zur Wand. 

 

WEITERE PRODUKTDATEN 

- In 1er, 2er oder 3er Ausführung erhältlich  

- Passend für alle 56mm-Blenden  

- Edles Design mit seitlich abgerundeten Flächen  

- Kunststoff in der Trendfarbe Weiß 
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STAR HDMI EINBAUDOSE IP 
    
ART BEZEICHNUNG UVP UVP 

00980018016 Star HDMI Einbaudose IP weiß 9,99 4,99 

�

PREMIUM IP RAHMEN 
    
ART BEZEICHNUNG UVP  HEK 

0098000001 Premium Rahmen 56 1er IP weiß 5,09 3,79 

0098000002 Premium Rahmen 56 2er IP weiß 8,69 5,59 

0098000003 Premium Rahmen 56 3er IP weiß 14,49 9,49 

�



STAR OPTOKABEL MINIPLUG  
LIEFERBAR: AB KW 27�

�
Das optische Digitalkabel mit genormten Toslink-Steckern für den Anschluss von digitalen Audioquellen wie CD-, DVD-, Blu-ray-Playern oder 

Spielekonsolen an AV-Receiver etc. 

 

KEY FEATURES 

Passgenaue Toslink-Stecker 

Kunststofffaser 

Flexibel 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUM HDMI DOPPELKUPPLUNG 90°  
AB LAGER�

 

Kompakter HDMI Winkeladapter mit vergoldeten Kontakten zur Lösung unterschiedlicher Installationsprobleme. 

männlich <-> weiblich�
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STAR OPTOKABEL MINIPLUG 
    
ART BEZEICHNUNG UVP UVP 

003121007 Star Opto Mini  0,75 m 12,99 6,29 

003121015 Star Opto Mini  1,5 m 15,49 7,49 

00312103 Star Opto Mini  3,0 m 18,49 8,99 

�

PREMIUM HDMI DOPPLEKUPPLUNG 90° 
    
ART BEZEICHNUNG UVP  HEK 

0090201002 Premium HDMI Doppelkupplung 90° HDMI (F) <--> HMDI (M) 90° 9,49 4,69 

�



N E U H E I T E N  J U N I  2 0 1 0�

AMBIENART AC ADAPTER  
AB LAGER�

�
Ab sofort sind zwei neue AC-Adapter für die AmbienArt Lichtkomponenten erhältlich. Um die Leistungsfähigkeit des RGB Controllers voll auszu- 

schöpfen, eignet sich die 150 Watt Variante. Diese Kombination ermöglicht den Betrieb von bis zu 18m RGB Band (z.B. 2 x 4,5m + 2 x 4,5m). Für 

„kleinere“ Applikationen steht die 60 Watt Variante zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTDATEN 

AC-Adapter 150 Watt: 

- Art.-Nr.:   002815024 

- Eingangsspannung:  100-240V AC 

- Ausgangsspannung:  24V DC 

- Leistung:   150 W (6,3A) 

 

AC-Adapter 60 Watt: 

- Art.-Nr.:   002806124 

- Eingangsspannung:  100-240V AC 

- Ausgangsspannung:  24V DC 

- Leistung:   60 W (2,5A) 
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AMBIENART AC ADAPTER 
    
ART BEZEICHNUNG UVP  HEK 

002806124 AC Adapter 90-264V AC -> 24V DC / 2,5A / 60W 39,00 27,00 

002815024 AC Adapter 90-280V AC -> 24V DC / 6,3A / 150W 99,00 69,00 

�



AMBIENART LED-WÜRFEL  
AB LAGER�

�
Die LED-Würfel haben eine Kantenlänge von nur 30mm, sind 360° drehbar und werden individuell kombinierbar und jederzeit austauschbar auf die 

AmbienTrack-Profile aufgesteckt. Die dazu passenden Buchsen mit der LED Vorschaltelektronik werden anschlußfertig in den AmbienTrack 

Geräteboxen eingebaut. Der gerichtete Lichtstrahl des Würfels mit einem Anstrahlwinkel von 20° wird mit Power-LED Technik erzeugt. Die LED Würfel 

gibt es als Monochrom- und auch als RGB-Variante, was in dieser Größe eine Besonderheit darstellt. Die Stromversorgung und Ansteuerung erfolgt 

mit dem 24V Netzteil und dem Controller/Dimmer aus dem AmbienTrack Sortiment. Decken, Wände, Accessoires und auch ganze Räume können nun 

je nach Vorliebe mit kühlen oder warmen Lichtfarben in Szene gesetzt werden. 

 

 

 

 �� �
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AMBIENART LED-Würfel 
    
ART BEZEICHNUNG UVP  HEK 

002748011  Stecksockel Master monochrom 57,00 28,50 

002748012  Stecksockel Slave monochrom 30,00 15,00 

002748019  Stecksockel RGB 57,00 28,50 

      

002748021  Stecksockel 2er (1 Kanal Master / Slave) monochrom 72,00 36,00 

002748022  Stecksockel 2er (2 Kanal) monochrom 102,00 51,00 

002748029  Stecksockel 2er RGB 102,00 51,00 

      

0027489009  Stecksockel Anschlussadapter 20,00 10,00 

      

0027489001  LED Würfel UP-Blende 1er Edelstahloptik 21,00 10,50 

0027489002  LED Würfel UP-Blende 2er Edelstahloptik 24,00 12,00 

      

0027480111  Stecksockel 1er Box - 1 Kanal monochrom Master 77,00 38,50 

0027480221  Stecksockel 2er Box - 2 Kanal monochrom 123,00 61,50 

0027480211  Stecksockel 2er Box - 1 Kanal monochrom (Master / Slave) 89,00 44,50 

0027480331  Stecksockel 3er Box - 3 Kanal monochrom 176,00 88,00 

0027480311  Stecksockel 3er Box - 1 Kanal monochrom 114,00 57,00 

0027480191  Stecksockel 1er Box - RGB 72,00 36,00 

0027480291  Stecksockel 2er Box - RGB 118,00 59,00 

0027480391  Stecksockel 3er Box - RGB 172,00 86,00 

      

0027401002  LED Würfel 1W 90° rot  1Stk 55,00 27,50 

0027401005  LED Würfel 1W 90° grün  1Stk 55,00 27,50 

0027401004  LED Würfel 1W 90° blau  1Stk 55,00 27,50 

0027401006  LED Würfel 1W 90° weiß  1Stk 55,00 27,50 

00274010061  LED Würfel 1W 90° warmweiß  1Stk 55,00 27,50 

      

0027401009  LED Würfel 3x1W 90° RGB   1Stk 62,00 31,00 

�
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AMBIENTONE SUB 1  
AB LAGER �

�
Dieser High Tech In-Wall Subwoofer besitzt durch seine spezielle Konstruktion einen sehr geringen Körperschall. Vibrationen der Wand und die 

Schallübertragung auf benachbarte Räume sind so auch ohne zusätzliche Entkopplung auf ein Minimum reduziert. Die Front des Subwoofers besteht 

aus einer Gipskartonplatte. Sie wird in bekannter Weise (siehe Ambien Tone No. 4) an der Unterkonstruktion von Trockenbauwänden verschraubt und 

flächenbündig mit den umliegenden Gipskartonplatten verspachtelt. Ein 10mm schmaler Schlitz dient als Schallaustritt und kann unauffällig knapp 

oberhalb der Sockelleiste oder in Deckennähe positioniert werden. 

 

PRODUKTDATEN 

- Aufbau: passiv 

- Abmessungen: 500 x 625 x 86mm 

- Ausschnitt: 435 x 570mm 

- Einbautiefe: 73mm 

- Belastbarkeit: 100 Watt max. 

- Impedanz: 4 Ohm 

- Empfindlichkeit: 82 dB (1W/1m) 

- Frequenzbereich: 38 - 200Hz 

- Max. Schalldruck: 100 dB (1W/1m) 

- Frequenzweiche: separater DSP (Hochpass, Bandsperre, Tiefpass) 

- Anschluss: 10m Lautsprecherkabel 

- CE konform: ja 

- RoHS konform: ja 

 

MONTAGE 

 
 

�

�
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AMBIENTONE SUB 1 
    
ART BEZEICHNUNG UVP  HEK 

0025201 AmbienTone Sub 1 1.549 849 
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AMBINTONE IN-WALL LAUTSPRECHER Q1 & R1  
AB LAGER�

 

Hochwertiger 2-Wege Einbaulautsprecher mit hervorragenden klanglichen Eigenschaften.  

Die Schnellverriegelung ist eine große Erleichterung und spart viel Zeit bei der Montage. 

 

 

PRODUKTDATEN AMBIENTONE R1 

 

- Aufbau: rund, 2-Wege 

- Abmessungen: Æ 240mm 

- Ausschnitt: Æ 205mm 

- Einbautiefe: 68mm 

- Tief-/Mitteltöner: 6 ½“ (16,5cm) 

- Hochtöner: 13mm Dome 

- Membranmaterial: PP (Polypropylen) 

- Leistung: 50 Watt max. 

- Impedanz: 8 Ohm 

- Empfindlichkeit: 86 dB (1W/1m) 

- Frequenzbereich: 72Hz-20kHz 

- Verriegelung: Haken mit frontal zugänglichen Schrauben 

- CE konform: ja 

- RoHS konform: ja 

 

 

 

�

N E U H E I T E N  J U N I  2 0 1 0

�� �

PRODUKTDATEN AMBIENTONE Q1 

 

- Aufbau: rechteckig, 2-Wege 

- Abmessungen: 310 x 196 x 79,3mm 

- Ausschnitt: 286 x 172mm 

- Einbautiefe: 72,3mm 

- Tief-/Mitteltöner: 6 ½“ (16,5cm) 

- Hochtöner: 20mm Soft Dome 

- Membranmaterial: PP (Polypropylen) 

- Abstimmbar: Hochtöner 0 / -3 / -6 dB 

- Leistung: 50 Watt max. 

- Impedanz: 8 Ohm 

- Empfindlichkeit: 87 dB (1W/1m) 

- Frequenzbereich: 61Hz-20kHz 

- Verriegelung: Schnellverriegelung, frontal zu bedienen 

- CE konform: ja 

- RoHS konform: ja 

�

AMBIENTONE Q1/R1 
    
ART BEZEICHNUNG UVP  HEK 

0024201 AmbienTone In-Wall-Lautsprecher Q1; 1 Paar 129,00 62,90 

0024001 AmbienTone In-Wall-Lautsprecher R1; 1 Paar 99,00 48,50 

�



HIGH SPEED HDMI KABEL MIT ETHERNET 
QUALITÄTSSTUFE: REFERENZ    

�
Das High Speed HDMI Kabel mit Ethernet aus der in-akustik Referenz-Serie verfügt über einen zusätzlichen Datenkanal (Ethernet-Kanal) und ermöglicht 

so die Verkettung von AV-Komponenten wie AV- oder Media-Receiver etc. an das Internet ohne zusätzliches Netzwerkkabel. Über den Audio-Rückkanal 

können HDTVs Audiosignale zurück an den AV-Receiver schicken, z.B. wenn der HDTV über einen integrierten Tuner verfügt. Die Audiospur kann direkt 

über das HDMI-Kabel ohne separates Audiokabel an den Receiver übertragen werden. Zusätzliche Features wie der extragroße Leiterdurchmesser oder 

versilberte und massive Datenleitungen garantieren beste Bildqualität selbst bei 20 Metern Kabellänge. Eine Verbindung, die auch höchste Datenraten 

akkurat und sicher übertragen kann. Es wurde von der offiziellen HDMI-Organisation lizenziert und ist mit dem original HDMI-Logo versehen. 

 

 

 

 

 
KEY FEATURES 

· 3-fach geschirmt 

· Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer 

· Versilberte Massivleiter 

· Vergoldete Kontakte 

Vollmetallstecker 

Extra große Leiterdurchmesser 

 

WEITERE PRODUKTDATEN 

- Ethernet Netzwerk (bis 100 Mbit)  
- Audio Rückkanal  
- 3D-Video  

- Additional Color Spaces  
- Content Type  
- 2160p (4K x 2K Video); 1080p (Full HD) ; 1080i/720p  

- Datenrate bis 10,2 Gbit/s (340 MHz Bandbreite)  
- Deep Color multi-bit;  x.v.Color  
- HD Audio: DTS™ HD, Dolby® True HD, Dolby® Digital Plus, PCM, DVD Audio, SACD  

- Bis zu 8 Audiokanäle (24 Bit /192 kHz)  
- Lip sync: automatische Synchronisation zwischen Bild und Ton 
- CEC-, HDCP-, EDID-kompatibel 
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HIGH SPEED HDMI KABEL MIT ETHERNET 
    
ART BEZEICHNUNG UVP HEK 

00724401 Referenz HDMI 1,0m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 109,00 52,00 

00724402 Referenz HDMI 2,0m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 129,00 63,00 

00724403 Referenz HDMI 3,0m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 149,00 71,00 

00724405 Referenz HDMI 5,0m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 189,00 92,00 

007244075 Referenz HDMI 7,5m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 239,00 117,00 

00724410 Referenz HDMI 10,0m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 289,00 142,00 

00724412 Referenz HDMI 12,5m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 325,00 159,00 

00724415 Referenz HDMI 15,0m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 389,00 190,00 

00724417 Referenz HDMI 17,5m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 429,00 210,00 

00724420 Referenz HDMI 20,0m  HDMI <-> HDMI with Ethernet 489,00 240,00 

�



PREMIUM HDTV ANTENNENKABEL 
 

�
Dieses HDTV Antennenkabel ist speziell für die Anforderungen bei hochauflösenden Fernsehformaten (HDTV) entwickelt worden. Die 3-fache 100 dB 

Schirmung schützt die empfindlichen Signalinhalte. Es ist für die Installation von BK-, SAT- und Kabel TV Anlagen sowohl im Innen- als auch im 

Außenbereich geeignet. Außerdem für den Anschluss von DVB-T/-S/-C Receivern. 

 

 

 

 
KEY FEATURES 

· 100 dB Schirmungsmaß 

· 3-fach geschirmt 

· Massivleiter aus hochreinem OFC-Kupfer 

· Vollmetallstecker�  

  

 

WEITERE PRODUKTDATEN 

- Kabeldurchmesser: 7,0 mm 

- Leiterdurchmesser: 1,0 mm 

- Zukunftssichere 3 GHz Bandbreite 

- Geeignet für HDTV, BK, DVB-T/-S/-C  

 

 

�
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PREMIUM HDTV ANTENNENKABEL 
    
ART BEZEICHNUNG UVP  HEK 

004261015 Koax (m) > Koax (w); 1,5m tba tba 

00426103 Koax (m) > Koax (w); 3,0m tba tba 

00426105 Koax (m) > Koax (w); 5,0m tba tba 

004261075 Koax (m) > Koax (w); 7,5m tba tba 

00426110 Koax (m) > Koax (w); 10,0m tba tba 

00426112 Koax (m) > Koax (w); 12,0m tba tba 

00426115 Koax (m) > Koax (w); 15,0m tba tba 

�
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