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Grundlagen: Speziallosungen:
* Warum gute Kabel so wichtig sind = Nxtzliche Adapter und Zusatzgerite
» Der richtige Netzanschluss * Kabelkandle und Wandeinbausysteme
= S0 empfangen Sie Tausende = Spezialkabel filr die Instaliation
Radiostationen!
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Referenz Netzieisten AC-2502-P8

Die Referenz Netzleisten filtern unerwiinsch-
te Storungen ohne zusitzliche Ubertra-
gungswiderstdnde aus dem Strom heraus.
Dank bester Materialien und ihrer hervorra-
genden Verarbeitung bieten sie selbst unter
extremen Belastungen hdchste Dynamik.
Durch ihre vollstindige Abschirmung sowie
spezielle Filter verhindern sie die Aufnahme
von Funkfrequenzen. Uber massive Strom-
schienen in den Netzleisten wird der Strom
homogen auf alle Anschlilsse verteilt.

> Features

» \pll abgeschirmtes Metallgehduse

* Folienschirm

= Ferritfilter im Stecker (In-Plug-Filter); 2Y Filter in der Leiste
* Stromschienen (8 mm?) fir homogene Stromverteilung
* Phasenmarkierungen an Stecker und Steckdosen
 VDE- und CE-konform

& 3x 2,5 mm?

* B Steckplitze

* Kindersicherung

& PE-Network Jacket

* Inklusive Phasenprifer
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* Koaxialkabel (digital)

Beim elektrischen Digitalausgang
dagegen werden die Signale iiber
ein mit Cinchsteckern konfekti-
oniertes und wie ein Anten-
nenkabel aufgebautes Koaxi-
alkabel mit 75 Ohm
Wellenwiderstand
iibertragen. Je
hochwertiger
die wverwen-
deten  Ma-
terialien sind und je sorgsamer der Aufbau
des Kabels ist, desto besser ist die (bertra-
gungsqualitit.
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- Switch-Box

Die Exzellenz HDMI

Switch Box 4->2 hat

4 FEingdnge und 2

Ausgdnge. Sie ver-

flgt iiber eine integrierte Sphtterfunktmn
Dies ermiglicht die gleichzeitige Wiedergabe
einer HDMI-Quelle, z. B. auf einem TV und
Projektor. Die Bedienung erfolgt direkt am
Gerdt oder mittels der ibersichtlichen Fern-
bedienung und wird durch die LED-Anzeigen
unterstiitzt,
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