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HDMI Kabel

Das Referenz HDMI High Speed Kabel ist Full HD-fähig (1080p) und ist nach dem HDMI-Standard 1.3, Kategorie 2 lizenziert. Durch 
zusätzliche Features wie z. B. extra großen Leiterdurchmesser oder versilberte und massive Datenleitungen garantiert es beste Bildqualität 
selbst bei 20 Metern Kabellänge. Eine Verbindung, die auch höchste Datenraten akkurat und sicher übertragen kann. Es wurde von der 
offiziellen HDMI-Organisation lizenziert und ist mit dem original HDMILogo versehen.

3-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Versilberte Massivleiter

Vergoldete Kontakte

Vollmetallstecker

Extra große Leiterdurchmesser

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI KABEL

0072401 Schwarz 1,0m 99,004001985724017 HDMI <> HDMI
0072402 Schwarz 2,0m 119,004001985724024 HDMI <> HDMI
0072403 Schwarz 3,0m 135,004001985724031 HDMI <> HDMI
0072405 Schwarz 5,0m 173,004001985724048 HDMI <> HDMI
00724075 Schwarz 7,5m 219,004001985724055 HDMI <> HDMI
0072410 Schwarz 10,0m 265,004001985724062 HDMI <> HDMI
0072412 Schwarz 12,0m 299,004001985724079 HDMI <> HDMI
0072415 Schwarz 15,0m 356,004001985724086 HDMI <> HDMI
0072417 Schwarz 17,5m 394,004001985724093 HDMI <> HDMI
0072420 Schwarz 20,0m 449,004001985724116 HDMI <> HDMI

Das Exzellenz High Speed HDMI Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale von hochaufgelösten Medien auf den Fernseher oder 
Projektor in High End Qualität. Das Kabel ist nach dem HDMI-Standard 1.3, Kategorie 2 lizenziert. Es unterstützt alle HD Audio-Formate 
und eine Auflösung bis 1080p – Full HD. Die massiven Datenleitungen sind dreifach abgeschirmt und versilbert. Die Kontakte sind zur 
störungsfreien Übertragung vergoldet. Das Kabel ist in Längen von 0,75 bis 15 Metern erhältlich.

3-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Massivleiter

Vergoldete Kontakte

Versilberte Leiter

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI KABEL

00624007 Anthrazit 0,75m 58,004001985424528 HDMI <> HDMI
00624015 Anthrazit 1,5m 67,004001985424535 HDMI <> HDMI
0062403 Anthrazit 3,0m 86,004001985424542 HDMI <> HDMI
0062405 Anthrazit 5,0m 112,004001985424559 HDMI <> HDMI
00624075 Anthrazit 7,5m 165,004001985424566 HDMI <> HDMI
0062410 Anthrazit 10,0m 203,004001985424573 HDMI <> HDMI
0062412 Anthrazit 12,0m 248,004001985424580 HDMI <> HDMI
0062415 Anthrazit 15,0m 294,004001985424597 HDMI <> HDMI

Bei einigen Plasma- und LCD-TVs befinden sich die HDMI Eingänge auf der Rückseite. Dies verhindert die Montage direkt vor der Wand. 
Abhilfe schafft das Exzellenz HDMI Kabel mit Winkelstecker.

3-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Massivleiter

Vergoldete Kontakte

Versilberte Leiter

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI KABEL 90°

006242015 Anthrazit 1,5m 69,004001985425150 HDMI  <> HDMI 90º
00624203 Anthrazit 3,0m 88,004001985425167 HDMI  <> HDMI 90º
00624205 Anthrazit 5,0m 114,004001985425174 HDMI  <> HDMI 90º
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Das Premium High Speed HDMI Kabel ist nach dem HDMI-Standard 1.3, Kategorie 2 lizenziert. Es unterstützt alle HD Audio Formate und 
eine Auflösung bis 1080p – Full HD. Die massiven Datenleitungen sind dreifach abgeschirmt. Vergoldete Kontakte sichern eine optimale 
Digitalübertragung. Es eignet sich für die Verbindung digitaler AV-Komponenten wie DVD-, HD-DVD-, Blu-ray-Player oder Spielekonsole z. 
B. mit einem Plasma, LCD-TV oder Projektor.

3-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Verzinnte Kupferleiter 
(Oxidationsschutz)

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI KABEL

00424007 Blau 0,75m 21,994001985424467 HDMI <> HDMI
0042401 Blau 1,0m 22,994001985425372 HDMI <> HDMI
00424015 Blau 1,5m 26,494001985424474 HDMI <> HDMI
0042402 Blau 2,0m 27,494001985015306 HDMI <> HDMI
0042403 Blau 3,0m 31,494001985424481 HDMI <> HDMI
0042405 Blau 5,0m 39,994001985424498 HDMI <> HDMI
00424075 Blau 7,5m 51,004001985424504 HDMI <> HDMI
0042410 Blau 10,0m 59,004001985424511 HDMI <> HDMI

Das Premium High Speed HDMI Kabel Flat, in der Trendfarbe Weiß, ist besonders geeignet für die elegante Verlegung z. B. unter dem 
Teppich oder der Tapete. Es ist nach dem HDMI-Standard 1.3, Kategorie 2 lizenziert. Es unterstützt alle HD Audio Formate und eine 
Auflösung bis 1080p – Full HD. Es eignet sich für die Verbindung digitaler AV-Komponenten wie DVD-, Blu-ray-Player oder Spielekonsole 
z. B. mit einem Plasma, LCD-TV oder Projektor.

olienschrim

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer 
(verzinnt)

Extraflache Bauweise (nur ca. 1,9 
mm)

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI KABEL FLAT

0042430076 Weiß 0,75m 24,494001985424306 HDMI <> HDMI
0042430156 Weiß 1,5m 28,994001985424313 HDMI <> HDMI
004243036 Weiß 3,0m 34,494001985424320 HDMI <> HDMI
004243056 Weiß 5,0m 42,994001985424337 HDMI <> HDMI
0042430756 Weiß 7,5m 58,004001985424344 HDMI <> HDMI

Mobile, digitale Geräte verfügen zunehmend über platzsparende Mini HDMISchnittstellen für die digitale Bild- und Tonübertragung. Mit 
dem Premium HDMI Mini kann beispielsweise ein Camcorder mit einem TV oder Projektor verbunden werden.

3-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Hochflexibel

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI KABEL MINI

0042450076 Weiß 0,75m 37,494001985424351 Mini HDMI <> Mini HDMI
0042450156 Weiß 1,5m 44,494001985424368 Mini HDMI <> Mini HDMI
004245036 Weiß 3,0m 52,004001985424375 Mini HDMI <> Mini HDMI
0042470076 Weiß 0,75m 33,494001985424382 Mini HDMI <> HDMI
0042470156 Weiß 1,5m 39,994001985424399 Mini HDMI <> HDMI
004247036 Weiß 3,0m 46,994001985424405 Mini HDMI <> HDMI
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Das Star High Speed HDMI Kabel ist nach dem HDMI-Standard 1.3, Kategorie 2 lizenziert. Es unterstützt alle HD Audio Formate und eine 
Auflösung bis 1080p – Full HD. Vergoldete Stecker für optimalen Kontakt. Es eignet sich für die Verbindung digitaler AV-Komponenten wie 
DVD-, Blu-ray-Player oder Spielekonsole z. B. mit einem Plasma, LCD-TV oder Projektor.

3-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI KABEL

00324007 Schwarz 0,75m 11,294001985500918 HDMI <> HDMI
00324015 Schwarz 1,5m 12,294001985500925 HDMI <> HDMI
00324030 Schwarz 3,0m 15,594001985500932 HDMI <> HDMI
00324050 Schwarz 5,0m 24,994001985500949 HDMI <> HDMI

DisplayPort

DisplayPort ist eine durch die VESA (Video Electronics Standards Association) festgelegte Schnittstelle. Das Exzellenz DisplayPortkabel ist 
voll beschaltet und verfügt über alle 4 Datenkanäle. Jeder Datenkanal ist für eine Bandbreite von 2,7 Gbit/s ausgelegt. Es beherrscht somit 
die höchste vorgegebene Datenrate von 10,8 Gbit/s.

3-fach geschirmt

Massivleiter

Versilberte Leiter

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

DISPLAYPORT KABEL

00628015 Anthrazit 1,5m 62,004001985425303 DP <> DP
0062803 Anthrazit 3,0m 82,004001985425310 DP <> DP
0062805 Anthrazit 5,0m 99,004001985425327 DP <> DP
00628075 Anthrazit 7,5m 149,004001985425334 DP <> DP
0062810 Anthrazit 10,0m 189,004001985425341 DP <> DP
0062812 Anthrazit 12,0m 229,004001985425358 DP <> DP

HDMI Switchboxen

An die Exzellenz HDMI Cross Switch, kurz HDMI Matrix oder HDMI Kreuzschiene, können bis zu vier Quellengeräte (z. B. DVD-Player, Sat 
Receiver etc.) und zwei Empfänger (z. B. LCD der Plasma) angeschlossen werden. Unabhängig voneinander kann die Matrix jedem der 
beiden Ausgänge jeden der vier Eingänge zuordnen. Das heißt, dass parallel zwei verschiedene Quellen wiedergegeben und an je einem 
TV angezeigt werden können. Die Exzellenz HDMI Matrix ist HDMI 1.3b kompatibel. Inc. Fernbedienung.

Automatische Quellenerkennung

24k vergoldete Kontakte

Metallgehäuse

Repeater-Funktion

Bedienung am Gerät oder per 
Fernbedienung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI CROSS SWITCH 4 X 2 HIGH SPEED

0062450422 Schwarz 1er Set 279,004001985624157 4 x HDMI > 2 x HDMI; Cross

Die Exzellenz HDMI Switch Box 4->2 hat 4 Eingänge und 2 Ausgänge. Sie verfügt über eine integrierte Splitterfunktion. Dies ermöglicht die 
gleichzeitige Wiedergabe einer HDMI-Quelle, z. B. auf einem TV und Projektor. Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät oder mittels der 
übersichtlichen Fernbedienung und wird durch die LED-Anzeigen unterstützt.

EDID-Management (Extended Display 
Indentification Data)

24k vergoldete Kontakte

Metallgehäuse

Repeater-Funktion

Bedienung am Gerät oder per 
Fernbedienung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI SWITCH 4 > 2

0062450412 Schwarz 1er Set 188,004001985424689 4 x HDMI > 2 x HDMI
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Die Exzellenz HDMI Switch Box 4->1 High Speed hat 4 Eingänge und 1 Ausgang. Mit diesem HDMI-Umschalter können bis zu 4 HDMI-
Quellen an einen TV oder Projektor mit nur einem HDMI-Eingang ngeschlossen werden. Die hohe Übertragungsbandbreite erlaubt den 
Anschluss von Blu-ray-Playern oder PS3-Spielekonsolen. Darüber hinaus verfügt der Umschalter über eine automatische Signalerkennung. 
Diese Funktion erkennt die zuletzt aktivierte Quelle und schaltet automatisch auf den entsprechenden Eingang um.

Automatische und manuelle 
Umschaltung

24k vergoldete Kontakte

Metallgehäuse

Repeater-Funktion

Bedienung am Gerät oder per 
Fernbedienung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI SWITCH 4 > 1HIGH SPEED

006245042 Schwarz 1er Set 260,004001985624140 4 x HDMI > 1 x HDMI

Die kompakte Premium HDMI Switch Box 3->1 High Speed besitzt insgesamt drei Eingänge. Davon einen auf der Vorderseite. Dies 
ermöglicht den einfachen und schnellen Anschluss mobiler Geräte oder Spielekonsolen. Die Automatikfunktion erkennt, welche Quelle 
zuletzt aktiviert wurde und schaltet auf den entsprechenden Eingang. Die Beschränkung auf drei Eingänge und das kompakte 
Kunststoffgehäuse machen sie zu einer kostengünstigen Alternative.

Ein HDMI Eingang auf der Vorderseite

Automatische und manuelle 
Umschaltung

Repeater-Funktion

Bedienung am Gerät oder per 
Fernbedienung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI SWITCH 3 > 1 HIGH SPEED

0042450312 Weiß 1er Set 95,994001985422074 3 x HDMI > 1 x HDMI

Der kompakte HDMI-Umschalter verfügt über drei Eingänge und einen Ausgang. Er ist Full HD kompatibel und benötigt keine separate 
Stromversorgung. Die Umschaltung zwischen den Quellen erfolgt Entweder automatisch oder manuell über einen Tastendruck.

Automatische und manuelle 
Umschaltung

Kein separates Netzteil erforderlich

Kompakte Bauform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI SWITCH 3 > 1 HIGH SPEED

003245031 Schwarz 1er Set 44,994001985501328 3 x HDMI > 1 x HDMI

RGB/YUV

Extrem dünnes Komponentenkabel (nur 6 mm!). Dadurch sehr gut zu verlegen. Beste Bildqualität durch versilberte Leiter, exakte 75 Ohm 
Wellenwiderstand und doppelte Schirmung. Meterware und Stecker separat erhältlich. Das ermöglicht z. B. das Einziehen in Leerrohre.

2-fach geschirmt

Extrem dünn und leicht zu verlegen

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Versilberte Signal- und Masseleiter

Vollmetallstecker mit 24k 
vergoldeten Kontakten

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

YUV MINI

006202 Anthrazit 50m 15,194001985622009 Meterware
006202007 Anthrazit 0,75m 36,494001985622016 3 Cinch <> 3 Cinch
006202015 Anthrazit 1,5m 48,494001985622023 3 Cinch <> 3 Cinch
00620203 Anthrazit 3,0m 73,004001985622047 3 Cinch <> 3 Cinch
00620205 Anthrazit 5,0m 102,004001985622054 3 Cinch <> 3 Cinch
006202075 Anthrazit 7,5m 137,004001985622078 3 Cinch <> 3 Cinch
00620210 Anthrazit 10,0m 177,004001985622085 3 Cinch <> 3 Cinch
00620212 Anthrazit 12,0m 208,004001985622092 3 Cinch <> 3 Cinch
00620215 Anthrazit 15,0m 254,004001985622115 3 Cinch <> 3 Cinch
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Flexibles Komponentenkabel mit Cinchsteckern zum Anschluss von DVD-, Blu-ray- oder Media-Player an AV-Receiver oder TV etc.

2-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

YUV

00320007 Schwarz 0,75m 16,994001985003303 3 Cinch <> 3 Cinch
00320015 Schwarz 1,5m 24,494001985003310 3 Cinch <> 3 Cinch
0032003 Schwarz 3,0m 33,494001985003327 3 Cinch <> 3 Cinch

Antennenkabel

Dieses HDTV Antennenkabel ist speziell für die gehobenen Anforderungen bei hochauflösenden Fernsehformaten (HDTV) entwickelt 
worden. Die 4-fache 120 dB Schirmung schützt die empfindlichen Signalinhalte und garantiert beste Bildqualität. Es ist für die Installation 
von BK-, SAT- und Kabel TV Anlagen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Außerdem für den Anschluss von DVB-T/-S/-C 
Receivern.

120 dB Schirmungsmaß

4-fach geschirmt

24k vergoldete Vollmetallstecker

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Massivleiter

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDTV ANTENNENKABEL 120 DB

00626000 Anthrazit 100m 2,294001985500505 Meterware; 120 dB
0062600098 Anthrazit 500m 2,294001985029303 Meterware; 120 dB
006261015 Anthrazit 1,5m  37,494001985500956 Koax (m) > Koax (w); 120 dB
00626103 Anthrazit 3,0m 40,994001985500963 Koax (m) > Koax (w); 120 dB
00626105 Anthrazit 5,0m 44,494001985500970 Koax (m) > Koax (w); 120 dB
006261075 Anthrazit 7,5m 49,004001985500987 Koax (m) > Koax (w); 120 dB
00626110 Anthrazit 10,0m 55,004001985500994 Koax (m) > Koax (w); 120 dB
00626112 Anthrazit 12,0m 61,004001985501113 Koax (m) > Koax (w); 120 dB
00626115 Anthrazit 15,0m 67,004001985501120 Koax (m) > Koax (w); 120 dB
00626120 Anthrazit 20,0m 65,004001985501205 Meterware + 2 Koaxstecker
00626130 Anthrazit 30,0m 89,004001985501212 Meterware + 2 Koaxstecker
006262015 Anthrazit 1,5m 38,494001985501137 F-Stecker; 120 dB
00626203 Anthrazit 3,0m 40,994001985501144 F-Stecker; 120 dB
00626205 Anthrazit 5,0m 45,494001985501151 F-Stecker; 120 dB
006262075 Anthrazit 7,5m 51,004001985501168 F-Stecker; 120 dB
00626210 Anthrazit 10,0m 55,004001985501175 F-Stecker; 120 dB
00626212 Anthrazit 12,0m 60,004001985501182 F-Stecker; 120 dB
00626215 Anthrazit 15,0m 67,004001985501199 F-Stecker; 120 dB
00626220 Anthrazit 20,0m 65,004001985501229 Meterware + 2 F-Stecker
00626230 Anthrazit 30,0m 90,004001985501236 Meterware + 2 F-Stecker

Dieses HDTV Antennenkabel ist speziell für die Anforderungen bei hochauflösenden Fernsehformaten (HDTV) entwickelt worden. Die 3-
fache 100 dB Schirmung schützt die empfindlichen Signalinhalte. Es ist für die Installation von BK-, SAT- und Kabel TV Anlagen sowohl im 
Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Außerdem für den Anschluss von DVB-T/-S/-C Receivern.

100 dB Schirmungsmaß

3-fach geschirmt

Massivleiter

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDTV ANTENNENKABEL 100 DB

0042610006 Weiß 100 m 1,594001985426003 Meterware; 100 dB
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Antennenanschlusskabel mit vergoldeten Antennensteckern. Besonders geeignet für Digital- und 100 Hz-Fernsehgeräte durch 
Absorberferrite und doppelte Abschirmung. Schirmungsmaß besser als 90 dB.

2-fach geschirmt

24k vergoldete Kontakte

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

ANTENNENKABEL

00326101 Schwarz 1,0m 11,494001985003440 Koax (m) > Koax (w)
003261015 Schwarz 1,5m 12,094001985003419 Koax (m) > Koax (w)
00326102 Schwarz 2,0m 12,794001985003402 Koax (m) > Koax (w)
00326103 Schwarz 3,0m 13,094001985003426 Koax (m) > Koax (w)
00326105 Schwarz 5,0m 16,194001985003433 Koax (m) > Koax (w)
00326110 Schwarz 10,0m 22,594001985003457 Koax (m) > Koax (w)
003262015 Anthrazit 1,5m 14,894001985500437 F-Stecker
00326203 Anthrazit 3,0m 16,994001985500468 F-Stecker
00326205 Anthrazit 5,0m 20,494001985500451 F-Stecker

S-Video Kabel

Professionelles S-Video Kabel mit separatem Abschirmgeflecht um die beiden inneren Koax-Leitungen. Diese zusätzliche Abschirmung wird 
mit der Masse der Hosiden Steckern verbunden und garantiert eine hohe Störsicherheit auch bei großen Kabellängen.

eparate Gesamtabschirmung

Geeignet für große Kabellängen

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Hohe Störsicherheit

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

S-VIDEOKABEL PROFI

0101040PS Grün 50 m 8,194001985104055 Meterware; 7,0 mm

Das Premium S-Video Kabel ist das passende Kabel für den ambitionierten Anwender. Das Kabel ist äußerst flexibel und ideal für 
verwinkelte Angelegenheiten. Mit massiven Kupferleitungen und vergoldeten Kontakten.

3-fach geschirmt

Massivleiter

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

S-VIDEOKABEL

010511 Anthrazit 50m 5,494001985511037 Meterware; 6,0 mm
01051101 Anthrazit 1,0m 16,794001985511044 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
01051102 Anthrazit 2,0m 21,994001985511051 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
01051103 Anthrazit 3,0m 27,494001985511693 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
01051105 Anthrazit 5, 0m 37,494001985511068 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
01051110 Anthrazit 10,0m 65,004001985511105 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
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Star S-Video Kabel in hochflexibler Ausführung mit angespritzten Kunststoffsteckern und vergoldeten Kontakten.

Dichte Spiralabschirmung

24k vergoldete Kontakte

Leiter aus hochreinem OFC -Kupfer

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

S-VIDEOKABEL PROFI

0101175 Schwarz 100m 2,394001985011759 Meterware; 6,0 mm
01011751 Schwarz 1,0m 9,694001985117512 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
01011753 Schwarz 3,0m 14,094001985117529 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
01011755 Schwarz 5,0m 18,994001985117536 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
010117575 Schwarz 7,5m 23,494001985117543 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
010117510 Schwarz 10,0m 29,994001985117550 S-Video <> S-Video; 6,0 mm
010117515 Schwarz 15,0m 40,494001985117567 S-Video <> S-Video; 6,0 mm

Scart Kabel

Das Exzellenz Scart Kabel überträgt Bild und Ton in beeindruckender Qualität. Die versilberten Signalleiter sind doppelt abgeschirmt und 
münden in einen robusten Stecker mit 21 vergoldeten Pins. Es ist voll beschaltet und überträgt die Signalstandards FBAS, S-Video und 
RGB, sowie Stereo-Ton.

3-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Versilberte Leiter

Voll beschaltet

Robuster Vollmetallstecker mit 24k 
vergoldeten Kontakten

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCARTKABEL

01054201 Anthrazit 1,0m 69,004001985542017 Scart <> Scart
01054202 Anthrazit 2,0m 84,004001985542024 Scart <> Scart
01054203 Anthrazit 3,0m 100,004001985542598 Scart <> Scart
01054205 Anthrazit 5,0m 132,004001985542055 Scart <> Scart
01054210 Anthrazit 10,0m 210,004001985542109 Scart <> Scart

Voll beschaltetes Scart Kabel mit separat geschirmten Leitungen und einer zusätzlichen Gesamtschirmung. Die Stecker sind so konzipiert, 
dass sie auch bei eng liegenden Buchsen nebeneinander passen.

2-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

24k vergoldete Kontakte

Voll beschaltet

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCART WEISS

004220156 Weiß 1,5m 35,494001985422029 Scart <> Scart
00422036 Weiß 3,0m 57,004001985422036 Scart <> Scart
00422056 Weiß 5,0m 84,004001985422043 Scart <> Scart
004220756 Weiß 7,5m 113,004001985422050 Scart <> Scart
00422106 Weiß 10,0m 143,004001985422067 Scart <> Scart
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Voll beschaltetes Scart Kabel mit separat geschirmten Leitungen und einer zusätzlichen Gesamtschirmung. Die Stecker sind so konzipiert, 
dass sie auch bei eng liegenden Buchsen nebeneinander passen.

2-fach geschirmt

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

24k vergoldete Kontakte

Voll beschaltet

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCART

00422 Transparent 50m 13,594001985421985 Meterware
0042201 Transparent 1,0m 29,494001985421916 Scart <> Scart
00422015 Transparent 1,5m 35,494001985421923 Scart <> Scart
0042202 Transparent 2,0m 42,994001985421930 Scart <> Scart
0042203 Transparent 3,0m 57,004001985421947 Scart <> Scart
0042205 Transparent 5,0m 84,004001985421954 Scart <> Scart
00422075 Transparent 7,5m 113,004001985421961 Scart <> Scart
0042210 Transparent 10,0m 143,004001985421978 Scart <> Scart

Voll beschaltetes Scart Kabel mit vergoldeten Kontakten und einzeln geschirmte Leitungen. Flexible Einsatzmöglichkeiten durch die gerade 
Kabelführung.

Gerade Stecker- bzw. Kabelführung

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCART

003220151 Dunkelblau 1,5m 28,904001985003181 Scart <> Scart
00322031 Dunkelblau 3,0m 39,904001985003198 Scart <> Scart

Video Kabel

Das Exzellenz Video Kabel hat eine präzise Impedanz von 75 Ohm. Durch seinen versilberten Signalleiter schafft es eine verlustarme 
Verbindung z. B. von Videorecordern, DVD-Playern oder dem PC zu TV oder Projektor. Der Folienschirm sorgt zusammen mit dem 
versilberten Masseleiter für optimale Störsicherheit. Ein besonderes Feature ist der neue Exzellenz Stecker. Dieser wird mit einem speziellen 
Werkzeug auf das Kabel gecrimpt (nicht gelötet!). Für homogene und stabile Kontakte.

Versilberte Signal- und Masseleiter

Alu-Folienschirm

Leiter aus hochreinem OFC -Kupfer

Vollmetallstecker

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VIDEOKABEL

0061615 Anthrazit 15,0m 158,004001985654154 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
00614000 Anthrazit 50m 7,994001985614004 Meterware; 8,0 mm
00614000 Anthrazit 50m 7,994001985614004 Meterware; 8,0 mm
00616007 Anthrazit 0,75m 40,994001985653478 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
00616015 Anthrazit 1,5m 46,994001985653546 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
0061603 Anthrazit 3,0m 59,004001985653614 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
0061605 Anthrazit 5,0m 75,004001985653782 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
00616075 Anthrazit 7,5m 96,004001985653850 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
0061610 Anthrazit 10,0m 117,004001985653928 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
0061612 Anthrazit 12,0m 133,004001985654086 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
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Das Premium Video Kabel mit massivem Innenleiter aus Kupfer und doppelter Abschirmung für die Verbindung von Videorecordern oder 
DVD-Playern mit AV-Receivern oder TV Geräten etc.

Massivleiter

2-fache Abschirmung

Leiter aus hochreinem OFC -Kupfer

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VIDEO- / DIGITALKABEL

010501 Blau 50m 5,394001985501007 Meterware; 6,0 mm
010501 Blau 50m 5,394001985501007 Meterware; 6,0 mm
01050101 Blau 1,0m 18,394001985501014 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050101 Blau 1,0m 18,394001985501014 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050102 Blau 2,0m 23,794001985501038 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050102 Blau 2,0m 23,794001985501038 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050103 Blau 3,0m 28,494001985501601 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050103 Blau 3,0m 28,494001985501601 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050105 Blau 5,0m 38,994001985501052 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050105 Blau 5,0m 38,994001985501052 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050110 Blau 10,0m 66,004001985501106 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050110 Blau 10,0m 66,004001985501106 Cinch <> Cinch; 6,0 mm

Star Video Kabel in hochflexibler Ausführung mit dichter Spiralabschirmung und vergoldeten Steckern für die Verbindung von 
Videorecordern oder DVDPlayern mit AV-Receivern oder TV Geräten etc.

2-fache Abschirmung

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VIDEO- / DIGITALKABEL

00316000 Schwarz 200m 1,794001985003211 Meterware; 5,0 mm
00316000 Schwarz 200m 1,794001985003211 Meterware; 5,0 mm
00316007 Schwarz 0,75m 8,494001985003228 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316007 Schwarz 0,75m 8,494001985003228 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316015 Schwarz 1,5m 9,994001985003235 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316015 Schwarz 1,5m 9,994001985003235 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031603 Schwarz 3,0m 12,694001985003242 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031603 Schwarz 3,0m 12,694001985003242 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031605 Schwarz 5,0m 16,194001985003259 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031605 Schwarz 5,0m 16,194001985003259 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316075 Schwarz 7,5m 20,494001985003266 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316075 Schwarz 7,5m 20,494001985003266 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031610 Schwarz 10m 24,694001985003273 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031610 Schwarz 10m 24,694001985003273 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031612 Schwarz 12m 28,494001985003280 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031612 Schwarz 12m 28,494001985003280 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031615 Schwarz 15m 32,994001985003297 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031615 Schwarz 15m 32,994001985003297 Cinch <> Cinch; 5,0 mm

Zubehör Video

Der Exzellenz HDMI Repeater verstärkt und korrigiert die digitalen Bild- und Tondaten. Er ermöglicht auch große Übertragungsdistanzen 
zwischen HDMIQuelle und Empfänger. Er benötigt keine separate Stromversorgung und lässt sich einfach Plug & Play anschließen.

Ermöglicht Übertragungsdistanzen bis 
zu 60 m (z. B. 2 x 30 m)

Kompakte Bauform

Benötigt keine separate 
Stromversorgung

24k vergoldete Kontakte

Plug & Play Anschluss

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI REPEATER

bis 60 m (2 x 30 m)006245000 Schwarz 1er Set 157,004001985624119
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Der um 180° schwenkbare Premium HDMI Winkeladapter zum abgewinkelten Anschluss eines HDMI-Kabels ist ideal bei beengten 
Platzverhältnissen hinter den Komponenten. Mit vergoldeten Kontakten.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI WINKELADAPTER

004521421 1er Set 15,794001985306756 m > w;  (+/-90°)
004521621 1er Set 15,794001985308019 w > w; (+/-90°)

Mit dem Premium HDMI <-> DVI Adapter können Kabel und Komponenten mit DVI-Standard in HDMI-Ketten eingebunden werden. Mit 
vergoldeten Kontakten. DVI-D (m) -> HDMI (w) oder HDMI (m) -> DVI-G (w).

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI <> DVI ADAPTER

0083240 Schwarz 1er Set 34,994001985832408 HDMI (w) > DVI-D (m)
0083241 1er Set 34,994001985832415 HDMI (m) > DVI-D (w)

Der HDMI Safety Clip verhindert das Herausrutschen des HDMI-Steckers aus der HDMI-Buchse. Der Clip wird mit der am Gerät vorhandenen 
Befestigungsschraube am Gehäuse montiert. Passend für alle HDMI Kabel.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI SAFETY CLIP

006540031 1er Set 4,994001985501458 HDMI Halteklammer
00654003 bulk 3,994001985501441 HDMI Halteklammer

Neuartiger High End Antennenstecker aus Vollmetall mit vergoldeten Kontakten. Einfache, sichere und zeitsparende „Twist-On Montage“.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDTV ANTENENSTECKER

Koax (m); 7,0 mm00652102 bulk 3,694001985500260
Koax (w); 7,0 mm00652104 bulk 3,694001985500284
Koax (m/w); 7,0 mm006521041 2er Set 10,094001985500291
F-Stecker; 7,0 mm00652122 bulk 3,894001985500345
F-Stecker; 7,0 mm006521221 2er Set 10,494001985500352
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Professioneller, massiver S-Videostecker (Mini DIN) für S-Videokabel bis 7,0 mm, 24k vergoldete Kontakte.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

S-VIDEOSTECKER

Kabelaufnahme: 7,0 mm0083409 bulk 10,294001985034093

Solider 15 Pin VGA (Sub-D) Stecker mit Metallgehäuse und 24k vergoldeten Kontakten.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VGA STECKER (SUB-D)

Kabelaufnahme: 10,5 mm (m)00852015 bulk 15,294001985520152
Kabelaufnahme: 10,5 mm (w)008520151 bulk 15,294001985201518

Professioneller, massiver Vollmetall Scart Stecker mit präzisen, 24k vergoldeten Pins für bestmöglichen Kontakt.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCARTSTECKER

Kabelaufnahme: 13,0 mm0085313 bulk 11,094001985853113

Kompakter Scart Stecker mit 24k vergoldeten Kontakten.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCARTSTECKER

Kabelaufnahme: 10,5 mm0083211 1er Set 7,894001985832118
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Scart <-> RCA / S-Video Adapter mit 24k vergoldeten Kontakten.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCARTADAPTER

008323 1er Set 15,294001985083237 Scart <> Cinch / S-Video; schaltbar
0083231 1er Set 14,094001985032310 Scart > Cinch / S-Video
0083230 1er Set 14,094001985032327 Cinch / S-Video > Scart

Der Exzellenz Cinchstecker zeichnet sich durch seine elegante Form und seine einzigartige Technik aus. Er kann sowohl gecrimpt als auch 
gelötet werden. Möglich wird dies durch einen zusätzlichen Massekontakt und spezielle Materialien.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA

Kabelaufnahme: 8,0 mm 006500422 Rot bulk 8,994001985500239
Kabelaufnahme: 8,0 mm 006500422 Rot bulk 8,994001985500239
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500423 Gelb bulk 8,994001985500208
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500423 Gelb bulk 8,994001985500208
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500424 Blau bulk 8,994001985500390
Kabelaufnahme: 8,0 mm 0065004272 S / R 4er Set 36,494001985500383
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500424 Blau bulk 8,994001985500390
Kabelaufnahme: 8,0 mm 0065004272 S / R 4er Set 36,494001985500383
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500425 Grün bulk 8,994001985500406
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500425 Grün bulk 8,994001985500406
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500427 Schwarz bulk 8,994001985500246
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500427 Schwarz bulk 8,994001985500246

Hochwertige farblich codierte Mini Cinchstecker passend für das Exzellenz YUV Mini Kabel. Massiver Vollmetallstecker mit 24k vergoldeten 
Kontakten.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA MINI

Kabelaufnahme: 3,0 mm006520412 Rot bulk 3,694001985520428
Kabelaufnahme: 3,0 mm006520414 Blau bulk 3,694001985520442
Kabelaufnahme: 3,0 mm006520415 Grün bulk 3,694001985520459

Massiver BNC Stecker mit Standard Kabelaufnahme und Lötanschluss für einfache Montage. Mit 24k vergoldeten Kontakten.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BNC STECKER

Kabelaufnahme: 6,0 mm00832606 2er Set 19,994001985326068
Kabelaufnahme: 8,0 mm00832608 2er Set 19,994001985326082
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24k vergoldeter Adapter von BNC auf Cinch-Buchse.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BNC ADAPTER

0083262 3er Set 23,494001985832620 BNC (m) > Cinch (w)

TV-Zubehör

Der  AmbienTrack  TV  Kabel  Kanal,  eine universelle Wandsäule  für  die  versteckte  Kabelführung mit einer  Blende  aus  hochwertigem,  
pulverbeschichtetem Aluminium räumt mit den Kabeln auf. Incl. Montagematerial und Anleitung.

Blende aus hochwertigem Aluminium

Blende beliebig kürzbar

Kabelauslass individuell anpassbar

Oberflächenveredelung 
(pulverbeschichtet)

LED-Hintergrundbeleuchtung optional

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

TV Kabelkanal

1000 mm00110106101 weiß 69,004001985306824
1000 mm00110107101 schwarz 69,004001985306831
1000 mm00110104101 blau 69,004001985306848
1000 mm00110103101 orange 69,004001985306855
1000 mm00110108101 silbergrau 69,004001985306862

Diese Licht-Kits mit hochmoderner LED Technologie können in die Schattenfuge der TV Kabel Kanäle eingeklickt werden. Sie sorgen mit 
dem indirekten Licht für ein angenehmes Ambiente. Incl. Netzteil und Montageanleitung.

Energiesparende LED Technologie

1,5m Anschlusskabel

2x1,0m LED Lichtschlauch (5x8mm)

Steckernetzteil (100-250V)

passend für den TV Kabel Kanal

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LED Licht-Kit

2 x 1,0m002700020421 blau 99,004001985306992
2 x 1,0m0027000206121 warm weiß 115,004001985307029
2 x 1,0m002700020621 weiß 109,004001985307012

Flachbildschirme bestechen durch puristisches Design und klare Linien. Perfekt passen sie sich in das Wohnzimmerbild ein. Wären da nicht 
die Kabel, die an der Wand herunterhängen. Eine unauffällige und vor allem optisch saubere Lösung für dieses Problem ist der neue 
AmbienTrack
TV Kabel Kanal von in-akustik.

Universeller Plasma-/ LCD-Wandhalter

Inkl. Montagekit & Anleitung

Verriegelbar / Abschließbar

Erfüllt den VESA-Standard

Superflache Konstruktion

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

TV Wandhalter No.1 / 2

No. 1 37-60" / 95-153cm002606075 75 kg / 165 lbs mit Wasserwaage 59,004001985307722
No. 2 23-37" / 59-95 cm002603750 50 kg / 110 lbs 38,004001985307715
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Lautsprecherkabel

Das Referenz LS-A1 ist eine Klangrevolution, die mit allen gängigen Hörgewohnheiten bricht. Das erste aktive Lautsprecherkabel der Welt 
überzeugt durch deutlich weniger Klangverluste und kristallklare Höhen. Wer diesen Standard erst einmal kennt, wird nie mehr auf ihn 
verzichten wollen. Einzigartig. av-magazin: „Das LS-A1 schlägt die goldene Brücke zwischen Verstärker und Lautsprecher. stereoplay: „… 
man hat das Gefühl, ein Vorhang werde aufgezogen …  das Klangbild öffnete sich erheblich . . ."

Plug & Play-Anschluss durch 
Systemkabel

Level Regler für individuelle 
Anpassung

oft Clipping

Indikator-LED bei Übersteuerung / 
Temperaturschutzschaltung

Kabel: LS-1302

ymmetrische Eingangsstufe

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LS-A1

007813521 Schwarz 2x3,0m 3700,004001985813759 Easy Plug; Single-Wire
007813522 Schwarz 2x3,0m 3700,004001985813766 BFA Banana; Single-Wire
007813523 Schwarz 2x3,0m 3700,004001985813773 Kabelschuh; Single-Wire
007813524 Schwarz 2x3,0m 3800,004001985813780 Screw Type; Single-Wire

So aufwendig wie das Referenz LS-1602 ist noch kein Lautsprecherkabel hergestellt worden: 48 Leiter aus selektiertem MGC-Kupfer 
(medical grade copper), dessen außergewöhnlich hohe Reinheit in  pezialtests ermittelt wurde, garantieren phänomenale Klangerlebnisse. 
Die Leitfähigkeit beträgt mathematisch paradoxe 102 %*. AUDIO: „... Angesichts des Preises darf hier durchaus von einer Sensation 
gesprochen werden.  …  hausinterne Entwicklung. … Unter den Hochpreiskabeln ist das LS-1602 der Hit …“

48 Massivleiter für identische 
Laufzeiten

Multilayer (2 Lagen à 24 Leiter) -> 
Neutralisation der Magnetfelder

MGC-Kupfer (medical grade copper) 
– 102 % Leitfähigkeit*

Polyethylen-Hohlkern und Duo-PE II 
Isolation um jeden Leiter

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen und Kapazität

Bei konfektionierten Kabeln 
zusätzliche Quarzsandfüllung gegen 

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LS-1602

007816321 Schwarz 2x3,0m 2570,004001985781638 Easy Plug + Banana; Single-Wire
0078163213 Schwarz 2x3,0m 2680,004001985781645 Easy Plug + Banana; Single-BiWire
007816323 Schwarz 2x3,0m 2570,004001985781621 Kabelschuh; Single-Wire  
0078163233 Schwarz 2x3,0m 2680,004001985781669 Kabelschuh; Single-BiWire 

Der Nachfolger des legendären LS-1202 wurde im Test („stereoplay“ 10/2007) mit einem „Highlight“ ausgezeichnet. Das PE-Network 
Jacket reduziert Mikrovibrationen, der große Kabelquerschnitt sorgt für ausgezeichnete, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Die 24 
Massivleiter sind um einen Polyethylen-Träger gelegt, der überwiegend aus dem besten Isolationsmaterial besteht: Luft. Das LS-1302 ist für 
Single-Wire und Single-BiWire-Applikationen geeignet.

24 Massivleiter für identische 
Laufzeiten

Wechselnde Anordnung der Leiter 
neutralisieren Magnetfelder

Sauerstofffreies OFC-Kupfer

Das beste „Isolationsmaterial“ Luft 
im Kern – für geringe Kapazitäten

DUO -PE II Isolation um jeden Leiter

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen und Kapazität

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LS-1302

00781302 Schwarz 50m 90,004001985781300 Meterware
007813321 Schwarz 2x3,0m 691,004001985781317 Easy Plug; Single-Wire
0078133211 Schwarz 2x3,0m 713,004001985781355 Easy Plug; Single-BiWire
007813322 Schwarz 2x3,0m 691,004001985781324 BFA Banana; Single-Wire
0078133221 Schwarz 2x3,0m 713,004001985781362 BFA Banana; Single-BiWire
007813323 Schwarz 2x3,0m 691,004001985781331 Kabelschuh; Single-Wire
0078133231 Schwarz 2x3,0m 713,004001985781379 Kabelschuh; Single-BiWire
007813324 Schwarz 2x3,0m 765,004001985781348 Screw Type; Single-Wire
0078133241 Schwarz 2x3,0m 819,004001985781386 Screw Type; Single-BiWire
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Das Referenz LS-1108 verfügt mit seinem vierfach symmetrischen Aufbau aus CC-100 Leitern über eine extrem geringe Induktivität bei 
einem sehr hohen und linearen Dämpfungsfaktor. Jeder der acht Leiter ist mit einer DUO-PE II Isolation versehen und besteht aus 37 
Drähten. Geeignett für Single-Wire und Single-BiWire. STEREO: „Die neueste Generation des südbadischen Bestsellers in der 
anspruchsvollen Klasse ist ein großer Wurf. Ein tolles Allround-Kabel der ambitionierten Profiklasse zu einem völlig angemessenen Preis.“

kta CC-100 Design; 8 x 0,94 mm²

4-fach symmetrischer Aufbau für 
extrem geringe Induktivität

37 Drähte je Leiter konzentrisch 
verseilt

DUO -PE II Isolation um jeden Leiter

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen und Kapazität

Induktionsarm für homogene 
Wiedergabe

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LS-1108

00781108 Schwarz 50m 40,994001985781157 Meterware
007811381 Schwarz 2x3,0m 510,004001985781171 Easy Plug; Single-Wire
0078113811 Schwarz 2x3,0m 550,004001985781201 Easy Plug; Single-BiWire
007811382 Schwarz 2x3,0m 510,004001985781218 BFA Banana; Single-Wire
0078113821 Schwarz 2x3,0m 550,004001985781225 BFA Banana; Single-BiWire
007811383 Schwarz 2x3,0m 510,004001985781232 Kabelschuh; Single-Wire
0078113831 Schwarz 2x3,0m 550,004001985781249 Kabelschuh; Single-BiWire
007811384 Schwarz 2x3,0m 565,004001985781256 Screw Type; Single-Wire
0078113841 Schwarz 2x3,0m 634,004001985781263 Screw Type; Single-BiWire

Das Referenz LS-1102 verfügt über sechs Leiter mit jeweils 37 konzentrisch verseilten Drähten. Die Adern sind dreifach symmetrisch 
angeordnet und gezielt im CC-187 Design gestaltet, um die Induktivität gering und den Widerstand linear zu halten. Der insgesamt große 
Kabelquerschnitt sorgt für eine ausgezeichnete und kontrollierte Tieftonwiedergabe und hohen Wirkungsgrad. AUDIO: „… klanglich auch 
größten Herausforderungen mühelos gewachsen. Preis / Leistung: sehr gut“

Hexa CC-187 Design; 6 x 1,87 mm²

3-fach symmetrischer Aufbau

37 Drähte je Leiter konzentrisch 
verseilt

DUO -PE II Isolation um jeden Leiter

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen und Kapazität

Induktionsarm für homogene 
Wiedergabe

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LS-1102

00781102 Schwarz 50m 28,494001985781119 Meterware
007811321 Schwarz 2x3,0m 460,004001985781188 Easy Plug; Single-Wire
007811322 Schwarz 2x3,0m 460,004001985781133 BFA Banana; Single-Wire
007811323 Schwarz 2x3,0m 460,004001985781140 Kabelschuh; Single-Wire
007811324 Schwarz 2x3,0m 493,004001985781195 Screw Type; Single-Wire

Das Referenz LS-1002 besteht aus vier Adern im CC-297 Design. Die Leiter mit ihren jeweils 37 konzentrisch verseilten Drähten sind 
doppelsymmetrisch angeordnet. Ihr großer Querschnitt sorgt für mehr Fundament und Tiefgang.

Quatro CC-297 Design; 4 x 2,97 mm²

Doppelsymmetrischer Aufbau

37 Drähte je Leiter konzentrisch 
verseilt

DUO -PE II Isolation um jeden Leiter

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen und Kapazität

Induktionsarm für homogene 
Wiedergabe

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LS-1002

00781002 Schwarz 50m 21,494001985781010 Meterware
007810321 Schwarz 2x3,0m 330,004001985781027 Easy Plug; Single-Wire
007810322 Schwarz 2x3,0m 330,004001985781034 BFA Banana; Single-Wire
007810324 Schwarz 2x3,0m 365,004001985781089 Screw Type; Single-Wire
007810323 Schwarz 2x3,0m 330,004001985781041 Kabelschuh; Single-Wire
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Das Referenz LS-602 ist ein doppelsymmetrisches Kabel. Die hohe Packdichte reduziert den Induktivitätsbeiwert zugunsten des Mittel- und 
Hochtonbereiches.

Quatro CC-187 Design; 4 x 1,87 mm²

Doppelsymmetrischer Aufbau

37 Drähte je Leiter konzentrisch 
verseilt

DUO -PE II Isolation um jeden Leiter

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen und Kapazität

Induktionsarm für homogene 
Wiedergabe

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LS-602

00780602 Schwarz 50m 15,794001985780549 Meterware
007806321 Schwarz 2x3,0m 300,004001985780556 Easy Plug; Single-Wire
007806322 Schwarz 2x3,0m 300,004001985780563 BFA Banana; Single-Wire
007806323 Schwarz 2x3,0m 300,004001985780570 Kabelschuh; Single-Wire

Das LS-502 verfügt über zwei symmetrisch angeordnete Adern mit jeweils 37 konzentrisch verseilten Drähten. Mit seinen dicken Adern 
zeigt es seine Klasse auch im Zusammenspiel mit leistungsstarken Anlagen.<br><br>AUDIO: "...der Klang ist so warm, wie man ihn von 
in-akustik Referenz kennt: direkt, ehrlich, schnörkellos.“

Duo CC-297 Design; 2 x 2,97 mm²

Symmetrischer Aufbau

37 Drähte je Leiter konzentrisch 
verseilt

DUO -PE II Isolation um jeden Leiter

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen und Kapazität

Induktionsarm für homogene 
Wiedergabe

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LS-502

00780502 Schwarz 50m 12,794001985780501 Meterware
007805321 Schwarz 2x3,0m 227,004001985780518 Easy Plug; Single-Wire
007805322 Schwarz 2x3,0m 227,004001985780525 BFA Banana; Single-Wire
007805323 Schwarz 2x3,0m 227,004001985780532 Kabelschuh; Single-Wire

Das Exzellenz Atmos Air Silver ist mit seiner zusätzlichen Reinsilberauflage noch schneller in der Übertragung und sorgt für eine exzellente 
Auflösung im kritischen Mittel- und Hochtonbereich. Erhebend.

Hochtonoptimierte, versilberte 
Concentric Copper Leiter (20 g / kg)

Verlustfreie Luftisolation

Präziser, konzentrischer Leiteraufbau

Zusätzliches Luft-Dielektrikum

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

ATMOS AIR SILVER

2 x 1,87 mm²0060232 Transparent 60 m 9,894001985425068
2 x 2,97 mm²0060233 Transparent 50 m 18,494001985425075

Das Exzellenz Atmos Air entlastet mit seiner verlustfreien Luftisolation den Verstärker und sorgt so für deutlich mehr Dynamik, Sauberkeit 
und Spielfreude.

Klangstarke Concentric Copper Leiter

Verlustfreie Luftisolation

Präziser, konzentrischer Leiteraufbau

Zusätzliches Luft-Dielektrikum

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

ATMOS AIR

2 x 1,87 mm²0060222 Transparent 60 m 4,994001985425044
2 x 2,97 mm²0060223 Transparent 50 m 6,294001985425051
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Hochflexible Litzen besitzen im Vergleich zu massiven Aufbauten in der Summe eine größere Leiteroberfläche. Dies kommt der Übertragung 
des Hochtonbereichs zu Gute. Neben dem feinen Litzenaufbau (0,07 mm) unterstützt die Versilberung des Exzellenz Silver die Übertragung 
der Höhen. Die verlustarme PE-Aderisolation und das zusätzliche PE-Dielektrikum entlasten darüber hinaus den Verstärker. Für mehr  
Dynamik und Spielfreude.

Hochtonoptimierte, versilberte OFC-
Kupferleiter (15 g / kg)

Verlustarme PE-Isolation

Zusätzliches PE-Dielektrikum

Feinster 0,07 mm Litzenaufbau

Gegenläufige S/Z Verseilung 
(verlegefreundlich)

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LAUTSPRECHERKABEL SILVER

2 x 6,0 mm²0060216 Transparent 40 m 31,004001985425037
2 x 4,0 mm²0060214 Transparent 60 m 19,994001985425020
2 x 2,5 mm²0060212 Transparent 70 m 12,494001985425013

Das Exzellenz Lautsprecherkabel nutzt ebenfalls die Vorzüge des sehr feinen Litzenaufbaus. Wie das Exzellenz SILVER verfügt auch dieses 
Kabel über die verlustarme PE-Aderisolation, sowie das zusätzlichen PE-Dielektrikum. Die großen Querschnitte sorgen für das nötige 
Fundament.

Hochreines OFC-Kupfer

Verlustarme PE-Isolation

Zusätzliches PE-Dielektrikum

Feinster 0,07 mm Litzenaufbau

Gegenläufige S/Z Verseilung 
(verlegefreundlich)

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LAUTSPRECHERKABEL

2 x 6,0 mm²006026 Transparent 40 m 14,594001985424993
2 x 4,0 mm²006024 Transparent 60 m 9,694001985424986
2 x 2,5 mm²006022 Transparent 70 m 6,094001985424979

Das superflache Lautsprecherkabel, mit zehn separat isolierten massiven Leitern aus OFC Kupfer, sorgt für straffe und präzise 
Klangübertragung. Leicht zu verlegen in Rohren, unter dem Teppich oder hinter der Sockelleiste. An der Wand mit der weißen Seite, auf 
dem Parkett mit der braunen Seite. Praktisch und klangvoll.

Massivleiter (2 x 5 x 0,5 mm²) für 
mehr Dynamik

Zweifarbige Isolation, „unsichtbar“ 
zu verlegen

uperflach

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LAUTSPRECHERKABEL SUPER FLAT

2 x 2,5 mm²00402526 Weiß/Braun 150 m 3,694001985425082

Das flache Lautsprecherkabel mit sehr feinen, geflochtenen (nicht verseilten) Litzen ist überaus kompakt und flexibel. Es lässt sich 
ausgezeichnet unter Teppichen oder hinter Fußleisten verlegen. Ideal geeignet  für Surround-Anlagen.

Feindrähtig: 0,10 mm (1,5 mm2) / 
0,07 mm (2,5 mm2)

"Unsichtbar“ zu verlegen unter 
Teppichen oder hinter Sockelleisten

Flache, kompakte Bauweise

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LAUTSPRECHERKABEL FLAT

2 x 1,5 mm²00402316 Weiß 150 m 2,994001985424955
2 x 2,5 mm²00402326 Weiß 130 m 4,994001985424962
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Das Premium Lautsprecherkabel Silver erfreut mit seiner hervorragenden Ausstattung sowohl anspruchsvolle Musikliebhaber als auch den 
professionellen Anwender. Das robuste Kabel sorgt für klangstarke Auftritte. Es verfügt über versilberte Leiter für optimierte 
Hochtonwiedergabe.

Hochtonoptimierte, versilberte Leiter 
(5 g / kg)

Gegenläufige S/Z Verseilung 
(verlegefreundlich)

Widerstandsfähige Isolation

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LAUTSPRECHERKABEL SILVER

2 x 4,0 mm²0040214 Transparent 100 m 7,494001985424948
2 x 2,5 mm²0040212 Transparent 120 m 4,894001985424931
2 x 1,5 mm²0040211 Transparent 180 m 3,294001985424924

Das Premium Lautsprecherkabel erfreut mit seiner hervorragenden Ausstattung sowohl anspruchsvolle Musikliebhaber als auch den 
professionellen Anwender. Das robuste Kabel sorgt für klangstarke Auftritte.

Feindrähtig: 0,15 mm Litzenaufbau

Gegenläufige S/Z Verseilung 
(verlegefreundlich)

Widerstandsfähige Isolation

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LAUTSPRECHERKABEL

2 x 4,0 mm²004024 Transparent 100 m 5,094001985424894
2 x 4,0 mm²0040246 Weiß 100 m 5,094001985424917
2 x 4,0 mm²00402498 Transparent 400 m 5,094001985424900
2 x 2,5 mm²004022 Transparent 120 m 3,194001985424856
2 x 2,5 mm²00402298 Transparent 500 m 3,194001985424863
2 x 2,5 mm²0040226 Weiß 120 m 3,194001985424870
2 x 2,5 mm²0040228 Anthrazit 120 m 3,194001985424887
2 x 1,5 mm²004021 Transparent 180 m 2,194001985424818
2 x 1,5 mm²00402198 Transparent 1000 m 2,194001985424825
2 x 1,5 mm²0040216 Weiß 180 m 2,194001985424832
2 x 1,5 mm²0040218 Anthrazit 180 m 2,194001985424849

Das spezielle Lautsprecherkabel für kleine bis mittlere Satellitenund Regallautsprecher. Das runde 5mm dünne Kabel lässt sich dezent in 
Raumecken oder um Fenster und Türen verlegen und kann ohne Aufwand z. B. mit einer Acrylfuge abgedeckt werden.

Hochreines OFC-Kupfer

"Unsichtbar“ in Ecken zu verlegen

Runde, kompakte Bauweise 
(Durchm.: 5 mm)

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LAUTSPRECHERKABEL IN COGNILTO

2 x 0,75 mm²00402706 Weiß 180 m 1,494001985425099
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Das klassische Lautsprecherkabel für alle Einsatzbereiche mit beachtlichen elektrischen Eigenschaften.

Universelles Lautsprecherkabel für 
alle Einsatzbereiche

Flexibel und verlegefreundlich durch 
gegenläufige S/Z Verseilung

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LAUTSPRECHERKABEL

2 x 2,5 mm²003022 Transparent 150 m 2,594001985424771
2 x 2,5 mm²00302298 Transparent 500 m 2,594001985424788
2 x 2,5 mm²0030226 Weiß 150 m 2,594001985424795
2 x 2,5 mm²003022698 Weiß 500 m 2,594001985424801
2 x 1,5 mm²003021 Transparent 200 m 1,594001985424726
2 x 1,5 mm²00302198 Transparent 1000 m 1,594001985424733
2 x 1,5 mm²0030216 Weiß 200 m 1,594001985424740
2 x 1,5 mm²003021698 Weiß 1000 m 1,594001985424757
2 x 1,5 mm²0030218 Anthrazit 200 m 1,594001985424764
2 x 0,75 mm²003020 Transparent 400 m 0,924001985424696
2 x 0,75 mm²0030206 Weiß 400 m 0,924001985424702
2 x 0,75 mm²0030208 Anthrazit 400 m 0,924001985424719

Minispulen

Das flache Lautsprecherkabel mit seinen sehr feinen, geflochtenen (nicht verseilten) Litzen ist äußerst kompakt und flexibel. Es lässt sich 
ausgezeichnet unter Teppichen oder hinter Fußleisten verlegen. Ideal geeignet für Surround-Anlagen.

Feindrähtig: 0,10 mm (1,5 mm2) / 
0,07 mm (2,5 mm2)

Unsichtbar zu verlegen unter 
Teppichen oder hinter Sockelleisten

Flache, kompakte Bauweise

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SLIM LINE

2 x 1,5 mm²; Minispule010000615 Weiß Set 15m 47,494001985000616
2 x 2,5 mm²; Minispule010001610 Weiß Set 10m 47,994001985001613
2 x 1,5 mm²; Eurolochplatte0100006159 Weiß Set 15m 47,994001985006151
2 x 2,5 mm²; Eurolochplatte0100016109 Weiß Set 10m 48,994001985161096

Standard-Lautsprecherkabel für den universellen Einsatz im Home- und Car-Bereich.

Flexibel, verlegefreundlich

Universelles Lautsprecherkabel für 
alle Einsatzbereiche

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SPECIAL EDITION

2 x 1,5 mm²; Minispule01002430 Transparent 30 m  41,494001985024308
2 x 1,5 mm²; Minispule01002436 Weiß 30 m  41,494001985024360
2 x 2,5 mm²; Minispule01004425 Transparent Set 25m 52,004001985044252
2 x 1,5 mm²; Silver; Minispule01012430 Transparent 30 m  63,004001985124305
2 x 2,5 mm²; Silver; Minispule01014425 Transparent Set 25m 75,004001985144259
2 x 1,5 mm²; Eurolochplatte010024309 Transparent 30 m  41,994001985243099
2 x 1,5 mm²; Eurolochplatte010024369 Weiß 30 m  41,994001985243693
2 x 2,5 mm²; Eurolochplatte010044259 Transparent Set 25m 54,004001985442591
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Das universelle Lautsprecherkabel für alle Einsatzbereiche ist viereckig/rund kodiert für den fehlerfreien, phasenrichtigen Anschluss an 
Verstärker und Lautsprecher.

Flexibel, verlegefreundlich

Universelles Lautsprecherkabel für 
alle Einsatzbereiche

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

MIKADO

2 x 0,75 mm²; Minispule01001740 Transparent Set 40m 34,994001985170074
2 x 0,75 mm²; Minispule01001840 Schwarz Set 40m 34,994001985018048
2 x 0,75 mm²; Eurolochplatte010017409 Transparent Set 40m 35,494001985174096
2 x 0,75 mm²; Eurolochplatte010018409 Schwarz Set 40m 35,494001985184095

Das klassische Lautsprecherkabel für alle Einsatzbereiche ist preiswert und verfügt über beachtliche elektrische Eigenschaften.

Universelles Lautsprecherkabel für 
alle Einsatzbereiche

Flexibel und verlegefreundlich durch 
gegenläufige S/Z-Verseilung

Plus / Minus Kennung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LAUTSPRECHERKABEL-RINGE

2 x 0,75 mm²; Kabelring 6m003020006 Transparent 50 Stk. 6,094001985650064
2 x 0,75 mm²; Kabelring 10m003020010 Transparent 40 Stk. 9,594001985650071
2 x 1,5 mm²; Kabelring 10m003021010 Transparent 35 Stk. 16,094001985650088
2 x 1,5 mm²; Kabelring 20m003021020 Transparent 20 Stk. 30,994001985650095
2 x 2,5 mm²; Kabelring 10m003022010 Transparent 25 Stk. 25,394001985650101

Zubehör LS-Kabel

Die BFA-, Flexible Pin- und Kabelschuh-Adapter bieten variable Anschlussmöglichkeiten, z. B. falls Verstärker und/oder Lautsprecher 
ausgetauscht und damit andere Anschlüsse notwendig werden.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCREW TYPE ADAPTER

Basic Adapter00971100 bulk 3,694001985711000
BFA Banana Adapter00789168bw Weiß/Schw. bulk 5,794001985783175
Kabelschuh Adapter009711018 bulk 4,994001985711017
Flexible Pin Adapter009711048 Rot / Schw. bulk 4,194001985711482

in-akustik hat mit den BFA Bananas eine Anschlussmöglichkeit für Lautsprecherkabel entwickelt, die den strengen Bestimmungen der BFA-
Norm (British Federation of Audio) entspricht. Geeignet für  Kabelquerschnitte bis 6,0 mm². Rot / Schwarz oder Weiß / Schwarz kodiert. Mit 
Schraubanschluss.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BFA BANANA

4 mm Banana00789169bw Weiß/Schw. bulk 5,794001985789177
4 mm Banana008169 Rot / Schw. bulk 5,794001985016907
4 mm Banana0081691 Rot / Schw. 4er Set 24,194001985016914
4 mm Banana; versilbert0081692 Rot / Schw. bulk 5,794001985016921
4 mm Banana; versilbert00816921 Rot / Schw. 4er Set 24,194001985016938
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Geeignet für Kabelquerschnitte bis 6,0 mm². Entspricht den strengen Bestimmungen der BFA-Norm. Rot / Schwarz kodiert. Mit 
Schraubanschluss.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BFA BANANA

4 mm Banana00650002 Rot bulk 9,994001985650040
4 mm Banana00650007 Schwarz bulk 9,994001985650439
4 mm Banana006500021 Rot / Schw. 4er Set 39,994001985650057

Mit Schutzkappe die sich beim Einstecken in die Buchse automatisch in das Steckergehäuse zurückschiebt. Geeignet für Kabelquerschnitte 
bis 10,0 mm². Violett / Schwarz kodiert. Mit Schraubanschluss.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SAFETY BANANA

4 mm Banana0081421 Rot / Violett 2er Set 20,994001985814213

Geeignet für Kabelquerschnitte bis 16,0 mm². Mit Schraubanschluss und hochwertigen,24k vergoldeten Kontakten. Rot / Schwarz kodiert.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BANANA MULTI CONTACT

4 mm Banana008147 Rot / Schw. bulk 7,294001985814701
4 mm Banana0081471 Rot / Schw. 4er Set 30,494001985814718

Geeignet für Kabelquerschnitte bis 16,0 mm². Mit Lötanschluss und hochwertigen 24k vergoldeten Kontakten. Rot / Schwarz kodiert.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BANANA MULTI TIP

4 mm Banana; bis 3,0 mm²0081483 Rot / Schw. bulk 2,994001985814831
4 mm Banana; bis 3,0 mm²00814831 Rot / Schw. 4er Set 12,694001985148318
4 mm Banana; bis 4,0 mm²0081484 Rot / Schw. bulk 2,894001985814848
4 mm Banana; bis 4,0 mm²00814841 Rot / Schw. 4er Set 12,794001985148417
4 mm Banana; bis 5,0 mm²0081485 Rot / Schw. bulk 3,094001985814855
4 mm Banana; bis 5,0 mm²00814851 Rot / Schw. 4er Set 13,094001985148516
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Geeignet für Kabelquerschnitte bis 16,0 mm². Mit Schraubanschluss und 24k vergoldeten Kontakten. Rot / Schwarz kodiert.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BANANA TS

4 mm Banana008146 Rot / Schw. bulk 5,294001985814602
4 mm Banana0081461 Rot / Schw. 4er Set 22,194001985814619

Für den sicheren und einfachen Anschluss an Klemmterminals. Geeignet für Kabelquerschnitte bis 6,0 mm². Zum Crimpen oder Löten. Mit 
24k vergoldeten Kontakten. Rot / Schwarz kodiert.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

FLEXIBLE PIN

1,5 mm² - 4,0 mm²008155 Rot / Schw. bulk 3,194001985815500
1,5 mm² - 4,0 mm²0081551 Rot / Schw. 4er Set 13,194001985815517
2,5 mm² - 6,0 mm²008156 Rot / Schw. bulk 3,294001985815609
2,5 mm² - 6,0 mm²0081561 Rot / Schw. 4er Set 13,694001985815616

Die Hollow-Tips passen sich perfekt der Buchse an und sorgen für eine größtmögliche Kontaktfläche. Geeignet für Kabelquerschnitte bis 
6,0 mm². Zum Crimpen oder Löten. Mit versilberten oder 24k vergoldeten Kontakten.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HOLLOW TIP

4 mm Banana008149 100 bulk 1,594001985814909
4 mm Banana; versilbert0081492 100 bulk 1,294001985014927

Kabelschuh für Querschnitte bis 6,0 mm² aus direkt 24k vergoldetem OFCKupfer zum Crimpen oder Löten. Mit 6/8 mm gestufter Gabel. 
Schwarz / Weiß kodiert.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

KS-60 & KS-30

6/8 mm Gabel; bis 3,0 mm²007893 Weiß/Schw. bulk 6,994001985930005
6/8 mm Gabel; bis 3,0 mm²0078930 Weiß/Schw. 4er Set 30,494001985789306
6/8 mm Gabel; bis 6,0 mm²007896 Weiß/Schw. bulk 6,994001985960019
6/8 mm Gabel; bis 6,0 mm²0078960 Weiß/Schw. 4er Set 30,494001985789603
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Kabelschuh für Querschnitte bis 6,0 mm² aus 24k vergoldetem OFC-Kupfer mit Schraubanschluss. Mit 6/8 mm gestufter Gabel. Schwarz / 
Rot kodiert.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

KABELSCHUH

6/8 mm Gabel00650022 Rot bulk 9,994001985500215
6/8 mm Gabel00650027 Schwarz bulk 9,994001985500413
6/8 mm Gabel006500221 Rot / Schw. 4er Set 39,994001985500222

Kabelschuh für Querschnitte bis 4,0 mm² aus 24k vergoldetem OFC-Kupfer zum Crimpen oder Löten. Mit 6/8 mm gestufter Gabel. Schwarz 
/ Rot kodiert.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

KABELSCHUH

6/8 mm Gabel; bis 4 mm²00450022 Rot / Schw. bulk 1,564001985450022
6/8 mm Gabel; bis 4 mm²004500221 Rot / Schw. 4er Set 8,294001985450015

High End BiWire-Brücke basierend auf dem LS-1002. Konfektioniert mit dem Referenz Kabelschuh KS-60 (6/8 mm gestufte Gabel)

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BI-WIRE BRÜCKEN

Bi-Wire Brücken; 15 cm007810028 Schwarz 2er Set 65,004001985781065

BiWire-Brücke zur verlustfreien Überbrückung der BiWire-Terminals von Lautsprecherboxen. 6 mm Gabel.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BI-WIRE BRÜCKEN

Bi-Wire Brücken; 10,5cm0084221 4er Set 7,894001985084227
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Referenz Schrumpfschlauch zur Eigenkonfektion der Referenz Lautsprecherkabel LS-502 bis LS-1302.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCHRUMPFSCHLAUCH

Ø 14 mm; mit Innenkleber00789697 Schwarz 1,0m 53,004001985965984
Ø 8 mm00789698 Schwarz 5,0m 38,494001985965908
Ø 8 mm00789699 Weiß 5,0m 38,494001985965991

Audiokabel Home

Das Referenz NF-A1 verfügt über Röhren, die die gängigen Schwächen steriler Digitaltechnik mit  höherer Transparenz und größerer 
Bühnenabbildung in harmonischen Klang verwandeln. Über die integrierte Elektronik werden Geräte-Ein- und Ausgänge an die Impedanz 
des Kabels elektrisch angepasst. Stereo: „Kabelproblem ade … das Aktivkabel deklassiert die bereits sehr gute Passiv-Version, denn es 
klingt farbiger und kraftvoller. Ganz klar: „Heaven‘s Gate!“ …"

Elektronische Impedanzanpassung

Angenehmer Röhrenklang

Extrem hoher Eingangswiderstand

Class-A Ausgangsstufe

Abschlusswiderstand im Stecker

Kabel: NF-1302

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

NF-A1

007851212 Schwarz 1,5m 2500,004001985812486 Cinch <> Cinch; aktiv

Die Ummantelung unseres Lautsprecherkabels LS-1302 hat sich derart positiv auf den Klang ausgewirkt, dass wir auch gleich dem 
Audiokabel NF-1202 einen neuen Mantel verpasst und es dann als Referenz NF-1302 mit PE-Network Jacket ins Rennen geschickt haben. 
Mit Erfolg: Unabhängige Labor- und Hörtests haben unserer konditionsstarken Klangader von Anfang an außergewöhnliche Eigenschaften 
bescheinigt. Mit herausragender Kraft, Dynamik und Präzision.

Vier Massivleiter 
(doppelsymmetrischer Aufbau)

Adern aus hochreinem OFC-Kupfer

DUO-PE II Isolation um jeden Leiter

Mit Luft (bester Isolator) gefüllte 
Rohre aus Polyethylen

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen

GAP-Abschirmung gegen 
Wirbelströme, für Kraft und Dynamik

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

NF-1302

0078413 Schwarz 50m 103,004001985813193 Meterware; Monokabel; 9,5 mm
007841306 Schwarz 0,6m 281,004001985784301 Cinch <> Cinch
007841312 Schwarz 1,2m 357,004001985784332 Cinch <> Cinch
0078413063 Schwarz 0,6m 309,004001985784363 XLR (m) <> XLR (w)
0078413123 Schwarz 1,2m 379,004001985784325 XLR (m) <> XLR (w)

Gerade weil Audiosignale so empfindlich sind, haben wir unser Audiokabel Referenz NF-202 mit einigen überaus effektiven Technologien 
ausgestattet: Eine optimale DUO-PE II Isolation, mit Luft gefüllte PE- Röhrchen, ein innovativer GAP-Stecker, vor allem aber extrem feine, 
massive Leiter aus hochreinem OFCKupfer gewährleisten einheitliche Laufzeiten und die glasklare Signalübertragung. Masse- und 
Signalleiter sind gleich groß und symmetrisch angeordnet. Das PE-Network Jacket verhindert Mikrovibrationen.<br><br>Audio: „Der 

Symmetrischer Aufbau (zwei 
Massivleiter)

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen

Adern aus hochreinem OFC-Kupfer

Folienschirm und Geflechtschirm aus 
OFC-Kupfer

DUO-PE II Isolation um jeden Leiter

Mit Luft (bester Isolator) gefüllte 
Rohre aus Polyethylen

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

NF-202

0078202 Schwarz 50m 17,294001985720200 Meterware; Monokabel; 7,2 mm
007820206 Schwarz 0,6m 127,004001985720262 Cinch <> Cinch
007820212 Schwarz 1,2m 146,004001985720224 Cinch <> Cinch
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Das Referenz NF-102 besteht aus massivem, hochreinem OFC-Kupfer, das mit einer DUO-PE II Isolation ummantelt ist. Mit Luft gefüllte PE-
Röhrchen, ein innovativer GAP-Stecker, die exakte Anordnung aller  Elemente, vor allem aber der sehr feine, zentral positionierte, massive 
Signalleiter gewährleisten einheitliche Laufzeiten. Das PE-Network Jacket verhindert Mikrovibrationen. „nun gehört das NF-102 zu denen, 
die andere in den Schatten stellen. …  – ein echtes Allround-Kabel.“

Koaxialer Aufbau (massiver 
Signalleiter im Zentrum)

PE-Network Jacket gegen 
Mikrovibrationen

Adern aus hochreinem OFC Kupfer

Folienschirm

DUO-PE II Isolation um jeden Leiter

Mit Luft (bester Isolator) gefüllte 
Rohre aus Polyethylen

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

NF-102

0078102 Schwarz 50m 11,694001985710201 Meterware; Monokabel; 5,8 mm
007810206 Schwarz 0,6m 98,004001985710263 Cinch <> Cinch
007810212 Schwarz 1,2m 112,004001985710225 Cinch <> Cinch

Das Exzellenz Audiokabel erzeugt mit seinen versilberten Signalleitern eine brillante Wiedergabe. Die symmetrische Konstruktion, der 
Folienschirm und der zusätzliche Masseleiter gewährleisten höchste Störsicherheit. Der Doppel-Monoaufbau sorgt für optimale 
Kanaltrennung und ausgezeichnete elektrische Eigenschaften.

Vollmetallstecker

Symmetrischer Aufbau (zwei 
Signalleiter)

Versilberte OFC-Kupferleiter für 
optmierte Hochtonwiedergabe

24k vergoldete Kontakte

Alu-Folienschirm und zusätzlicher 
Masseleiter

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AUDIOKABEL

0060802 Anthrazit 2,0m 52,004001985650170 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
00604000 Anthrazit 50m 9,994001985614011 Meterware; Monokabel; 8,0 mm
0060803 Anthrazit 3,0m 62,004001985650255 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
00604007 Anthrazit 0,75m 72,004001985650118 Cinch <> Cinch
0060805 Anthrazit 5,0m 83,004001985650262 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
00604015 Anthrazit 1,5m 87,004001985650125 Cinch <> Cinch
0060403 Anthrazit 3,0m 118,004001985650132 Cinch <> Cinch
00608075 Anthrazit 7,5m 108,004001985650279 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
0060810 Anthrazit 10,0m 134,004001985650286 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
006043007 Anthrazit 0,75m 104,004001985650149 XLR (m) <> XLR (w)
0060812 Anthrazit 12,0m 154,004001985650293 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
006043015 Anthrazit 1,5m 118,004001985650156 XLR (m) <> XLR (w)
00604303 Anthrazit 3,0m 150,004001985650163 XLR (m) <> XLR (w)
0060815 Anthrazit 15,0m 184,004001985650309 Cinch <> Cinch; 8,0 mm

Das Premium Audiokabel überzeugt mit seinem hohem Kupfergehalt durch kraftvollen Klang. Die doppelte Abschirmung bietet Schutz vor 
Störeinflüssen. Der Doppel-Monoaufbau sorgt für optimale Kanaltrennung und bessere elektrische Eigenschaften.

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Vollmetallstecker

Doppelte Abschirmung

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AUDIOKABEL

010086902 Blau 2,0m 21,494001985690206 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
01008607 Blau 0,7m 26,994001985086078 Meterware; Monokabel; 6,0 mm
01008615 Blau 1,5m 30,994001985086214 Cinch <> Cinch
010086903 Blau 3,0m 24,694001985690305 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
010086905 Blau 5,0m 29,994001985690503 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
01008630 Blau 3,0m 38,494001985086306 Cinch <> Cinch
01008650 Blau 5,0m 48,994001985086504 Cinch <> Cinch
010086908 Blau 8,0m 37,494001985690800 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
010086912 Blau 12,0m 48,494001985691203 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
010086915 Blau 15,0m 56,004001985691500 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
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Das Star Audiokabel reduziert mit seiner dichten Abschirmung und seinem dicken Innenleiter Klangverluste. Die 24k vergoldeten 
Metallstecker erhalten die Qualität bei den Anschlüssen.

Dichtes Abschirmgeflecht

24k vergoldete Kontakte

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AUDIOKABEL

stereo00304000 Transparent 50m 3,794001985003044 Meterware; Stereo; 2 x 6,0 mm
Stereo00304007 Transparent 0,75m 16,894001985003051 Cinch <> Cinch
Stereo00304015 Transparent 1,5m 20,994001985003068 Cinch <> Cinch
Stereo0030403 Transparent 3,0m 26,994001985003075 Cinch <> Cinch
Stereo0030405 Transparent 5,0m 33,994001985003082 Cinch <> Cinch
Y SUB0030802 Transparent 2,0m 14,694001985003099 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
Y SUB0030803 Transparent 3,0m 17,894001985003105 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
Y SUB0030805 Transparent 5,0m 23,494001985003112 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
Y SUB00308075 Transparent 7,5m 26,494001985003129 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
Y SUB0030810 Transparent 10,0m 31,994001985003136 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
Y SUB0030812 Transparent 12,0m 36,494001985003143 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm
Mono SUB00308021 Transparent 2,0m 8,794001985501243 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
Mono SUB00308031 Transparent 3,0m 9,994001985501250 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
Mono SUB00308051 Transparent 5,0m 10,994001985501267 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
Mono SUB003080751 Transparent 7,5m 12,994001985501274 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
Mono SUB00308101 Transparent 10,0m 14,994001985501281 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
Mono SUB00308121 Transparent 12,0m 16,494001985501298 Cinch <> Cinch; 6,0 mm

Universelles Stereo-Audiokabel für Sonderlängen und Raumoder Studioinstallationen.

Dichtes Abschirmgeflecht

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Flexibel

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

INTERCONNECT AUDIOKABEL

010038 Schwarz 100 m 3,294001985038008 Meterware; Stereo; 2 x 6,0 mm
01003804 Blau 100 m 3,494001985038046 Meterware; Stereo; 2 x 6,0 mm

MP3 Audiokabel

Doppelt abgeschirmtes MP3 Audiokabel mit klangstarken Massivleitern für den Anschluss eines MP3- Players (iPod), eines Laptops oder 
PCs an einen Verstärker oder AV-Receiver.

Doppelte Abschirmung

Massivleiter

Trendfarbe Weiß und Blau

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

MP3 AUDIOKABEL

01053301 Blau 1,0m 14,694001985533015 3,5 Klinke > 2  x Cinch
01053302 Blau 2,0m 17,394001985533022 3,5 Klinke > 2  x Cinch
01053305 Blau 5,0m 25,494001985533053 3,5 Klinke > 2  x Cinch
01053310 Blau 10m 39,494001985533107 3,5 Klinke > 2  x Cinch
010533915 Weiß 1,5m 15,894001985533909 3,5 Klinke > 2  x Cinch
010533930 Weiß 3,0m 19,394001985533930 3,5 Klinke > 2  x Cinch
0105339151 Weiß 1,5m 15,894001985533916 3,5 Klinke <> 3,5 Klinke
0105339301 Weiß 3,0m 19,394001985533923 3,5 Klinke <> 3,5 Klinke
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Das Star MP3 Audiokabel für den Anschluss von MP3-Playern (iPod), Laptop oder PC an einen Verstärker, AV-Receiver oder Autoradio mit 
Cinch-  Buchsen.

Mini 3,5 mm Klinkenstecker

Folienschirm

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

MP3 AUDIOKABEL

003100005 Weiß 0,5m 4,694001985501335 3,5 Klinke > 2  x Cinch
0031000075 Weiß 0,75m 4,894001985501342 3,5 Klinke > 2  x Cinch
003100015 Weiß 1,5m 5,694001985501359 3,5 Klinke > 2  x Cinch
00310003 Weiß 3,0m 7,094001985501366 3,5 Klinke > 2  x Cinch
00310005 Weiß 5,0m 9,194001985501373 3,5 Klinke > 2  x Cinch
00310007 Weiß 7,0m 11,594001985501380 3,5 Klinke > 2  x Cinch
00310010 Weiß 10,0m 14,094001985501397 3,5 Klinke > 2  x Cinch
003101005 Weiß 0,5m 4,794001985501403 3,5 Klinke <> 3,5 Klinke
0031010075 Weiß 0,75m 4,994001985501410 3,5 Klinke <> 3,5 Klinke
003101015 Weiß 1,5m 5,794001985501427 3,5 Klinke <> 3,5 Klinke
00310103 Weiß 3,0m 7,294001985501434 3,5 Klinke <> 3,5 Klinke

Der Star MP3 Audio Adapter für den Anschluss von zwei Kopfhörern an einen MP3 Player (iPod) oder PC. Mit seinem kurzem Kabel 
reduziert er mechanische Kräfte auf die Gerätebuchse.

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

Folienschirm

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

MP3 AUDIOADAPTER

00310302 Weiß 10 cm 6,594001985210305 3,5 Klinke  <> 2 x 3,5 Klinke (w)

Digital Koax

In normalen koaxialen Digitalkabeln ist die Abschirmung gleichzeitig für die Rückleitung zuständig. Das Referenz On/Off-202 Digitalkabel 
hat einen eigenen Leiter für die Rückführung und eine doppelte bschirmung. Der Twisted Pair- Aufbau sorgt für extrem große Datenraten 
bei geringem Jitter. Das Kabel hält den vorgegebenen Wellenwiderstand von 75 Ohm exakt ein, Induktivität und Kapazität sind in perfekter 
Palance.

Versilberte Massivleiter für eine hohe 
Bandbreite

DUO-PE II Isolation um jeden Leiter

Twisted Pair-Technologie: verdrillte 
Hin- und Rückleiter

Konfektioniert mit den verlustarmen 
GAP RCA Steckern

Doppelte Abschirmung (Folien- und 
Geflechtschirm)

Separat geführter Rückleiter. Die 
Abschirmung ist signalfrei

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

DIGITALKABEL ON/OFF-202

00782202 Schwarz 50m 34,994001985820801 Meterware; 5,5 mm
007822021 Schwarz 1,2m 104,004001985820214 Cinch <> Cinch
007822026 Schwarz 0,6m 83,004001985820221 Cinch <> Cinch
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Das Exzellenz Digitalkabel reduziert mit einer Impedanz von exakt 75 Ohm und seinen versilberten Signal- und Masseleitern den 
Jittereffekt. So überzeugt es durch eine dynamische Wiedergabe mit präziser Raumabbildung. Der neue, auf das Kabel gecrimpte (nicht 
gelötete) Exzellenz Stecker sorgt für stabile Kontakte.

Vollmetallstecker

24k vergoldete Kontakte

Versilberte Signal- und Masseleiter

Leiter aus hochreinem OFC -Kupfer

Alu-Folienschirm

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

DIGITALKABEL

0061403 Anthrazit 3,0m 59,004001985653300 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
00614000 Anthrazit 50m 7,994001985614004 Meterware; 8,0 mm
00614000 Anthrazit 50m 7,994001985614004 Meterware; 8,0 mm
00614007 Anthrazit 0,75m 40,994001985653164 Cinch <> Cinch; 8,0 mm
00614015 Anthrazit 1,5m 46,994001985653232 Cinch <> Cinch; 8,0 mm

Das Premium Video-/Digitalkabel bietet mit seinem massivem Innenleiter und einer doppelten Abschirmung eine verlustarme 
Datenübertragung, z. B. zwischen DVD-Player und AV-Receiver.

24k vergoldete Kontakte

Massivleiter

Leiter aus hochreinem OFC -Kupfer

Doppelte Abschirmung

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VIDEO- / DIGITALKABEL

010501 Blau 50m 5,394001985501007 Meterware; 6,0 mm
010501 Blau 50m 5,394001985501007 Meterware; 6,0 mm
01050101 Blau 1,0m 18,394001985501014 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050101 Blau 1,0m 18,394001985501014 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050102 Blau 2,0m 23,794001985501038 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050102 Blau 2,0m 23,794001985501038 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050103 Blau 3,0m 28,494001985501601 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050103 Blau 3,0m 28,494001985501601 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050105 Blau 5,0m 38,994001985501052 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050105 Blau 5,0m 38,994001985501052 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050110 Blau 10,0m 66,004001985501106 Cinch <> Cinch; 6,0 mm
01050110 Blau 10,0m 66,004001985501106 Cinch <> Cinch; 6,0 mm

Star Video Kabel in hochflexibler Ausführung mit dichter Spiralabschirmung und vergoldeten Steckern für die Verbindung von 
Videorecordern oder DVDPlayern mit AV-Receivern oder TV Geräten etc.

2-fache Abschirmung

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VIDEO- / DIGITALKABEL

00316000 Schwarz 200m 1,794001985003211 Meterware; 5,0 mm
00316000 Schwarz 200m 1,794001985003211 Meterware; 5,0 mm
00316007 Schwarz 0,75m 8,494001985003228 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316007 Schwarz 0,75m 8,494001985003228 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316015 Schwarz 1,5m 9,994001985003235 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316015 Schwarz 1,5m 9,994001985003235 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031603 Schwarz 3,0m 12,694001985003242 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031603 Schwarz 3,0m 12,694001985003242 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031605 Schwarz 5,0m 16,194001985003259 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031605 Schwarz 5,0m 16,194001985003259 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316075 Schwarz 7,5m 20,494001985003266 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
00316075 Schwarz 7,5m 20,494001985003266 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031610 Schwarz 10m 24,694001985003273 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031610 Schwarz 10m 24,694001985003273 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031612 Schwarz 12m 28,494001985003280 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031612 Schwarz 12m 28,494001985003280 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031615 Schwarz 15m 32,994001985003297 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
0031615 Schwarz 15m 32,994001985003297 Cinch <> Cinch; 5,0 mm
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Digital Opto

Das optische Digitalkabel besteht aus hochwertiger Nylonfaser und ist mit präzise passenden Vollmetallsteckern versehen. Ideal zum 
Anschluss von digitalen Audioquellen wie CD-, DVD-, Blu-ray-Playern oder Spielekonsolen an AV-Receiver etc.

Präzise passende Vollmetallstecker

Nylonfaser

Reduziert Jitter

4-fach geschützt

taubschutzkappen

PE-Network Jacket

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

OPTOKABEL OP-102

00712001 Schwarz 1,0m 50,004001985712069 Toslink <> Toslink; 8,0 mm
00712002 Schwarz 2,0m 60,004001985712076 Toslink <> Toslink; 8,0 mm
00712003 Schwarz 3,0m 70,004001985712083 Toslink <> Toslink; 8,0 mm
00712005 Schwarz 5,0m 90,004001985712090 Toslink <> Toslink; 8,0 mm
007120075 Schwarz 7,5m 115,004001985712106 Toslink <> Toslink; 8,0 mm
00712010 Schwarz 10,0m 145,004001985712113 Toslink <> Toslink; 8,0 mm
00712012 Schwarz 12,0m 165,004001985712120 Toslink <> Toslink; 8,0 mm
00712015 Schwarz 15,0m 195,004001985712137 Toslink <> Toslink; 8,0 mm

Das Premium Optokabel besteht aus hochwertiger Nylonfaser und passgenauen Toslink-Steckern. Für den Anschluss von digitalen 
Audioquellen wie CD-, DVD-, Blu-ray-Playern oder Spielekonsolen an  AV Receiver etc.

Passgenaue Toslink-Stecker

Nylonfaser

Flexibel

Hohe Lichtleitfähigkeit

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

OPTOKABEL

01050301 Blau 1,0m 39,994001985503018 Toslink <> Toslink; 6,0 mm
01050302 Blau 2,0m 45,494001985503025 Toslink <> Toslink; 6,0 mm
01050303 Blau 3,0m 52,004001985503032 Toslink <> Toslink; 6,0 mm
01050305 Blau 5,0m 62,004001985503056 Toslink <> Toslink; 6,0 mm
01050310 Blau 10m 91,004001985503100 Toslink <> Toslink; 6,0 mm

Das optische Digitalkabel mit genormten Toslink- Steckern für den Anschluss von digitalen Audioquellen wie CD-, DVD-, Blu-ray-Playern 
oder Spielekonsolen an AV-Receiver etc.

Passgenaue Toslink-Stecker

Kunststofffaser

Flexibel

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

OPTOKABEL

00312007 Schwarz 0,75m 11,994001985003150 Toslink <> Toslink
00312015 Schwarz 1,5m 14,994001985003167 Toslink <> Toslink
0031203 Schwarz 3,0m 18,394001985003174 Toslink <> Toslink

Der Premium Toslink Splitter verteilt zwei optische Ausgänge auf einen Eingang und umgekehrt. Wenn z. B. der AV-Receiver nur einen 
optischen Eingang hat, aber sowohl CD- als auch DVD-Player mit optischem Ausgang angeschlossen werden sollen.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

OPTO-SPLITTER

Toslink > 2 x Toslink01040100 Schwarz 1er Set 17,594001985401000
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Der Konverter zur Anpassung von Geräten mit optischem Digitalausgang an Geräte mit koaxialem Eingang oder umgekehrt. So lassen sich 
z. B. DVDPlayer mit optischem Ausgang mit dem koaxialen Eingang von AV-Receivern verbinden.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

OPTO-KONVERTER

Koax > Toslink; 230V AC01040101 metallig 1er Set 51,004001985401017
Toslink > Koax; 230V AC01040102 metallig 1er Set 54,004001985401024

Zubehör Home HiFi

Der Referenz GAP RCA ist ein High End Cinchstecker mit einem ausgeglichenen Masseverhältnis von Pin und Massering. Er ist extrem 
kapazitätsarm, verfügt über eine äußerst beständige Rhodiumbeschichtung und ein „Non-Magnetic-Gehäuse“.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

GAP RCA

Referenz GAP RCA 60; 7,2 mm00789206 Schw / Grau bulk 14,194001985789238
Referenz GAP RCA 80; 8,2 mm00789208 Schw / Grau bulk 14,194001985789221
Referenz GAP RCA 105; 10,5 007892105 Schw / Grau bulk 14,194001985789214

Der Exzellenz Cinchstecker zeichnet sich durch seine elegante Form und seine einzigartige Technik aus. Er kann dank eines zusätzlichen 
Massekontakts und seiner speziellen Materialien sowohl gecrimpt als auch gelötet werden.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA

Kabelaufnahme: 8,0 mm 006500422 Rot bulk 8,994001985500239
Kabelaufnahme: 8,0 mm 006500422 Rot bulk 8,994001985500239
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500423 Gelb bulk 8,994001985500208
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500423 Gelb bulk 8,994001985500208
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500424 Blau bulk 8,994001985500390
Kabelaufnahme: 8,0 mm 0065004272 S / R 4er Set 36,494001985500383
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500424 Blau bulk 8,994001985500390
Kabelaufnahme: 8,0 mm 0065004272 S / R 4er Set 36,494001985500383
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500425 Grün bulk 8,994001985500406
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500425 Grün bulk 8,994001985500406
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500427 Schwarz bulk 8,994001985500246
Kabelaufnahme: 8,0 mm006500427 Schwarz bulk 8,994001985500246
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Modern gestylter Vollmetall Cinchstecker mit vergoldeten Kontakten. Er ist verchromt und Rot / Weiß kodiert.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA 6.2

Kabelaufnahme: 6,2 mm008086 R / W bulk 5,294001985808618
Kabelaufnahme: 6,2 mm0080861 R / W 4er Set 22,594001985808601

Der farblich kodierte Cinchstecker verfügt über einen massiven Massering für sicheren Halt, einen Knickschutz und Zugentlastung sowie 
über eine 24k Duplex-Vergoldung und eine Teflon-Isolation.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA

Kabelaufnahme: 6,0 mm008103 R / W 4er Set 24,694001985810307
Kabelaufnahme: 5,0 mm0081035 R / W 4er Set 23,994001985810352

Massiver XLR Stecker/Kupplung für perfekte symmetrische Verbindungen.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

XLR

XLR (m); XLR (w); 8,0 mm 008333 Silber 2er Set 24,194001985003334

Der 24k duplex-vergoldete Standard Cinchstecker verfügt über Farbkodierung, Knickschutz und Zugentlastung.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA

Kabelaufnahme: 6,0 mm008100 S / R bulk 3,594001985810000
Kabelaufnahme: 8,0 mm 008110 S / R bulk 4,494001985811007
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Mit den Premium RCA F- und Y-Adaptern kann ein Signal auf zwei Cinchkabel aufgeteilt werden. Die Adapter sind 24k duplex-vergoldet 
und verfügen über eine Farbkodierung für den linken und rechten Kanal.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA F- UND Y-ADAPTER

F-Adapter; Cinch > 2 x Cinch (0080421 Gold 2er Set 22,594001985804214
Y-Adapter; Cinch > 2 x Cinch (0080431 Gold 2er Set 22,594001985804313

Der 24k duplex-vergoldete Premium RCA Winkeladapter für den platzsparenden Kabelanschluss verhindert Knickstellen. Eine Beschädigung 
oder Lockerung der Kabel wird vermieden.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA WINKELADAPTER

Cinch > Cinch (w)0080571 Gold 2er Set 22,594001985805716

Die 24k duplex-vergoldete Premium RCA Doppelkupplung zur Verlängerung von Cinchkabeln.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA DOPPELKUPPLUNG

Cinch (w) <> Cinch (w)008095 Gold bulk 4,994001985809509
Cinch (w) <> Cinch (w)0080951 Gold 2er Set 10,494001985809516

Die 24k duplex-vergoldete Cinch-Einbaubuchse in Hexagon-Ausführung mit Teflon-Isolation. Inklusive Isolationsscheiben, Mutter und 
Lötfahne.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA EINBAUBUCHSE

Hexagon 12 x 30 x 8 (10) mm008136 Gold bulk 7,194001985813605
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Massiver, vergoldeter 3,5 mm Stereo-Klinkenadapter mit zwei Cinch-Buchsen (links & rechts).

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

RCA KLINKENADAPTER

3,5 mm Klinke > 2 x Cinch (w)0081381 Schwarz 1er Set 4,194001985813810

Der massive Subfrequenzabsorber zum Ankoppeln von Geräten und Lautsprechern an die Stellfläche leitet Vibrationen ab. Er ist 
höhenverstellbar und verfügt über Klebepads. Der Plate 40 ist die passende  nterlegscheibe zum Schutz der Stellfläche.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

PIC 40 & PLATE 40

Pic; 36 x 30 mm (D x H)0078940 Weiß/Schw. 4er Set 33,994001985789405
Plate; 30 x 5 mm (D x H)0078941 Schwarz 4er Set 15,294001985789412

Die massiven Subfrequenzabsorber zum Ankoppeln von Geräten und Lautsprechern an die Stellfläche leiten Vibrationen ab. Sie sind 
höhenverstellbar und verfügen über Klebepads sowie Unterlegscheiben zum Suhutz empfindlicher Stellflächen.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

PIC & PLATE MAXI

Pic; 36x30 mm (D x H)008480 Gold 4er Set 39,494001985848003
Pic; 36x30 mm (D x H)0084807 Schwarz 4er Set 32,994001985848072
Pic; 36x30 mm (D x H)008481 Gold 4er Set 33,494001985848102
Pic; 36x30 mm (D x H)0084817 Schwarz 4er Set 29,994001985841714
Plate; 30x5 mm (D x H)008484 Gold 4er Set 15,294001985848409
Plate; 30x5 mm (D x H)0084847 Schwarz 4er Set 15,294001985848478

Der einfache Subfrequenzabsorber zum Ankoppeln von Geräten und Lautsprechern an die Stellfläche. Reduziert Vibrationen.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

PIC & PLATE MINI

Pic; 20 x 10 mm (D x H)008506 Schwarz bulk 2,894001985850600
Pic; 20 x 10 mm (D x H)0085062 Messing bulk 3,294001985850624
Pic; 20 x 10 mm (D x H)0085068 Gold bulk 4,194001985850686
Plate; 17 x 3 mm (D x H)008499 Chrom bulk 1,564001985849901
Plate; 17 x 3 mm (D x H)0084991 Schwarz bulk 1,564001985849918
Plate; 17 x 3 mm (D x H)0084992 Messing bulk 1,564001985849925
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Der Exzellenz Bolide Schockabsorber besteht aus einer speziellen Gummimischung und einer aufwendigen Lamellenkonstruktion für die 
optimale Dämpfung der Vibrationen zwischen den Geräten und der  Stellfläche.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BOLIDE SCHOCKABSORBER

Durchm.: 8,5 cm008550 Chrom 4er Set 66,004001985550005
Durchm.: 8,5 cm008558 Gold 4er Set 66,004001985855803

Die Premium Doublette in Sandwichbauweise besteht aus Metallscheiben und Spezialgummi für die optimale Dämpfung der Vibrationen 
zwischen den Geräten und der Stellfläche.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

DOUBLETTEDOUBLETTE

Durchm.: 5,5 cm008509 Chrom 4er Set 30,994001985850907
Durchm.: 5,5 cm0085098 Gold 4er Set 30,994001985850983
Durchm.: 3,0 cm008518 Gold 8er Set 37,494001985085187

Der Subabsorber aus einer speziellen Gummimischung für die optimale Dämpfung der Vibrationen zwischen den Geräten und der 
Stellfläche.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

MINI ABSORBER

Durchm.: 4,0 cm008508 Chrom 4er Set 19,494001985850808

Stabilisatoren

Die aktiven Stromverteiler von in-akustik arbeiten nach einem vollkommen neuen Prinzip, dem sog. Superimposed Modulator 
(überlagernder Modulator). Im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren moduliert  diese Technik durch Addition und Subtraktion die 
Ausgangsspannung neu. So muss der Modulator lediglich die Abweichung von Ist zu Soll ausgleichen und nicht die volle Amplitude 
aufbauen. Die Regelung ist  dadurch extrem schnell und kann die volle Leistung von 3,6 kW bereit stellen.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SPANNUNGSSTABILISATOR AC-A3016

AC-A3016; 16A; programmierb007603016 1er Set 5400,004001985630165
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Die aktiven Stromverteiler von in-akustik arbeiten nach einem vollkommen neuen Prinzip, dem sog. Superimposed Modulator 
(überlagernder Modulator). Im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren moduliert  Diese Technik durch Addition und Subtraktion die 
Ausgangsspannung neu. So muss der Modulator lediglich die Abweichung von Ist zu Soll ausgleichen  und nicht die volle Amplitude 
aufbauen. Die Regelung ist dadurch extrem schnell und kann die volle Leistung von 3,6 kW bereit stellen.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SPANNUNGSSTABILISATOR AC-A2016

AC-A2016; 16A, zusätzl. Filter007602016 1er Set 4400,004001985620166

Die aktiven Stromverteiler von in-akustik arbeiten nach einem vollkommen neuen Prinzip, dem sog. Superimposed Modulator 
(überlagernder Modulator). Im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren moduliert  diese Technik durch Addition und Subtraktion die 
Ausgangsspannung neu. So muss der Modulator lediglich die Abweichung von Ist zu Soll ausgleichen  und nicht die volle Amplitude 
aufbauen. Die Regelung ist dadurch extrem schnell und kann die volle Leistung von 3,6 kW bereit stellen.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SPANNUNGSSTABILISATOR AC-A1016

AC-A1016; 16A007601016 1er Set 3400,004001985610167

Netzkabel/-leisten

Die Referenz Netzleisten filtern unerwünschte Störungen ohne zusätzliche Übertragungswiderstände aus dem Strom heraus. Dank bester 
Materialien und ihrer hervorragenden Verarbeitung bieten sie selbst unter  dxtremen Belastungen höchste Dynamik. Durch ihre vollständige 
Abschirmung sowie spezielle Filter verhindern sie die Aufnahme von Funkfrequenzen. Über massive Stromschienen in den Netzleisten wird 
der  Strom homogen auf alle Anschlüsse verteilt.

Voll abgeschirmtes Metallgehäuse

Folienschirm

Ferritfilter im Stecker (In-Plug-Filter); 
2Y Filter in der Leiste

Stromschienen (8 mm²) für 
homogene Stromverteilung

Phasenmarkierungen an Stecker und 
Steckdosen

VDE- und CE-konform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

NETZLEISTEN AC-2502-P8

007623715 Schwarz 1,5m 308,004001985762446 8 x Schuko 16A; 3 x 2,5 mm²
007623730 Schwarz 3,0m 337,004001985762460 8 x Schuko 16A; 3 x 2,5 mm²

Die Referenz Netzleisten filtern unerwünschte Störungen ohne zusätzliche Übertragungswiderstände aus dem Strom heraus. Dank bester 
Materialien und ihrer hervorragenden Verarbeitung bieten sie selbst unter  extremen Belastungen höchste Dynamik. Durch ihre vollständige 
Abschirmung sowie spezielle Filter verhindern sie die Aufnahme von Funkfrequenzen. Über massive Stromschienen in den Netzleisten wird 
der  Strom homogen auf alle Anschlüsse verteilt.

Voll abgeschirmtes Metallgehäuse

Folienschirm

Ferritfilter im Stecker (In-Plug-Filter); 
2Y Filter in der Leiste

Stromschienen (8 mm²) für 
homogene Stromverteilung

Phasenmarkierungen an Stecker und 
Steckdosen

VDE- und CE-konform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

NETZLEISTEN AC-1502-P6

007623615 Schwarz 1,5m 231,004001985762316 6 x Schuko 16A; 3 x 1,5 mm²
007623630 Schwarz 3,0m 262,004001985762354 6 x Schuko 16A; 3 x 1,5 mm²
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Die Referenz Netzkabel garantieren eine stabile und saubere Stromversorgung. Die Abschirmung schützt zuverlässig vor Störungen und der 
innovative In-Plug Filter im Stecker entkoppelt die Geräte zusätzlich.

usätzlicher Schirmleiter (CU verzinnt; 
1 x 1,5 mm²)

Phasenmarkierung

Folienschirm

Ferritfilter im Stecker (In-Plug-Filter)

PE-Network Jacket

VDE- und CE-konform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

NETZKABEL AC-1502

007623050 Schwarz 5,0m 152,004001985762392 Schuko > Kaltgeräte; 3 x 1,5 mm²
007623010 Schwarz 1,0m 119,004001985762361 Schuko > Kaltgeräte; 3 x 1,5 mm²
007623015 Schwarz 1,5m 127,004001985762323 Schuko > Kaltgeräte; 3 x 1,5 mm²
007623030 Schwarz 3,0m 140,004001985762330 Schuko > Kaltgeräte; 3 x 1,5 mm²

Die Referenz Netzkabel garantieren eine stabile und saubere Stromversorgung. Die Abschirmung schützt zuverlässig vor Störungen.

usätzlicher Schirmleiter (CU verzinnt; 
1 x 1,5 mm²)

Folienschirm

PE-Network Jacket

3 x 2,5 mm² Kabel (AC-2502F)

3 x 1,5 mm² Kabel (AC-1502F)

VDE- und CE-konform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

NETZKABEL AC-2502F & 1502F

AC-2502F; 3 x 2,5 mm²; 13,0 00762512 Schwarz Set 10m 195,004001985762514
AC-2502F; 3 x 2,5 mm²; 13,0 00762522 Schwarz Set 20m 372,004001985762521
AC-2502F; 3 x 2,5 mm²; 13,0 00762552 Schwarz 50 m 17,594001985625529
AC-1502F; 3 x 1,5 mm²; 11,0 00761512 Schwarz Set 10m 124,004001985761517
AC-1502F; 3 x 1,5 mm²; 11,0 00761522 Schwarz Set 20m 248,004001985761524

High-End SCHUKO Steckdose. Vergoldete Kontakte und doppelte Kontaktfeder sowie Schraubanschlüsse vermindern 
Übergangswiderstände. VDE / RoHs konform. ACHTUNG: DARF NUF VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL INSTALLIERT WERDEN !

High End Schuko-Stecker

Massive Schraubverbindungen

Solide Ausführung

Inklusive Montagekit und Ferrit-Filter 
(In-Plug-Filter)

Passend für AC-1502F & AC-2502F

VDE- und CE-konform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCHUKOSTECKER AC-P1

3 x 2,5 mm²; 16A; Ferrit Filter007625991 Schwarz 1er Set 37,994001985762538

Hochwertiger Kaltgerätestecker mit massiven Schraubkontakten. 10A

High End Kaltgerätestecker

Massive Schraubverbindungen

Massive Kontakte

Inklusive Montagematerial

Passend für AC-1502F

VDE- und CE-konform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

KALTGERÄTESTECKER AC-P2

3 x 1,5 mm²; 14 mm 007625992 Schwarz 1er Set 23,994001985762545
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Kabel/Steckdosen

Das Installations-Stromkabel für die feste Verlegung mit dichter, geflochtener Abschirmung schützt schon ab dem Sicherungskasten vor 
Funkfrequenzen. Die direkte Verbindung vom Sicherungskasten zur  Steckdose, ohne Umwege und zusätzliche Stromentnahme, verbessert 
die Dynamik.

3 x 2,5 mm²

Dichte, geflochtene Abschirmung

Beilaufdraht zum Anschluss der 
Abschirmung

Massivleiter

Installations-Stromkabel zur festen 
Verlegung

VDE- und CE-konform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

STROMKABEL AC-2502M

3 x 2,5 mm²; 14 mm; inkl. Mo007622502 Transparent 100 m 11,494001985622306

Die Referenz Schuko-Steckdose AC-S1 verfügt über massive Schraubklemmen und große vergoldete Kontaktflächen. Das reduziert 
Übergangswiderstände und sorgt für mehr Dynamik.

High End Schuko-Steckdose

Massive Schraubverbindungen

Vergoldete Kontakte

Hoher Kontaktdruck durch doppelte 
Kontaktfedern

Geringste Übergangswiderstände für 
höchste Klangperformance

VDE- und CE-konform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SCHUKO-STECKDOSE AC-S1

16A / 230V AC00762316 Silber 1er Set 94,004001985623167

Die Referenz Einbaudosen (Leerdosen) halten den Strom durch eine aufgedampfte Aluminium-Abschirmung frei von Interferenzen.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

UNTERPUTZDOSEN AC-E1 & AC-E-2

In-Putz-Dose AC-E1; geschirmt00769141 1er Set 14,694001985692415
Hohlwand-Dose AC E-2; geschi00769147 1er Set 20,794001985692477
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USB 2.0 Kabel

Die Premium High Speed USB 2.0 Kabel sorgen für sicheren und schnellen Transport von Daten, z. B. zwischen MP3-Playern, Festplatten, 
Kameras, Camcorder und DVD-Recorder, TV oder PC. Der USB 2.0-Standard ermöglicht Datenübertragungen mit 480 Mbit/s.

24k vergoldete Kontakte

Hochwertige Schirmung

480 Mbit/s Übertragungsrate

Flexibel

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HIGH SPEED USB 2.0

01070001 Anthrazit 1,0m 7,694001985700011 USB A <> USB B
01070002 Anthrazit 2,0m 10,094001985700028 USB A <> USB B
01070003 Anthrazit 3,0m 11,494001985700035 USB A <> USB B
01070005 Anthrazit 5,0m 14,994001985700059 USB A <> USB B
01070011 Anthrazit 1,0m 7,694001985700110 USB A <> USB Mini A
01070012 Anthrazit 2,0m 10,094001985700127 USB A <> USB Mini A
01070013 Anthrazit 3,0m 11,494001985700134 USB A <> USB Mini A
01070015 Anthrazit 5,0m 14,994001985700158 USB A <> USB Mini A
01070021 Anthrazit 1,0m 7,694001985700219 USB A <> USB Mini B
01070022 Anthrazit 2,0m 10,094001985700226 USB A <> USB Mini B
01070023 Anthrazit 3,0m 11,494001985700233 USB A <> USB Mini B
01070025 Anthrazit 5,0m 14,994001985700257 USB A <> USB Mini B

Firewire Kabel

Das Firewire Kabel (auch IEEE 1394, DV oder i-Link- Kabel) für Datenraten bis 400 MBit/s ist perfekt geeignet für den Anschluss von 
Peripheriegeräten wie z. B. Kameras und Festplatten etc. an den DVD Recorder, TV oder PC.

24k vergoldete Kontakte

Hochwertige Schirmung

400 Mbit/s Übertragungsrate

Flexibel

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

FIREWIRE KABEL

01071001 Anthrazit 1,0m 10,494001985710010 4p <> 4p
01071002 Anthrazit 2,0m 14,994001985710027 4p <> 4p
01071003 Anthrazit 3,0m 19,494001985710034 4p <> 4p
01071005 Anthrazit 5,0m 28,494001985710058 4p <> 4p
01071101 Anthrazit 1,0m 10,494001985701018 4p <> 6p
01071102 Anthrazit 2,0m 14,994001985701025 4p <> 6p
01071103 Anthrazit 3,0m 19,494001985701032 4p <> 6p
01071105 Anthrazit 5,0m 28,494001985701056 4p <> 6p
01071201 Anthrazit 1,0m 10,494001985712014 6p <> 6p
01071202 Anthrazit 2,0m 14,994001985712021 6p <> 6p
01071203 Anthrazit 3,0m 19,494001985712038 6p <> 6p
01071205 Anthrazit 5,0m 28,494001985712052 6p <> 6p

Seite 41



CAT6 Kabel

Das flexible Netzwerkkabel der Kategorie 6 in SF-UTP Ausführung verfügt über eine Geflechtund Foliengesamtabschirmung und 
hochwertige AWG24-Kupferlitzen.

SF-UTP (Geflecht- und 
Foliengesamtschirm)

4 Aderpaare (Twisted Pair)

Kupferlitze AWG24; flexibel

Trennkreuz zwischen den Aderpaaren

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

CAT6 PATCHKABEL

004801000 Anthrazit 100m 1,994001985724123 SF-UTP; AWG24; 6,8 mm; flexible 
004801005 Anthrazit 0,5m 3,054001985724130 RJ45 <> RJ45; SF-UTP; AWG 24; 6,8 mm
00480101 Anthrazit 1,0m 3,694001985724147 RJ45 <> RJ45; SF-UTP; AWG 24; 6,8 mm
00480102 Anthrazit 2, 0m 5,794001985724154 RJ45 <> RJ45; SF-UTP; AWG 24; 6,8 mm
00480103 Anthrazit 3,0m 7,894001985724161 RJ45 <> RJ45; SF-UTP; AWG 24; 6,8 mm
00480105 Anthrazit 5,0m 9,994001985724178 RJ45 <> RJ45; SF-UTP; AWG 24; 6,8 mm
004801075 Anthrazit 7,5m 13,094001985724185 RJ45 <> RJ45; SF-UTP; AWG 24; 6,8 mm
00480110 Anthrazit 10,0m 20,494001985724192 RJ45 <> RJ45; SF-UTP; AWG 24; 6,8 mm
00480115 Anthrazit 15,0m 30,994001985724208 RJ45 <> RJ45; SF-UTP; AWG 24; 6,8 mm
00480120 Anthrazit 20,0m 40,994001985724215 RJ45 <> RJ45; SF-UTP; AWG 24; 6,8 mm

Netzwerkkabel der Kategorie 6 in SF-UTP Qualität mit massiven AWG23-Kupferleitern zur festen Verlegung.

SF-UTP (Geflecht- und 
Foliengesamtschirm)

4 Aderpaare (Twisted Pair)

Massivleiter (feste Verlegung); 
AWG23

Trennkreuz zwischen den Aderpaaren

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

CAT6 INSTALLATIONSKABEL

SF-UTP; AWG23; 6,8 mm; mas004811000 Anthrazit 100m 2,794001985724222

Der RJ-45 Netzwerkstecker mit 24k vergoldeten Kontakten, sowie Isoliertüllen und passendes Crimpwerkzeug für die 
Eigenkonfektionierung.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

CAT6 ZUBEHÖR

RJ-45 CAT5/6 Stecker; 8P8C004890000 bulk 0,394001985724246
Crimpzange004890002 1er Set 16,594001985724321
CAT5/6 Isoliertülle00489022 Rot bulk 0,234001985724291
CAT5/6 Isoliertülle00489023 Gelb bulk 0,234001985724277
CAT5/6 Isoliertülle00489024 Blau bulk 0,234001985724284
CAT5/6 Isoliertülle00489025 Grün bulk 0,234001985724260
CAT5/6 Isoliertülle00489027 Schwarz bulk 0,234001985724307
CAT5/6 Isoliertülle00489028 Anthrazit bulk 0,234001985724253
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VGA Kabel

Das hochwertige VGA Kabel mit separat geschirmten Signalleitern verfügt über eine zusätzliche Gesamtabschirmung. Robuste, angespritzte 
Stecker mit vergoldeten Kontakten sorgen für bestmöglichen Kontakt. Die Ferritkerne an den Kabelenden schützen vor elektrischen 
Störeinflüssen. Ideal z. B. für die Verbindung eines PCs oder Laptops mit einem TV oder Projektor.

Separat geschirmte Signalleiter

usätzliche Gesamtabschrimung

Ferritkerne

Robuste Stecker mit vergoldeten 
Kontakten

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VGA KABEL

01054501 Anthrazit 1,0m 18,394001985545001 VGA (m) > VGA (m) 
01054502 Anthrazit 2,0m 24,194001985545018 VGA (m) > VGA (m) 
01054505 Anthrazit 5,0m 39,494001985545025 VGA (m) > VGA (m) 
01054510 Anthrazit 10m 73,004001985545032 VGA (m) > VGA (m) 
01055501 Anthrazit 1,0m 17,994001985550906 VGA (w) > VGA (m)
01055502 Anthrazit 2,0m 24,194001985550913 VGA (w) > VGA (m)
01055505 Anthrazit 5,0m 37,494001985550920 VGA (w) > VGA (m)
01055510 Anthrazit 10m 71,004001985550937 VGA (w) > VGA (m)

HDMI Stecker/Kabel

Das Premium HDMI Kabel für die Verlegung individueller Kabellängen z. B. in Leerrohren oder Kabelschächten. Passend dazu: der Premium 
HDMI Stecker für die komfortable Eigenkonfektion. Bis 10 m  Kabellänge wird die derzeit höchstmögliche uflösung 1080p im HDMI 
Standard 1.3 unterstützt.

3-fach geschirmt

Verzinnte Kupferleiter 
(Oxidationsschutz)

Geeignet bis 10 m Kabellänge (10,2 
GBit)

Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI KABEL

19 Pin; 8,5 mm  00424000 50 m 4,004001985500635

Der Vollmetall HDMI Stecker für hochwertige Premium HDMI-Verbindungen. Er ermöglicht die Installation von exakten, individuellen 
Kabellängen z. B. unterputz in Leerrohren oder in engen Kabelschächten.  Zunächst wird das HDMI Kabel auf die gewünschte Länge 
verlegt, dann die in-akustik HDMI Stecker an beiden Enden montiert. Die Verarbeitung erfolgt in lötfreier Schneid- Klemm-Technik. Das 
Montage-Kit  beinhaltet alle notwendigen Teile sowie eine ausführliche Montageanleitung.

Vergoldete Kontakte

Lötfreie Schneid-Klemm-Technik

19 Pin

Voll abgeschirmt

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI STECKER

Schneid-klemm Technik; 19 Pin004521011 bulk 3,994001985450039

HDMI Splitter

Der Exzellenz HDMI Splitter verteilt eine HDMI-Quelle (z. B. Set-Top Box oder DVD-Player) auf bis zu acht Anzeigen (z. B. LCD- oder Plasma 
Panels). Der Splitter ist HDMI 1.3b kompatibel und beherrscht alle  gängigen Formate. Jeder der acht Ausgänge verfügt über einen 
Signalverstärker (Repeater) für große Kabellängen.

Bandbreite bis 2.25 Gpbs / 225 MHz

Plug & Play

Inklusive Signalverstärker (Repeater) 
für jeden der acht Ausgänge

Status-LED-Anzeigen

Metallgehäuse

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI SPLITTER 1 -> 8 HIGH SPEED

006245018 1er Set 539,004001985501304 1 x HDMI > 8 x HDMI
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Der Premium HDMI Splitter verteilt eine HDMI-Quelle (z. B. Set-Top Box oder DVD-Player) auf bis zu vier Anzeigen (z. B. LCD- oder Plasma 
Panels). Der Splitter ist HDMI 1.3b kompatibel und beherrscht alle gängigen Formate.

andbreite bis 2.25 Gpbs / 225 MHz

Plug & Play

Status-LED-Anzeigen

Kompakte Bauform

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI SPLITTER 1 -> 4 HIGH SPEED

004245014 1er Set 179,004001985501311 1 x HDMI > 4 x HDMI

HDMI/CAT Extender

Das Exzellenz HDMI / CAT6 Extender-Set konvertiert und überträgt das HDMI Signal über ein einziges CAT6 Kabel. Dabei kann die 
Kabellänge bis zu 50 m* betragen. Mit diesem Extender können z. B. bereits  vorhandene Netzwerkkabel im Gebäude verwendet werden. 
Aufwendiges und teures Kabelverlegen entfällt. Ferner können mit bekannten und gängigen CAT Kabeln und Steckern individuelle 
Kabellängen hergestellt und installiert werden. Das Set besteht aus zwei Konvertermodulen sowie zwei Netzteilen.

HDMI -> CAT -> HDMI Extender Set

HDMI über nur ein CAT6 Kabel

Kabellänge CAT bis 40 m 1080p / bis 
50 m 1080i

Inklusive 2 Netzteile 100-240 V AC -
> 5 V/3 A DC

Plug & Play

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI / CAT6 EXTENDER

009120011 Schwarz 2er Set 259,004001985501465 HDMI -> CAT -> CAT -> HDMI 

AV Buchsen

Die HDMI Doppelkupplung für die Verbindung von zwei HDMI Kabel. Durch die beiden Schraublaschen ist sie auch für die 
Frontplattenmontage geeignet. Dies erlaubt bei einer Installation die Verwendung vorgefertigter HDMI Kabel und erleichtert die Montage.

Vergoldete Kontakte

HDMI (w) <--> HDMI (w)

Mit Montagelaschen

90° gewinkelt oder gerade

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI DOPPELKUPPLUNG

0090201000 bulk 8,994001985307531 HDMI (w) <> HMDI (w) 90º
0090201001 bulk 8,994001985501472 HDMI (w) <> HMDI (w)

Bei der Premium HDMI Doppelkupplung mit Kabel ist eine Buchse rund ausgeführt und verfügt über ein Schraubgewinde mit Mutter. Eine 
einfache Bohrung mit einem Stufenbohrer reicht für die Montage (z. B. in Frontplatten) aus. Komplizierte quadratische Ausformungen sind 
nicht notwendig. Das ermöglicht eine saubere und zeitsparende Installation.

Vergoldete Kontakte

HDMI (w) <--> HDMI (w)

Mit 25 cm Kabel

Für runde Montageöffnungen (Ø 23 
mm)

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

HDMI DOPPELKUPPLUNG MIT KABEL

0090202025 bulk 11,494001985307548 HDMI (w) <> HDMI (w); 25 cm 
0090203025 bulk 12,494001985307555 HDMI (w) <> HDMI (w); 25 cm (rund)
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15-polige VGA (SUB-D) Buchse mit Lötanschlüssen und vergoldeten Kontakten.

Vergoldete Kontakte

15-polig

3-reihig

Lötanschluss

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VGA EINBAUBUCHSE

VGA SUB-D 15p. (w); lötbar0090601000 bulk 5,494001985307562

VGA Doppelkupplung mit 25 cm Kabel. Eine Buchse kann durch zwei Schraublaschen (z. B. in einer Frontplatte) montiert werden. Dies 
erlaubt bei einer Installation die Verwendung vorgefertigter Kabel und  erleichtert die Montage.

Vergoldete Kontakte

15-polig

3-reihig

Mit 25 cm Kabel

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VGA EINBAUDOPPELKUPPLUNG MIT KABEL

VGA SUB-D 15p. (w) <> (w); 20090602025 bulk 4,994001985307579

Massive Anschlussterminals für Lautsprecherkabel mit vergoldeten Kontakten. Installationsseitig wird das Kabel über Schraubkontakte 
angeschlossen. Das Terminal ist für Bananenstecker, Kabelschuhe oder für die direkte Aufnahme von Kabeln geeignet.

24k vergoldete Kontakte

Voll isoliert

Farblich kodiert

Banana- und Kabelschuhfähig

Für Kabel bis zu 6,0 mm²

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

LS EINBAUBUCHSE

Für Bananas und Kabelschuhe0091001002 Rot bulk 6,794001985307685
Für Bananas und Kabelschuhe0091001007 Schwarz bulk 6,794001985307692

Hochwertige Cinch Einbaubuchsen in massiver Ausführung mit vergoldeten Kontakten und Lötanschlüssen. Erhältlich in fünf verschiedenen 
Farbkodierungen.

24k vergoldete Kontakte

Lötanschluss

Isolierscheiben

Für Bohrung 8 / 9,5 mm

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

CINCH EINBAUBUCHSE

Cinch-Einbaubuchse0090801002 Rot bulk 3,094001985307586
Cinch-Einbaubuchse0090801003 Gelb bulk 3,094001985307623
Cinch-Einbaubuchse0090801004 Blau bulk 3,094001985307616
Cinch-Einbaubuchse0090801005 Grün bulk 3,094001985307609
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Hochwertige Cinch Doppelkupplung mit Gewinde für den Einbau in Frontplatten etc. Massive Ausführung mit vergoldeten Kontakten. 
Erlaubt die Verwendung von vorgefertigten Cinchkabeln innerhalb der Installation. Erhältlich in fünf verschiedenen Farbcodierungen.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

CINCH EINBAUDOPPELKUPPLUNG

0090802002 Rot bulk 4,194001985307630 Cinch (w) <> Cinch (w); mit Gewinde
0090802003 Gelb bulk 4,194001985307678 Cinch (w) <> Cinch (w); mit Gewinde
0090802004 Blau bulk 4,194001985307661 Cinch (w) <> Cinch (w); mit Gewinde
0090802005 Grün bulk 4,194001985307654 Cinch (w) <> Cinch (w); mit Gewinde
0090802007 Schwarz bulk 4,194001985307647 Cinch (w) <> Cinch (w); mit Gewinde

AV Blenden

Der Tragering bildet die Grundlage für alle Einsätze. Er wird mit einer Standard Unter- oder Aufputzdose verschraubt.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AV TRAGERING

Tragring  0098000 bulk 9,994001985501789

Geschlossene AV Blende für den optischen Abschluss nicht verwendeter Dosenhälften.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AV BLENDE GESCHLOSSEN

blind; 56x2800980005006 Edelstahl bulk 15,594001985501793
blind; 70x3500980007006 Edelstahl bulk 16,794001985501809

Premium AV Blende mit einer Cinch-Einbaubuchse mit vergoldeten Kontakten z. B. für den Video Composite- oder den digitalen Audio-
Anschluss. Die Konfektion erfolgt über einen Lötanschluss.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AV BLENDE VIDEO / DIGITAL

Video / Digital; 1 RCA; 56x28  00980085016 Edelstahl bulk 19,794001985501854
Video / Digital; 1 RCA; 70x35  00980087016 Edelstahl bulk 20,994001985501885
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Premium AV Blende mit zwei Cinch-Einbaubuchsen mit vergoldeten Kontakten z. B. für den Anschluss von Cinch-Leitungen für die 
klassische Übertragung von Audiosignalen. Die Konfektion erfolgt über einen Lötanschluss.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AV BLENDE STEREO AUDIO

Audio; 2 RCA; 56x28    00980085026 Edelstahl bulk 22,994001985501861
Audio; 2 RCA; 70x35 00980087026 Edelstahl bulk 23,994001985501892

Premium AV Blende mit drei Cinch-Einbaubuchsen mit vergoldeten Kontakten z. B. für den Komponenten- Anschluss (RGB/YUV). Die 
Konfektion erfolgt über einen Lötanschluss.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AV BLENDE YUV

YUV; 3 RCA; 56x28  00980085036 Edelstahl bulk 26,994001985501878
YUV; 3 RCA; 70x35    00980087036 Edelstahl bulk 27,994001985501915

Premium AV Blende mit HDMI-Einsatz für die einfache und zeitsparende Installation mit einem konfektionierten HDMI Kabel.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AV BLENDE HDMI

HDMI <-> HDMI; 56x28  00980035016 Edelstahl bulk 27,494001985501830
HDMI <-> HDMI; 70x35  00980037016 Edelstahl bulk 28,994001985501847

Premium AV Blende mit HDMI Doppelkupplung (rund) und Kabel für die einfache und zeitsparende Installation mit einem konfektionierten 
HDMI Kabel.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AV BLENDE HDMI MIT KABEL

HDMI <-> HDMI 25 cm rund; 00980025256 Edelstahl bulk 28,994001985501816
HDMI <-> HDMI 25 cm rund; 00980027256 Edelstahl bulk 29,994001985501823
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Premium AV Blende mit VGA-Anschluss.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AV BLENDE VGA

VGA (w); 56x28  00980125016 Edelstahl bulk 23,994001985501946
VGA (w); 70x35  00980127016 Edelstahl bulk 24,994001985501960

Premium AV Blende mit VGA Doppelkupplung und Kabel für die einfache und zeitsparende Installation mit einem konfektionierten VGA 
Kabel.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

�����������	������

AV BLENDE VGA MIT KABEL

VGA (w) <-> VGA (w) 25cm; 500980125256 Edelstahl bulk 22,994001985501953
VGA (w) <-> VGA (w) 25cm; 700980127256 Edelstahl bulk 21,994001985501977

Premium AV Blende mit Banana- und Kabelschuh-Anschluss in massiver und vergoldeter Ausführung. Rückseitiger Anschluss für 
Lautsprecherkabel mit einem Querschnitt bis zu 6,0 mm².

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AV BLENDE LS-TERMINAL

Banana / Kabelschuh; 56x2800980105026 Edelstahl bulk 28,994001985501922
Banana / Kabelschuh; 70x35  00980107026 Edelstahl bulk 29,994001985501939

Audiokabel Car

Das Exzellenz Audiokabel C-NF 80 mit vierfacher Abschirmung für High End Sound und höchste Störsicherheit – auch bei kritischen 
Fahrzeugen. Dank des kompakten, runden Mantels lässt es sich leicht verlegen. Die massiven, voll abgeschirmten und störsicheren 
Metallstecker sparen außerdem Platz. Der verzinnte Gesamtschirm schützt vor Oxidation.

4-fache Abschirmung

Verzinnter Gesamtschirm 
(Oxidationsschutz)

Höchste Störsicherheit

Leicht zu verlegen

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AUDIOKABEL C-NF 80

00588000 Transparent 0,2m 24,694001985880096 Cinch > 2 x Cinch (w); 8,0 mm; 2er Set
00588011 Transparent 0,2m 24,694001985880195 Cinch (w)  > 2  x Cinch; 8,0 mm; 2er Set
005880005 Transparent 0,5m 13,694001985880027 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 8,0 mm
00588001 Transparent 1,0m 18,394001985880034 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 8,0 mm
00588002 Transparent 2,0m 21,994001985880041 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 8,0 mm
00588003 Transparent 3,0m 26,494001985880058 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 8,0 mm
00588005 Transparent 5,0m 31,494001985880065 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 8,0 mm
00588405 Transparent 5,0m 55,004001985880072 4 x Cinch <> 4 x Cinch; 8,0 mm
00588511 Transparent 5.0m 31,494001985880089 Cinch > 2 Cinch (w); 8,0 mm
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Das Premium Audiokabel C-NF 40 mit twin-symmetrischem Aufbau und doppelter Abschirmung. Äußerst störsicher. Kompakt und rund 
konstruiert, für eine leichte Verlegung. Die isolierten, 24k vergoldeten Cinchstecker sind kurz, platzsparend und stellen einen sicheren 
Kontakt her.

2-fache Abschirmung

Hohe Störsicherheit

Leicht zu verlegen

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AUDIOKABEL C-NF 40

00584000 Blau luzent 0,2m 11,094001985820399 Cinch > 2 x Cinch (w); 6 mm; 2er Set
00584011 Blau luzent 0,2m 11,094001985820405 Cinch (w) > 2 x Cinch; 6 mm; 2er Set
005840005 Blau luzent 0,5m 8,194001985820320 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00584001 Blau luzent 1,0m 9,394001985820337 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00584002 Blau luzent 2,0m 12,094001985820344 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00584003 Blau luzent 3,0m 14,194001985820351 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00584005 Blau luzent 5,0m 18,794001985820368 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00584405 Blau luzent 5,0m 28,994001985820375 4 x Cinch <> 4 x Cinch; 6,0 mm
00584511 Blau luzent 5,0m 18,794001985820382 Cinch  > 2 x Cinch; 6,0 mm 

Das Star Audiokabel C-NF 20 mit Steuerleitung ist doppelt geschirmt und verfügt über platzsparende, isolierte 24k vergoldete Cinchstecker.

2-fache Abschirmung

Remoteleitung

24k vergoldete Kontakte

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AUDIOKABEL C-NF 20

00582000 Blau luzent  2er Set 7,494001985820306 Cinch > 2 x Cinch (w); 6 mm; 0,2 m
00582011 Blau luzent 2er Set 7,194001985820313 Cinch (w) > 2 x Cinch; 6 mm; 0,2 m
005820005 Blau luzent 0,5m 4,794001985820238 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00582001 Blau luzent 1,0m 5,794001985820245 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00582002 Blau luzent 2,0m 8,194001985820252 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00582003 Blau luzent 3,0m 11,094001985820269 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00582005 Blau luzent 5,0m 15,294001985820276 Cinch <> Cinch; Stereokabel; 6,0 mm
00582405 Blau luzent 5,0m 19,794001985820283 2 x Cinch > 4 x Cinch; 6,0 mm
00582511 Blau luzent 5,0m 13,094001985820290 Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm 

Car Kits / Cap

Der C-Cap 1.0 stabilisiert die Bordspannung bei extremen Dynamikspitzen. Für mehr Kontrolle vor allem im Bass. Er ist mit einer 
Schutzelektronik und einer Spannungsanzeige ausgestattet. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

C-CAP 1.0

1.0 Farad; 20 Volt005781001 1er Set 158,004001985786725

Seite 49



800 Watt Power Car Kit mit 5m C-NF 20 Audiokabel, 5m 25mm² Power Cable, 0,5m 25mm² Ground Cable, Kabelschuhe Ring/Gabel, 
Messing In-Line Fuse Holder, 60A Sicherung, Gummitüllen, Schutzschlauch, 24k vergoldete Kontakte.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

C-KIT 800C-KIT 600 COMPLETE

25 mm²; bis 800 Watt00579225 Set 82,004001985922505

600 Watt Power Car Kit mit 10m 2x1,5mm² Lautsprecherkabel, Kabelschuhen für Endstufe und Lautsprecher, 5m C-NF 20 + 2 Y-Adapter 
Audiokabel, 5,0 / 0,5m 16mm² Power / Masse Kabel, Kabelschuhe Ring/Gabel, 50A In-Line Sicherung, Gummitüllen, Isolierschlauch.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

C-KIT 600 COMPLETE

16 mm²; bis 400 Watt; mit LS-005792116 Set 75,004001985921164

600 Watt Power Car Kit mit 5m C-NF 20 Audiokabel, 5m 16mm² Power Cable, 0,5m 16mm² Ground Cable, Kabelschuhe Ring/Gabel, 
Messing In-Line Fuse Holder, 50A Sicherung, Gummitüllen, Schutzschlauch, 24k vergoldete Kontakte.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

C-KIT 600

16 mm²; bis 600 Watt00579216 Set 47,994001985921607

400 Watt Power Car Kit mit 5m Audiokabel, 5m 10mm² Power Cable, 0,5m 10mm² Ground Cable, Kabelschuhe Ring/Gabel, Messing In-
Line Fuse Holder, 35A Sicherung, Gummitüllen, Schutzschlauch, 24k vergoldete Kontakte.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

C-KIT 400

10 mm²; bis 400 Watt00579210 Set 35,494001985921003
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Batteriekabel

Durch den Einsatz dieser Hochleistungskabel können die bei Car HiFi Systemen verfügbaren 12–14 Volt nahezu verlustfrei zu den Geräten 
geführt werden. Die volle Leistung der Geräte bleibt erhalten. Die Kabel sind hochflexibel und farblich kodiert.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

BATTERIEKABEL

6,0 mm²; bis 200 Watt0050062 Rot luzent 100 m 2,994001985500628
6,0 mm²; bis 200 Watt0050064 Blau luzent 100 m 2,994001985500642
10,0 mm²; bis 300 Watt0050102 Rot luzent 120 m 5,094001985010202
10,0 mm²; bis 300 Watt0050104 Blau luzent 120 m 5,094001985010400
16,0 mm²; bis 400 Watt0050162 Rot luzent 80 m 8,394001985016204
16,0 mm²; bis 400 Watt0050164 Blau luzent 80 m 8,394001985016402
25,0 mm²; bis 500 Watt0050252 Rot luzent 50 m 12,494001985025206
25,0 mm²; bis 500 Watt0050254 Blau luzent 50 m 12,494001985025404
35,0 mm²; bis 600 Watt0050352 Rot luzent 30 m 17,294001985035205
35,0 mm²; bis 600 Watt0050354 Blau luzent 30 m 17,294001985035403
50,0 mm²; bis 1000 Watt0050502 Rot luzent Set 25m 24,994001985050208
50,0 mm²; bis 1000 Watt0050504 Blau luzent Set 25m 24,994001985050406

Sicherungen/Verteiler

Verteilerblock für die Verteilung der Bordspannung auf mehrere Geräte. 100 % Messing und 24k Vergoldung sorgen für besten Kontakt 
und maximale Power. 1 x 35 mm² -> 4 x 10 mm² (bis 120 A).

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

VERTEILERBLOCK

1 x 35 mm² > 4 x 10 mm²; bis 00540410 1er Set 11,694001985540440

Hochleistungs ANL In-Line Sicherungshalter für Leistungen bis 140 A! Beste Kontakteigenschaften und Störsicherheit durch 24k vergoldete 
Kontakte. Der notwendige Schutz für Auto, Insassen und Car HiFi  Anlage. Kabelaufnahme: bis 50 mm2.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

ANL IN LINE SICHERUNGSHALTER

bis 50 mm²; bis 140 A00567050 1er Set 22,294001985670598
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Passende ANL Hochleistungssicherungen für den ANL Sicherungshalter. Vergoldete Kontakte. (80 A, 100 A, 125 A).

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

ANL SICHERUNGEN

100 A ANL Sicherung005680101 Gold 1er Set 4,994001985680269
125 A ANL Sicherung005680251 Gold 1er Set 4,994001985680283
80 A ANL Sicherung005680801 Gold 1er Set 4,994001985680245

Hochwertiger In-Line Sicherungshalter für AGU Glassicherungen. Mit Spritzwasserschutz für hohe Störsicherheit und Lebensdauer. 
Geringster Übertragungswiderstand durch Multikontakt Federn und 24k  vergoldeten Kontakten. Der notwendige Schutz für Auto, Insassen 
und Car HiFi Anlage. Kabelaufnahme: bis 50 mm2. Bis 60 A.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AGU IN LINE SICHERUNGSHALTER

10-16 mm²; bis 60 A00564016 1er Set 6,994001985640690

Passende Sicherungen für alle AGU In-Line Sicherungshalter und Sicherungsverteilerblöcke. Vergoldete Kontakte. (10 A – 80 A).

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

AGU SICHERUNGEN

10 A Glassicherung00568101 Gold 2er Set 3,194001985568215
15 A Glassicherung00568151 Gold 2er Set 3,194001985568239
20 A Glassicherung00568201 Gold 2er Set 3,194001985568253
25 A Glassicherung00568251 Gold 2er Set 3,194001985568277
30 A Glassicherung00568301 Gold 2er Set 3,194001985568291
40 A Glassicherung00568401 Gold 2er Set 3,194001985568338
50 A Glassicherung00568501 Gold 2er Set 3,194001985568352
60 A Glassicherung00568601 Gold 2er Set 3,194001985568376
70 A Glassicherung00568701 Gold 2er Set 3,194001985568390
80 A Glassicherung00568801 Gold 2er Set 3,194001985568413

24k vergoldeter Sicherungs-Verteilerblock zum direkten Verteilen der Stromversorgung auf mehrere Geräte. 1 x 35 mm² -> 2 x 10 mm² 
oder 3 x 35 mm² -> 4 x 10 mm².

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SICHERUNGSVERTEILER

1 x 35 mm² > 2 x 10 mm²00566121 Gold 1er Set 39,494001985661213
3 x 35 mm² > 4 x 10 mm²00566141 Gold 1er Set 55,004001985661411
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Zubehör Car HiFi

Die Ring- und Gabelkabelschuhe nehmen die Kabellitzen sauber auf und schaffen eine einwandfreie elektrische und mechanische 
Verbindung zu den vorgesehenen Schraubanschlüssen. M4-6 mm² bis M8-50 mm².

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

GABEL-/RINGKABELSCHUH

Ringkabelschuh M4-6 mm²0054064 Gold bulk 0,894001985406401
Ringkabelschuh M4-6 mm²00540641 Gold 4er Set 4,194001985406418
Ringkabelschuh M8-6 mm²00540681 Gold 4er Set 5,294001985406814
Ringkabelschuh M8-10 mm²00541081 Gold 4er Set 4,294001985410811
Ringkabelschuh M8-16 mm²0054168 Gold bulk 1,394001985416806
Ringkabelschuh M8-16 mm²00541681 Gold 4er Set 5,394001985416813
Ringkabelschuh M4-25 mm²00542541 Gold 4er Set 6,294001985425419
Ringkabelschuh M8-25 mm²0054258 Gold bulk 1,494001985425808
Ringkabelschuh M8-25 mm²00542581 Gold 2er Set 3,794001985425815
Ringkabelschuh M8-35 mm²0054288 Gold bulk 1,564001985428809
Ringkabelschuh M8-35 mm²00542881 Gold 2er Set 3,894001985428816
Ringkabelschuh M8-50 mm²00545081 Gold 2er Set 9,694001985450817
Gabelkabalschuh M4-10 mm²0054114 Gold bulk 0,794001985041145
Gabelkabalschuh M4-10 mm²00541141 Gold 4er Set 3,694001985411412
Gabelkabalschuh M6-10 mm²00541611 Gold 4er Set 6,294001985416110
Gabelkabalschuh M4-16 mm²005414161 Gold 4er Set 7,694001985414161
Gabelkabalschuh M6-16 mm²0054166 Gold bulk 2,194001985166015
Gabelkabalschuh M4-4/6 mm²0054146 Gold bulk 0,794001985414611
Gabelkabalschuh M4-4/6 mm²00541461 Gold 4er Set 3,494001985414604
Gabelkabalschuh M6-16 mm²00541661 Gold 4er Set 8,994001985416615
Gabelkabalschuh M8-25 mm²00544251 Gold 2er Set 5,294001985442515

Plug & Play Soundboard Connector für schnelles und einfaches Trennen der Lautsprecherleitungen. Vierpolig mit 24k vergoldeten 
Kontakten. Kabelaufnahme: bis 4,0 mm2.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

SOUNDBOARD CONNECTOR

Kabelaufnahme: bis 4,0mm²0054644 1er Set 5,894001985546442 4 x 4,0 mm² > 4 x 4,0 mm²

Antennenadapter „Antenne neu“ (ISO) auf „Radio alt“ (DIN).

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

ANTENNENADAPTER DIN -> ISO

Antenne ISO auf Radio DIN0058550 1er Set 3,694001985585502
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Antennenadapter „Antenne alt“ (DIN) auf „Radio neu“ (ISO).

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

ANTENNENADAPTER ISO -> DIN

Antenne DIN auf Radio ISO 900058551 1er Set 5,994001985585519

Ein häufiger Grund für das Pfeifen der Zündung/Lichtmaschine in Car HiFi Anlagen sind sog. Masseschleifen. Dieser Filter unterbricht diese 
Schleifen und eliminiert dadurch Störgeräusche. Mit 24k vergoldeten  Kontakten.

ART.-NR VPE / KARTON EMPF. VK EUR*EAN

ENTSTÖRFILTER

2 x Cinch (w) > 2 x Cinch;  0057700 18,794001985775309
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in-akustik GmbH  Co. KG
Untermatten 12-14
79282 Ballrechten-Dottingen

Tel.: +49 (0) 7634-5610-16
Fax: +49 (0) 7634-5610-80
e-mail: info@in-akustik.com
web: www.in-akustik.com


